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Manufatto paratoia
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
collegamento Fossa Vecchia
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soletta esistente

manufatto paratoia Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
nuovo parapetto in metallo effetto corten

nuovo parapetto in metallo effetto corten

nuovo cordolo in c.a.
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tubazioni sottoservizi esistenti;
fognatura nera in pressione, rete idrica,
rete e. elettrica, gas metano
manufatto in c.a. Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive

strato di sabbia di "separazione" volta
in laterizio da soletta in c.a. di rinforzo

volta in mattoni esistente da restaurare
nuova sovravolta in c.a.
nuovo manto stradale

nuove condotte linea  telefonica e
illuminazione pubblica

nuova sovravolta in c.a.
volta in mattoni esistente da restaurare
tubazioni sottoservizi esistenti

nuovo manto stradale

fondazione nuova sovravolta in c.a.
riempimento con
materiale inerte

manufatto paratoia Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

nuovo parapetto in metallo effetto corten

terreno naturale

cordoli esistenti, parte del manufatto in c.a.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

fondazione in mattoni
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PROGETTAZIONE

DANILO BATTISTA ingegnere

MARINA PACCHIANI urbanista

MARKO MARZIC architetto

via Piave 15/1, 30031 Dolo (VE)

tel. 041/464906 fax. 041/464906

e-mail: info@sistemiterritoriali.net

sistemiterritorialisrl

RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA E VALORIZZAZIONE  DELLA

STRADA LA VIA DELLE VALLI O DEI PALUDI

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

Regione Veneto

 DGR n.1924 del 28 ottobre 2014

"Fondo regionale per la riqualificazione ed il risanamento del paesaggio veneto. Programma biennale

2014-2015, LR 10/2011. Progetto "Interventi di riqualificazione, risanamento e valorizzazione dei paesaggi

degradati", art. 143, comma 4, Dlgs. 42/2004; art.17, L.R. 1/2009. Deliberazione/CR 103/2014

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. FATTORETTO RENATO

settore Lavori Pubblici

Comune di Campagna Lupia
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STATO DI PROGETTO - PIANTE, PROSPETTI SEZIONI

PONTE SUL TRONCO DI MEZZODI'


