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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

001

002

003

003a

004

005

006

LAVORI A MISURA

Oneri per la sicurezza in base a quanto illustrato dall'art. 12 comma 1
del decreto, i costi rulatvi alle procedure esecutive,agli
apprestamenti,alle attrezzature, per il rispetto ... itto ma inerente alla
normativa.

VEDASI IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ALLEGATO AL
P.S.C. COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO

1,000

SOMMANO a corpo

Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli
oneri per limpianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei
macchinari di normale uso, delle baracche per i ... necessaria
all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie all'espletamento delle
relative pratiche amministrative.

1,000

SOMMANO a corpo

Scavo di sbancamento di materiali di qualsiasi natura, consistenza,
anche in presenza di acqua, per formazione di cassonetti nelle sedi
stradali, passaggi pedonali, marciapiedi, pi ... formazione di rilevati,
compresa la successiva stesa e compattazione. Misure a sezioni
ragguagliate del volume di scavo.

superficie parcheggi *550,00%0,250

superficie marciapiedi *689,86*0,250

superficie strada *¥1230,67*0,250

SOMMANO Mc.

Fresatura con macchina operatrice di pavimentazioni in asfalto fino ad
uno spessore di 10 cm., accatastamento e successivo reimpiego del
materiale ritenuto idoneo dalla D.L riutilizzabile per la livellazione del
fondo stradale prima dell'asfaltatura.

Misura della superficie.

tratto della corsia sud di via Olivari *480,00

SOMMANO Mgq.

Stesa del materiale misto sabbioso e ghiaioso di cava "tout-venant"
opportunamente  corretto  granulometricamente,  appartenenti
esclusivamente ai gruppi A/l - A/2 - A/4 - A/5 della c ... zione sul
volume effettivo a costipamento avvenuto con il metodo delle sezioni
ragguagliate senza tenere conto del calo.

vedasi superficie di scavo *2470,53*0,500

SOMMANO Mec.

Stesa di materiale stabilizzato per il livellamento della superficie della
fondazione stradale, per qualsiasi spessore di materiale stabilizzato
vagliato, con aggiunta di legante n ... delle sezioni ragguagliate senza
tenere conto del calo.

- stabilizzato per sagomatura recuperato nell'area di cantiere.

superficie stradale *¥1230,67*0,080

SOMMANO Mc.

Fomitura e posa di strato di collegamento in conglomerato bituminoso
a caldo semichiuso (bynder) confezionato a caldo con idonei impianti
steso con vibrofinitrice e rullato, dello ... nere per prelievi ed analisi di
campioni come previsto nelle norme C.N.R.

2470,53

1230,67

550,00
689,86
1230,67

1,000

1,000

0,250
0,250
0,250

0,500

0,080

1,00

1,00

1,00

1,00

137,50
172,47
307,67

617,64

480,00

480,00

1235,27

1235,27

98,45

98,45

3°000,00

1'500,00

5,00

2,50

4,50

25,00

3°000,00

1'500,00

3°088,20

1200,00

5°558,72

2°461,25

A RIPORTARE

16°808,17

COMMITTENTE: COSTRUZIONI MARTINI S.R.L. - BIROLLO S.N.C. DI MALCHIORI ELDA E FIGLI




Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

16°808,17

007

008

10
009

11
009b

12
010

13
011

PER SPESSORE COMPRESSO NON INFERIORE A CM. 7.
superficie stradale *1230,67

banchina laterale via Olivari ¥150,00

corsia sud via olivari *480,00

SOMMANO Mgq.

Pavimentazione in conglomerato bituminoso per manto d'usura su sedi
stradali e piste ciclabili, con impiego di pietrischetti e graniglie delle
categoria I norme C.N.R. e granulomet ... R., ogni e qualsiasi altro
onere necessario.

- MANTO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.

PER SPESSORE RESO DI CM. 3.

vedi superficie binder *1230,67

corsia sud via olivari *480,00

SOMMANO Mgq.

Formazione di percorsi ciclo pedonali e/o marciapiedi con sottofondo
dello spessore di cm. 25-30 in materiale ghiaioso proveniente dalla
scarifica o da cave, completato con massett ... pessore di cm.15 circa e
per la formazione dei giunti di dilatazione ogni 2 ml.

Misurazione sulla superficie effettiva.

vedi superficie elaborato *689,86

SOMMANO Mgq.

Fornitura e posa in opera di cordonata in calcestruzzo vibrato per
bordatura di marciapiedi, piste ciclabili ed aiuole stradali, retta o curva
, delle sezioni previste nei particol ... ro finito a regola d'arte. Sono
compresi i pezzi speciali con fori per bocche di lupo

- cordonata in cls 15-12/25/100.

vedi lunghezza elaborato grafico *455,40

SOMMANO ML

Fornitura e posa in opera di cunetta (all'italiana) in calcestruzzo vibrato
accostata alle cordonate e alla pavimentyazione in massello drenante
dei parcheggi, delle sezioni previs ... ro ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Sono compresi i pezzi speciali con fori
per caditoie

cunetta stradale *285,20

SOMMANO ML

Costruzione di zoccolo di appoggio per la formazione del massetto in
calcestruzzo del marciapiede o della pistra ciclabile con la funzione di
zoccolo di fondazione per la successiv ... ripresa per il successivo
rialzo della muretta, il rinterro ed ogni altro onere. Dimensione
fondazione cm. 60 x cm. 40.

fondazione recinzioni al bordi di marciapiedi e sede stradale *300,90

SOMMANO ML

Fomitura e posa di pavimentazione in masselli prefabbricati in
calcestruzzo dello spessore di cm.8, portata minima di 55 N/mmgq, con
superficie quarzata, di qualsiasi modello e col ... er il taglio,
contornamento dei chiusini, drenaggio del sottofondo, sfridi, ogni e
qualsiasi onere.

- masselli drenanti

pavimentazione aree a parcheggio *550,00

SOMMANO Mgq.

285,20

300,90

1230,67
150,00
480,00

1'860,67

1230,67
480,00

1'710,67

689,86

689,86

455,40

455,40

285,20

285,20

300,90

300,90

550,00

550,00

8,50 15°815,70

6,50 11°'119,36

17,00 11°727,62

17,00 7°741,80

29,00 8270,80

30,00 9027,00

23,00 12°650,00

A RIPORTARE

93°160,45

COMMITTENTE: COSTRUZIONI MARTINI S.R.L. - BIROLLO S.N.C. DIMALCHIORI ELDA E FIGLI




Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

93°160,45

14
012

15
013

16
014

17
014b

18
015

19
017

20
017a

Calcestruzzi per strutture in genere, pozzetti per ripartizione dei flussi,
fondazioni, rinforzi e quant'altro durante il corso dei lavori richiedesse
I'impiego di tale materile d ... el fondo, sbadacchiature e livellatura e
ogni altro onere per un lavoro finito a regola d'arte.Incluso ferro
d'armatura.

per eventuali getti necessari in corso lavori *15,00

SOMMANO Mc.

Segnaletica orizzontale costituita da scritte, bande bianche, eseguite
con vernice rifrangente di qualita extra, bianca o gialla, con copertura
media di 1000 g al mq di superficie verniciata del tipo, dimensioni, e
modalita di esecuzione conforme al Codice della Strada.

per frecce, striscie pedonali e scritte *100,00

SOMMANO Mgq.

Segnaletica orizzontale costituita da bande bianche, eseguite con
vernice rifrangente di qualita extra, bianca o gialla, con copertura
media di 1000 g al mq di superficie verniciata del tipo, dimensioni, e
modalita di esecuzione conforme al Codice della Strada.

- riga bianca continua e discontinua

per linee continue e/o trateggiate *760,00

arrotondament 15% cxirca *110,00

SOMMANO ML

Fornitura e posa in opera di segnali stradali verticali conformi al
vigente Codice della Strada in lamiera di alluminio scatolata 30/10 di
spessore con pellicola fluorescente, rifr ... taffe, bulloneria zincata e
quanto altro necessario per dare il segnale completo ed installato.

- SEGNALETICA VERTICALE

14,00

SOMMANO ognuno

Fornitura, stesa e compattazione di sabbia di fiume o di cava per la
formazione di strato anticapillare per fondazioni stradali o per|
riempimento di scavi su tubazioni, tombamento ... za tenere conto del
calo e con detrazione del volume di manufatti o tubazioni.

- Sabbia per sottofondi e tombinamenti

Per eventuali lavorazioni non previste *20,00

SOMMANO Mc.

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo di cemento vibro-
compresso con giunti a bicchiere e guarnizione in gomma per la
perfetta tenuta a pressione, calcolati per sopport ... nnesto ai pozzetti
d'ispezione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

- diametro interno cm. 40

Tubo diametro 40 *77,10

SOMMANO ML

Fornitura e posa in opera di tubi in calcestruzzo di cemento vibro-
compresso con giunti a bicchiere e guarnizione in gomma per la
perfetta tenuta a pressione, calcolati per sopport ... nnesto ai pozzetti
d'ispezione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

- diametro interno cm. 50

Tubo diametro 50 *284,90

SOMMANO ML

760,00
110,00

77,10

284,90

15,00

15,00

100,00

100,00

760,00
110,00

870,00

14,00

14,00

20,00

20,00

77,10

77,10

284,90

284,90

160,00 2°400,00

8,00 800,00

0,50 435,00

120,00 1'680,00

23,00 460,00

26,00 2°004,60

29,00 8262,10

A RIPORTARE

109202,15

COMMITTENTE: COSTRUZIONI MARTINIS.R.L. - BIROLLO S.N.C. DIMALCHIORI ELDA E FIGLI




Num.Ord. DIMENSIONI

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug. lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

109202,15

21 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC corrugato compresi lo
018 scavo fino alla profondita di 120 cm. il carico, trasporto e scarico dei
materiali, la fornitura e la stesa del ... ogni altro onere secondo le
prescrizioni del DD.LL. e l'onere del collaudo stesso.

TUBAZIONI DIAMETRO INTERNO MM. 160

Predisposizione impianto irrigazione *117,90 117,90

SOMMANO ML

22 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione e di raccordo in c.a.
019 prefabbricati per la rete di acque bianche complete di soletta di
copertura in cls armata con passo duomo ... lavoro finito a regola
d'arte, il solo chiusino in ghisa compensato a parte.

- Dimensioni interne cm.60x60x100-120x10.

Per raccordo tubo corrugaro predisposto per impianto di irrigazione *
4,00

SOMMANO Cad.

23 Fomitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione e di raccordo in c.a.
019a prefabbricati per la rete di acque bianche complete di soletta di
copertura in cls armata con passo duomo ... avoro finito a regola
d'arte, il solo chiusino in ghisa compensato a parte.

- Dimensioni interne cm.100x100x120-200x12.

Camerette stradali per ispezione e raccordo tubazioni in cls *12,00

SOMMANO Cad.

24 Fomitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione e di raccordo in c.a.
019 prefabbricati per la rete di acque bianche complete di soletta di
copertura in cls armata con passo d'uomo ... lavoro finito a regola
d'arte, il solo chiusino in ghisa compensato a parte.

- Dimensioni interne cm.60x60x100-120x10.

per eventuali raccordi *2,00

SOMMANO Cad.

25 Fomitura e posa in opera di pozzetti stradali prefabbricati in
020 calcestruzzo tipo pesante con sifone incorporato, per raccolta acque
meteoriche sia con scarichi a bocca di lupo che ... rfetta regola d'arte,
esclusa la sola caditoia in ghisa compensata a parte.

Dimensioni interne cm.40x40x60 tipo pesante

Pozzetti raccolta acque piovane *34,00

SOMMANO ognuno

26 Fornitura e posa in opera di caditoie e chiusini in ghisa lamellare
021 affinata di seconda fusione complete di telaio fisso, rispondenti alla
normativa UNI EN 124, classe D400, opport ... quota con mattoni
pieni, l'allettamento in malta di cemento, le sigillature ed ogni altro
onere.

- caditoie e chiusini

Peso caditoie *1440,000

peso chiusini camerette *1800,000

arrotondamenti 5% circa *160,000

SOMMANO Kg

27 Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C.rigido rosso dello spessore
022 di mm.4.9 conforme alla normativa ISO 4435 adatto a condotte di
scarico interrate e per collegamento dei pozz ... ta principale ed ogni

1440,000
1800,000
160,000

117,90

117,90

4,00

4,00

12,00

12,00

2,00

2,00

34,00

34,00

3"400,00

1440,00
1'800,00
160,00

18,00 2°122,20

90,00 360,00

280,00 3"360,00

90,00 180,00

50,00 1700,00

1,80 67120,00

A RIPORTARE

123°044,35

COMMITTENTE: COSTRUZIONI MARTINI S.R.L. - BIROLLO S.N.C. DIMALCHIORI ELDA E FIGLI



Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

123°044,35

28
023a

29
024

30
025

31
026

32
027

33
028

altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
DIAMETRO INTERNO MM.160 - SPESSORE MM. 4.9
per allaccio pozzetti sifonati alla tubazione *124,00
arrotondamenti 15% circa *18,00

SOMMANO ML

Impianto di separazione oli ed idrocarburi realizzazto con cisterne
monolitiche prefabbricate in cav ad alta resistenza verificate per
carichi stradali di prima categoria anti-sism ... Itre alla fornitura e posa
in opera anche lo scavo, il livellamento sulla quota di posa rinterro e il
chiusino in ghisa.

1,00

SOMMANO M1

Fomitura e posa di tubazioni in PVC PN16 per condotte di scarico
interrate conformi alle norme UNI 7447/85 e alle ISO 4435 per
I'esecuzione della fognatura per acque nere o miste ... disciplinare
tecnico e disposizioni dellETRA. La direzione dei lavori ¢ coaudivata
anche dal responsabile del'lETRA.

Tubo come da prescrizioni ETRA *180,30

SOMMANO M1

Fomitura e posa di tubazioni in PVC PNI16 per condotte di scarico
interrate conformi alle norme UNI 7447/85 e alle ISO 4435 per
l'esecuzione di allacciamento alla fognatura per ac ... ezzi speciali.
L'esecuzione deve essere realizzata secondo le disposizioni e il
disciplinare tecnico fornito dallETRA.

Tubi come da prescrizioni ETRA *48,00

SOMMANO ML

Fomnitura e posa in opera di pozzetti circolari in calcestruzzo
pozzolanico vibrocompresso a norma DIN 4034, esenti da fori
passanti con incastro a bicchiere e guarnizione di tenut ... INO A
MT.2,50

I materiali, la forma degli innesti e le modalita di posa in opera
dovranno essere concordati con 'ETRA.

Come da prescrizione Etra *7,00

SOMMANO ognuno

Fomitura e posa in opera di pozzetti circolari (tipo Giro) in
calcestruzzo pozzolanico anti solfati vibrocompresso per allacciamenti
utenze, composto da base con foro di scarico o ... rio.

DIAMETRO CM. 40 - ALTEZZA FINO A MT.2,00

I materiali e le modalita di posa dovranno essere concordati con
I'ETRA.

Pozzetti giro *8,00

SOMMANO ognuno

Fomitura, trasporto e posa in opera di chiusini circolari (con o senza
ventilazione) in ghisa sferoidale diametro fisso cm.62,5, con carico di
rottura 400 KN per traffico stradale ... arte.

- CHIUSINO CIRCOLARE IN GHISA DIAMETRO 62,5 CM.
CLASSE "D" 400 KN

Il materiale deve essere approvato dall'ETRA.

Come da prescrizioni Etra *9,00

124,00
18,00

180,30

48,00

124,00
18,00

142,00

1,00

1,00

180,30

180,30

48,00

48,00

7,00

7,00

8,00

8,00

9,00

21,00

4200,00

55,00

35,00

850,00

330,00

2982,00

47200,00

9°916,50

1680,00

57950,00

27640,00

A RIPORTARE

9,00

150412,85

COMMITTENTE: COSTRUZIONI MARTINI S.R.L. - BIROLLO S.N.C. DIMALCHIORI ELDA E FIGLI



Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

9,00

150°412,85

34
029

35
030

36
030a

37
031

38
032

39
033

40
034

SOMMANO Cad.

Fomitura, trasporto e posa in opera di chiusini circolari (con o senza
ventilazione) in ghisa sferoidale diametro fisso cm.45,
opportunamente sagomati con chiusura a baionetta ed ... a perfetta
regola d'arte.

- CHIUSINO CIRCOLARE IN GHISA DIAMETRO 45 CM.

Il materiale deve essere approvato dall'ETRA.

Come da prescrizioni Etra *8,00

SOMMANO Cad.

Fomnitura e posa in opera di due tubazioni affiancate in PVC colore
grigio per linee elettriche, compresi i pezzi speciali, sia sotto sede
stradale che sotto marciapiede, compreso ... nere del collaudo stesso.
Come schema fornito da ENEL in data 03.05.2018.

- CON DUE TUBAZIONI DIAMETRO INTERNO MM. 160

due Tubi corrugati affiancati nello stesso scavo *356,30

SOMMANO Ml

Fomitura e posa in opera di tre tubazioni affiancate in PVC colore
grigio per linee elettriche, compresi i pezzi speciali, sia sotto sede
stradale che sotto marciapiede, compreso ... onere del collaudo stesso.
Come schema fornito da ENEL in data 03.05.2018.

- CON TRE TUBAZIONI DIAMETRO INTERNO MM. 125

Per collegamento ai quadri *40,00

SOMMANO ML

Fomitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione e di raccordo in c.a.
prefabbricati per la rete ENEL complete di soletta di copertura in cls
armata con passo d'uomo da cm. 50x50 ... compreso il chiusino in
ghisa. Come schema fornito da ENEL in data 03.05.2018.

- Dimensioni interne cm.100x100x120x12.

Come da prescrizione ENEL *13,00

SOMMANO Cad.

Fomnitura e posa in opera di colonnine/armadietti con telai di
ancoraggio ENEL, compresi il carico e trasporto e lo scarico del
materiale dai magazzini ENEL al cantiere, compreso ... a per
collegamento al cavidotto. Come schema fornito da ENEL in data
03.05.2018.

- posa dime e colonnine o armadi ENEL

4,00

SOMMANO ognuno

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC colore grigio per linee
elettriche, forniti dallENEL e da ritirare presso i magazzini della
stessa, compresi i pezzi speciali, sia so ... 'onere del collaudo stesso.
Come schema fornito da ENEL in data 03.05.2018.

- CON UNA TUBAZIONE DIAMETRO INTERNO MM. 80

100,00

SOMMANO ML

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC per impianto telefonico,
come da disposizioni della TELECOM, compreso lo scavo secondo le

356,30

40,00

100,00

9,00

8,00

8,00

356,30

356,30

40,00

40,00

13,00

13,00

4,00

4,00

100,00

100,00

130,00 1°170,00

75,00 600,00

25,00 87907,50

21,00 840,00

290,00 3770,00

350,00 1°400,00

14,00 1°400,00

A RIPORTARE

168°500,35

COMMITTENTE: COSTRUZIONI MARTINIS.R.L. - BIROLLO S.N.C. DIMALCHIORI ELDA E FIGLI



Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

168°500,35

41
034b

42
035

43
036

036b

45
037

46
039

disposizioni della Telecom, il carico, trasp ... condo le prescrizioni
dell'ente preposto al collaudo ed I'onere del collaudo stesso.
TUBAZIONI DIAMETRO INTERNO MM. 125

Tubazione corrugata per cavi telefono *262,90

SOMMANO ML

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC per impianto telefonico,
come da disposizioni della TELECOM, compreso lo scavo secondo le
disposizioni della Telecom, il carico, trasp ... econdo le prescrizioni
dell'ente preposto al collaudo ed l'onere del collaudo stesso.
TUBAZIONI DIAMETRO INTERNO MM. 80

allacci *100,00

SOMMANO ML

Fornitura e posa in opera di pozzetti per rete telefonica in calcestruzzo,
conformi ai particolari TELECOM, compreso scavo, rinterro, la posa e
l'ancoraggio del telaio e del chiusi ... o delle tubazioni, la sigillatura ed
ogni altro onere compreso secondo le prescrizioni SIP.

TIPO "P8" DA CM. 60x120x120

2,00

SOMMANO ognuno

Fomitura e posa in opera di pozzetti per rete telefonica in calcestruzzo,
conformi ai particolari TELECOM, compreso scavo, rinterro, la posa €
l'ancoraggio del telaio e del chiusi ... elle tubazioni, la sigillatura ed
ogni altro onere compreso secondo le prescrizioni TELECOM.

TIPO "P6" DA CM. 60x60x120

9,00

SOMMANO ognuno

Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione e di raccordo in c.a.
prefabbricati complete di soletta di copertura in cls armata con passo
d'uomo da cm. 50x50, calcolata per s ... er dare il lavoro finito a regola
d'arte, compeso il chiusino in ghisa 40x40.

- Dimensioni interne cm.60x60x100-120x10.

eventuale *2,00

SOMMANO Cad.

Posa in opera di colonnina metallica o in PVC fomita dalla
TELECOM, su basamento in calcestruzzo dosato a q,li 2,50 compreso
inserimento di tubi in PVC del diametro di mm. 50 ed i ... loro
collegamento al pozzetto posto alla bas della colonnina. Il tutto
secondo le prescrizioni impartite dalla TELECOM.

2,00

SOMMANO N.

Fornitura e posa in opera di tubazioni flessibili a doppia parete in
HDPE per passaggio cavi pubblica illuminazione conformi alle norme
NF C 68-171, corrugato esternamente e liscio ... re, l'onere per le
prove di collaudo ed ogni altro onere per l'installazione a regola d'arte.
- diametro esterno mm. 80

Condotta corrugata per illuminazione pubblica *335,20

262,90

100,00

335,20

262,90

262,90

100,00

100,00

2,00

2,00

9,00

9,00

2,00

2,00

2,00

2,00

335,20

15,00 3'943,50

14,00 1'400,00

440,00 880,00

230,00 2°070,00

140,00 280,00

350,00 700,00

A RIPORTARE

335,20

177°773,85
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

335,20

177°773,85

47
040

48
041

49
045

50
043

51
043b

52
051

SOMMANO ML

Fomitura e posa in opera di corda di rame elettrolitica nuda, posta in
opera direttamente interrata entro scavo predisposto, (scavo e
reinterro esclusi), completo di morsett ... n ottone, collegamenti €
quant'altro necessario per l'installazione a regola d'arte.

- Corda di rame sezione 35 mmgq.

335,20

SOMMANO ML

Realizzazione di manufatti in cls per posa delle armature per
l'impianto di illuminazione stradale, comprendente:

1) - Costruzione di plinto di fondazione per pali di illuminazion ...
40x20, rinterro e ogni altro onere per linstallazione e la consegna a
regola d'arte.

Dimensioni interne cm. 40x40x40x4

plinti *18,00

SOMMANO N.

Dispersore di terra in profilato a croce realizzato acciaio dolce zincato
a caldo per immersione dopo lavorazione (CEI 7-6) con bandiera a 3
fori DN 11 mm per il collegamento di to ... r l'installazione a regola
d'arte.

Prezzo per fornitura e posa in opera:

Dispersore dim. 50x50xS mm. - h.1500 mm.
18,00

SOMMANO N.

Fornitura e posa in opera di sostegno in acciaio diritto a stelo unico
diritto tronco saldato con sezione circolare. Il sostegno in acciaio,
bitumato internamente e zincato a caldo ... stiche e gli accessori della
serie.

Prezzo per fornitura e posa in opera dell'impianto completo per ogni
punto luce.

18,00

SOMMANO N.

Fornitura e posa in opera di apparecchio a LED per illuminazione,
urbana tipo AEC ITALO A LED 61W. Telaio e copertura in lega di
alluminio pressofuso UNI EN 1706. Dissipatore in all ... portello di
chiusura a vite, mod. LA CONCHIGLIA o similare. 5) feritoia nel
palo sia esso in ferro o in cemento armato.

18,00

SOMMANO a corpo

Ricerca intersezioni ed eventuali ripoarazioni riportate nel corso dei
lavori di canalizzazioni e manufatti interrati in genere.
eventuali *3,00

SOMMANO cadauno

335,20

335,20

335,20

335,20

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

3,00

3,00

14,00

4,50

170,00

35,00

385,00

450,00

100,00

4'692,80

1'508,40

3°060,00

630,00

6930,00

87100,00

300,00

A RIPORTARE

202°995,05
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202995,05

53
051b

54
053b

55
047

56
047b

57
048

58
049

59
049a

Scavo speciale eseguito a sezione ristretta per ispezioni e per posa di
cavi o condotte in genere sotto marciapiedi o sedi stradali pavimentate,
compresa l'eventuale demolizione di ... otte inseriti nello scarico, la
sistemazione generale e rifiniture a mano.

- PER SCAVI SEZIONE 40/50 PROFONDITA' 80/120

solo per eventi che ricorrano in corso d'opera *20,00

SOMMANO ML

Demolizione di recinzioni e manufatti in calcestruzzo pietre e mattoni
in genere.
eventuali *5,00

SOMMANO Mec.

Sistemazione di aree a verde pubblico mediante stesa di terreno
vegetale fino alla quota desiderata anche ondulata e come ordinato dal
dd.1L., spianamento e livellamento dello stesso con semina e rullatura.
Aree a verde pubblico *880,00

SOMMANO Mgq.

Piantumazione di piante di essenza locale altezza media 3/4.00 mt
nelle aree aree a verde pubblico mediante scavo, rinterro fissaggio
pianta con pali in legno e tiranti in ferro come ordinato dal dd.ll.,
spianamento e livellamento del terreno circostante.

lungo il viale e nellarea a parco

15,00

SOMMANO N.

Contributo da corrispondere a ETRA Spa per la realizzazione della
condotta e degli allacciamenti acquedotto impianto che verrarealizzato
da ditta convenzionata con l'ente stesso. In via preliminare la somma
da versare ad etra ¢ di 40.000,00 €.

Contributo da versare ad ETRA *1,00

SOMMANO a corpo

Tappeto antitrauma con lementi in gomma riciclata realizzato secondo
normativa europea EN 1177, colore verde , con fori (@ 2,5 cm) che
permettono un facile drenaggio dell’acqua e 1 ... ¢ da fissare al terreno
e innesti in gomma, atti ad evitare la separazione delle piastre.
Dimensioni: cm 100x150x2,5 h.

Nella zona sottastante I'altalena *20,000

Nella zona sottostante lo scivolo *35,000

SOMMANO Mgq.

Fornitura e posa di Altalena con struttura portante realizzata con tubi
in acciaio rinforzatozincato a caldo (@ 90 mm), movimenti superiori
dedicati SWINGPARK in acciaio zincato e ... uolo come da
prescrizioni della DD.LL. e ditta fornitrice.

Dimensioni: cm 360x180. Fh: cm 130. Area d'Impatto: mq 19,5.

1,00

SOMMANO a corpo

20,00

20,00

5,00

5,00

880,00

880,00

15,00

15,00

1,00

1,00

20,000
35,000

20,00
35,00

55,00

1,00

1,00

15,00

150,00

4,00

160,00

40°000,00

35,00

1200,00

300,00

750,00

37520,00

2400,00

40°000,00

1'925,00

1'200,00
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253°090,05
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DIMENSIONI IMPORTI

2{‘;’;@;‘; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 253°090,05
60 Fornitura e posa di Bilico composto da elementi portanti realizzati con
049b tubi in acciaio rinforzato zincato a caldo (@ 90 mm), movimento
dedicato BILPARK in tondino pieno d'acciaio ... suolo come da

prescrizioni della DD.LL. e ditta fornitrice.
Dimensioni: cm 300x53. Fh: cm 80. Area d'Impatto: mq 19,5.

1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 450,00 450,00
61 Fornitura e posa di Gioco a molla portante in tondino d'acciaio acciaio
049¢ vemniciato allepolveri termoindurenti, sagoma e seduta in PLAYPARK

colorato in massa resistente ai raggi uv ... olo come da prescrizioni
della DD.LL. e ditta fornitrice.
Dimensioni: cm 92 + 75x24. Fh: cm 48. Area d'Impatto: mq 7,5.

1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 300,00 300,00
62 Fomitura e posa di Panchina con struttura portante in tubolare
049d d’acciaio (@ 40x1,5 mm) sagomata, lamedi congiunzione saldate

(50x10mm), flange inferiori forate per il fissaggio al ... uolo come da
prescrizioni della DD.LL. e ditta fornitrice.

Componenti Urban: nr.1 panchina.

Dimensioni: cm 190x55x82h.

4,00 4,00
SOMMANO a corpo 4,00 250,00 1'000,00
63 Fornitura e posa di contenitore cilindrico ribaltabile con fondo forato
049 in lamiera d'acciaiosagomata, palo di supporto in tubolare

d'acciaio(60x1,5 mm), staffa di collegamento, tap ... er il fissaggio al
suolo come da prescrizioni della DD.LL. e ditta fornitrice.
Dimensioni: cm @ 30x100h Capacita: 1 29.

2,00 2,00
SOMMANO a corpo 2,00 90,00 180,00
64 Contributo da verase allENEL per allacciamento
050 Quota distanza per 20 unita abitative *20,00 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 200,00 4°000,00
65 Spese tecniche per progettazione urbanistica, DD.LL., contabilita,
054 frazionamenti, ecc. e arrotondamenti
Spese tecniche e arrotondamenti *1,00 1,00
SOMMANO A corpo 1,00| 14°317,15 14'317,15
Parziale LAVORI A MISURA euro 273337,20
TOTALE euro 273337,20

Galliera Veneta, 17/03/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE
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