


AL RESPONSABILE DELLO 

         SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA DEL 

COMUNE DI GALZIGNANO TERME
OGGETTO: Dichiarazione requisiti acustici degli edifici residenziali. allegato H
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________
nat ___ a _______________________________________ prov. _________________ il ______________________________________
residente a _______________________________________  prov. _________ via ________________________ n. ___, in qualità di (1) _____________________________________

Il/la sottoscritto/a (2) ___________________________________________________________________________________________
tecnico incaricato, iscritto al collegio/albo ____________________________ della prov. di _________________ al n. _______________ con studio a ________________________________________  prov. ____________ via ______________________________ n. _____, tel. __________________
dell’immobile ubicato in _______________________________________________ via _______________________________________
n. _________, censito al Fg __________, mapp. ______________________________, adibito ad uso _____________________________________________, in riferimento alla domanda di Permesso di Costruire relativo all’intervento di ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ da eseguirsi nell’immobile sopra citato
D I C H I A R A N O

sotto la propria responsabilità che:
1 - 
di conoscere il vigente piano di zonizzazione acustica del territorio di Galzignano Terme approvato con D.C.C. nr. 50 del 28/09/2006 e la classificazione acustica dell’area in cui si trova l’edificio;
2 -
di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della Legge quadro nr. 447/1995 e dei suoi decreti e regolamenti attuativi;
3 -
in particolare che l’edificio o i suoi impianti tecnici non modificheranno i livelli sonori della zona circostante, allegando eventualmente una specifica relazione sul clima acustico.
4-
che le caratteristiche acustiche degli elementi e degli impianti non saranno inferiori a quelle indicate per la categoria descritta nelle tabelle allegate alla D.C.C. nr. 50 del 28/09/2006.
Data, ____________________________________





 Il tecnico   





  
               Il richiedente
__________________________________



      ________________________________

(1) Proprietario o avente titolo giuridico (in caso di Società il Legale Rappresentante)

(2) Tecnico incaricato
TABELLA A:
 CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

	CATEGORIA A
	Edifici adibiti a residenza ed assimilabili

	CATEGORIA B
	Edifici  adibiti ad ufficio ed assimilabili

	CATEGORIA C
	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed assimilabili

	CATEGORIA D
	Edifici adibiti a ospedali, cliniche case di cura ed assimilabili

	CATEGORIA E
	Edifici adibiti a attività scolastiche a tutti i livelli  ed assimilabili

	CATEGORIA F
	Edifici adibiti a attività ricreative, di culto ed assimilabili

	CATEGORIA G
	Edifici adibiti a attività commerciali assimilabili


TABELLA B
 REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI ED IMPIANTI
PARAMETRI
	Categorie
	R’ w
	D 2m, n T
	L’ n, Tw
	L ASmax
	L Aeq

	1.D
	50
	45
	58
	35
	25

	2.A,C
	45
	45
	55
	35
	30

	3.E
	45
	48
	58
	35
	25

	4.B,F,G
	45
	42
	63
	35
	35


Grandezze di riferimento
Le grandezze di riferimento ed i metodi di calcolo sono definiti nelle norme seguenti:

ISO3382: 1975; EN ISO140-5 e -6: 1996; EN ISO717-1 -2 -3: 1997; UNI 10708-1-2-3: 1997.

	T               = tempo di riverberazione

R’ w         = potere fono isolante apparente di elementi di separazione fra ambiente
D 2m, n T    = isolamento acustico normalizzato di facciata

L’ n, Tw       = livello di calpestio di solai normalizzato


Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

La rumorosità degli impianti tecnologici non deve superare i limiti indicati nelle ultime due colonne della tabella B, dove L ASmax  riguarda i servizi a funzionamento discontinuo quali ascensori, scarichi idraulici, bagni e servizi igienici e rubinetteria (tempo di misura pari all’evento); 

 L Aeq   riguarda i servizi a funzionamento continuo quali impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento (tempo di misura pari ad almeno un ciclo).

La misura deve essere eseguita in un ambiente abitativo diverso da quelli nei quali i rumori vengono prodotti, per una durata pari all’evento o ad un ciclo.
