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Di seguito vengono riportati tutti i dati raccolti durante i sopralluoghi negli allevamenti che hanno acconsentito ad in-

contrarci e quelli che si sono resi disponibili per interviste telefoniche. 
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radura

rocce

radura

rocce

 Azienda agricola di Aghito Fabio - 071PD001

Strada provinciale n. 77 Rovolon.

Dati aziendali rilevati tramite intervista telefonica



ID

Denominazione

Via

con solo o prevalente manodopera familiare X

con manodopera extrafamiliare prevalente

X*

mais X barbabietola foraggere aw

frumento X soia X prati e pascoli

orzo X tabacco bosco

riso vite

leguminose altre legnose

n.2 mq.

n.1 mq.

n.3 mq.

n.1 mq. 500

n.1 mq.

altro

NOTE

* Affitto di altri campi per lo spandimento, 7,5 ha in comune di Rovolon

I capi potenzialmente allevabili sono 400

071PD001

AZIENDA AGRICOLA AGHITO FABIO di Aghito Fabio

superficie utile allo spandimento

Caratteristiche aziendali

Fabbricati

Forma di conduzione

Superficie aziendale

Colture

superficie condotta (proprietà e affitto)

Conduzione diretta

Conduzione con salariati

Altro

n. mq.

stalle

concimaia

altro

edifici ad uso abitativo

edifici per deposito attrezzi

edifici per deposito foraggi



X*

Presenza Punteggio

0

X 10

Presenza Punteggio

coperta 0

scoperta X 10

chiusa 0

coperta senza arieggiamento 10

scoperta X 30

coperta con arieggiamento 40

NOTE

* Il proprietario è il nonno

affittuario

Caratteristiche allevamento

ID 071PD001

Forma di conduzione

Conduzione diretta

proprietario

naturale

Stoccaggio deiezioni

concimaia

vasca

misto

altro

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia

Libera in cuccette, pulizia una volta al giorno con ricarico di paglia

Sistema di ventilazione

forzata



Presenza Punti

1

2

3

4

Presenza Punti

1 X

2

3

4

5

Presenza Punti

1

2

Presenza Punti

1

2

Tipologie di stabulazione - MTD (Migliori Tecniche Disponibili)

pavimento parzialmente o totalmente fessurato e ricircolo con liquame non areato in tubi e cunette senza stato liquido permanente
40

pavimento parzialmente o totalmente fessurato e ricircolo con liquame non areato in canali con strato liquido permanente

pavimento parzialmente o totalmente fessurato e ricircolo una o due volte al giorno con liquame areato in tubi e cunette senza stato 

liquido permanente

Tipologie di stabulazione - MTD (Migliori Tecniche Disponibili)

30
pavimento parzialmente o totalmente fessurato e ricircolo da una a due volte al giorno con liquame areato in canali con strato liquido 

permanente

pavimento interno pieno o parzialmente fessurato con rimozione rapida e frequente e lettiera nella corsia esterna di defecazione con 

raschiatore

10
pavimento parzialmente fessurato e fossa pareti verticali e vacuum

pavimento totalmente fessurato e vacuum con vasca sottogrigliato divisa in settori

pavimento parzialmente fessurato e fossa con raschiatore

pavimento parzialmente fessurato e fossa stoccaggio a pareti verticali

pavimento con lettiera in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori (qui pavimento fessurato con raschiatore e pulizia 

giornaliera)

0

Tipologie di stabulazione - MTD (Migliori Tecniche Disponibili)

Suini

Tipologie di stabulazione - MTD (Migliori Tecniche Disponibili)

pavimento parzialmente fessurato con parte piena centrale convessa e fossa pareti svasate e vacuum.

pavimento parzialmente fessurato e fossa pareti inclinate e vacuum.

pavimento parzialmente fessurato e fossa con raschiatore.



Totale

Riepilogo punteggi per la definizione delle distanze dalle civili abitazioni

a)
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia

10

b)
Sistema di ventilazione

10

60

c)

Sistema di stoccaggio della deiezioni

Materiali palabili Materiali non palabili

10 30



radura

rocce

radura

rocce

 La Grande bellezza A.S.D. - 071PD018

Via Alessandro Manzoni, Rovolon

Dati aziendali rilevati tramite sopralluogo l'11/02/2020



ID

Denominazione

Via

con solo o prevalente manodopera familiare X

con manodopera extrafamiliare prevalente

X

mais barbabietola foraggere aw

frumento soia prati e pascoli

orzo tabacco bosco

riso vite

leguminose altre legnose

n.1 mq.

n.1* mq.

n. mq.

n.1 mq. 500

n.1 mq.

NOTE

* Attrezzi e foraggi vengono depositati nella stalla

n.

Potenzialmente l'azienda può allevare fino a 15 capi, attualmente i capi presenti sono 12

X

Agriturismoaltro mq.

stalle

concimaia

altro (orto)

edifici ad uso abitativo

edifici per deposito attrezzi

edifici per deposito foraggi

071PD018

LA GRANDE BELLEZZA ASD

superficie utile allo spandimento

Caratteristiche aziendali

Fabbricati

Forma di conduzione

Superficie aziendale

Colture

superficie condotta (proprietà e affitto)

Conduzione diretta

Conduzione con salariati

Altro



X

Presenza Punteggio

0

X 10

Presenza Punteggio

coperta 0

scoperta X 10

chiusa 0

coperta senza arieggiamento 10

scoperta 30

coperta con arieggiamento X 40

NOTE

naturale

Stoccaggio deiezioni

concimaia

vasca

misto

altro

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia

Sistema di ventilazione

forzata

affittuario

Caratteristiche allevamento

ID 071PD018

Forma di conduzione

Conduzione diretta

proprietario



Presenza Punti

1 0

2 X 10

Equini

Tipologie di stabulazione - MTD (Migliori Tecniche Disponibili)

allo stato semibrado (capannine per il ricovero e recinti esterni)

allevamento stallino (su lettiera in box con recinti esterni)



Totale

10

Sistema di ventilazione

10

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia

Riepilogo punteggi per la definizione delle distanze dalle civili abitazioni

a)

b)

70

c)

Sistema di stoccaggio della deiezioni

Materiali palabili Materiali non palabili

10 40



 

Figura 1: Vista degli accessi ai box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Zona retrostante i box e accesso al galoppatoio 



 

Figura 3: Campo con orticole nella parte anteriore dei box 



radura

rocce

radura

rocce

 Società Agricola Fileni - 071PD114

Via Lovolo, Rovolon

Dati aziendali rilevati tramite sopralluogo l'11/02/2020



ID

Denominazione

Via

con solo o prevalente manodopera familiare X

con manodopera extrafamiliare prevalente

No

mais barbabietola foraggere aw

frumento soia prati e pascoli

orzo tabacco bosco

riso vite

leguminose altre legnose

n. mq.

n.1 mq.

n.4 mq.

n.2 mq.

n. mq.

altro

NOTE

Allevati dai 15.000 ai 16.000 individui

Vita media in allevamento 85-90 giorni

n. mq.

Caratteristiche aziendali

Fabbricati

edifici ad uso abitativo

edifici per deposito attrezzi

edifici per deposito foraggi

stalle

concimaia

altro (girasole)

Forma di conduzione

Superficie aziendale

Colture

superficie condotta (proprietà e affitto)

superficie utile allo spandimento

Conduzione diretta

071PD114

SOC. AGR. FILENI S.R.L. unipersonale

X

Conduzione con salariati

Altro



X

Presenza Punteggio

X 0

10

Presenza Punteggio

coperta 0

scoperta 10

chiusa 0

coperta senza arieggiamento 10

scoperta 30

coperta con arieggiamento 40

NOTE

L'azienda "Veneta Pollina" passa per il ritiro della pollina

affittuario

Caratteristiche allevamento

ID 071PD114

Forma di conduzione

Conduzione diretta

proprietario

naturale

Stoccaggio deiezioni

concimaia

vasca

misto

altro

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia

Sistema di ventilazione

forzata



Presenza Punti

1

2 X

Presenza Punti

1 30

Presenza Punti

1 70
ricoveri dove le strutture e la gestione non rispondono adeguatamente all’esigenza di mantenere l’ambiente interno nelle giuste 

condizioni di umidità, temperatura e ventilazione e, quindi, di contenimento delle emissioni di gas e polveri, e di

salvaguardare, al contempo, il benessere animale e le performance produttive

Galline da carne

Tipologie di stabulazione - MTD

allevamento allo stato semibrado

10
ottimizzazione dell’isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) + pavimenti ricoperti da lettiera + abbeveratoi antispreco

Tipologie di stabulazione - MTD

ventilazione naturale + pavimenti ricoperti da lettiera + abbeveratoi antispreco

Tipologie di stabulazione - MTD



Totale

Riepilogo punteggi per la definizione delle distanze dalle civili abitazioni

a)
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia

10

b)
Sistema di ventilazione

0

10

c)

Sistema di stoccaggio della deiezioni

Materiali palabili Materiali non palabili

0 0



 

Figura 1: Silos con il mangime e vista laterale del capannone per l’allevamento degli avicoli 

 

 

Figura 2: Vista interna del capannone d’allevamento 



radura

rocce

radura

rocce

 Azienda agricola di Mede Raffaele - 071PD116

Via Torre, Rovolon.

Dati aziendali rilevati tramite sopralluogo l'11/02/2020



ID

Denominazione

Via

con solo o prevalente manodopera familiare X

con manodopera extrafamiliare prevalente

X

mais X barbabietola foraggere aw

frumento X soia X prati e pascoli

orzo X tabacco bosco

riso vite X

leguminose altre legnose

n.1 mq.

n.1 mq.

n.1 mq.

n.1 mq. 500

n.1 mq.

altro

NOTE

Capacità potenziale 150 capi

Ora ne alleva meno di una decina

n. mq.

stalle

concimaia

altro

edifici ad uso abitativo

edifici per deposito attrezzi

edifici per deposito foraggi

071PD116

MEDE RAFFAELE

superficie utile allo spandimento

Caratteristiche aziendali

Fabbricati

Forma di conduzione

Superficie aziendale

Colture

superficie condotta (proprietà e affitto)

Conduzione diretta

Conduzione con salariati

Altro



X

Presenza Punteggio

0

X 10

Presenza Punteggio

coperta 0

scoperta X 10

chiusa X 0

coperta senza arieggiamento 10

scoperta 30

coperta con arieggiamento 40

NOTE

* Il proprietario è il nonno

naturale

Stoccaggio deiezioni

concimaia

vasca

misto

altro

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia

Sistema di ventilazione

forzata

affittuario

Caratteristiche allevamento

ID 071PD116

Forma di conduzione

Conduzione diretta

proprietario



Presenza Punti

1 X

2

3 10

4

5

6 40

Bovini da carne

Tipologie di stabulazione

stabulazione libera su lettiera inclinata o piana e asporto frequente deiezioni con mezzi meccanici.

stabulazione libera su grigliato e pulizia frequente della vasca di raccolta tramite raschiatore meccanico.

stabulazione libera su grigliato e pulizia della vasca di raccolta con scarico continuo con soglia di tracimazione.

stabulazione libera su grigliato e pulizia frequente della vasca di raccolta tramite ricircolo di liquame chiarificato.

stabulazione libera su grigliato e stoccaggio prolungato delle deiezioni nelle fosse.

0

stabulazione libera su lettiera e con asportazione delle deiezioni a fine ciclo.
30



Presenza Punti

1

2

3

4 X

Presenza Punti

1

2

3

4

5

Presenza Punti

1

2

Presenza Punti

1

2

pavimento con lettiera in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori (qui pavimento fessurato con raschiatore e pulizia 

giornaliera)

0

Tipologie di stabulazione - MTD (Migliori Tecniche Disponibili)

Suini

Tipologie di stabulazione - MTD (Migliori Tecniche Disponibili)

pavimento parzialmente fessurato con parte piena centrale convessa e fossa pareti svasate e vacuum.

pavimento parzialmente fessurato e fossa pareti inclinate e vacuum.

pavimento parzialmente fessurato e fossa con raschiatore.

Tipologie di stabulazione - MTD (Migliori Tecniche Disponibili)

30
pavimento parzialmente o totalmente fessurato e ricircolo da una a due volte al giorno con liquame areato in canali con strato liquido 

permanente

pavimento interno pieno o parzialmente fessurato con rimozione rapida e frequente e lettiera nella corsia esterna di defecazione con 

raschiatore

10
pavimento parzialmente fessurato e fossa pareti verticali e vacuum

pavimento totalmente fessurato e vacuum con vasca sottogrigliato divisa in settori

pavimento parzialmente fessurato e fossa con raschiatore

pavimento parzialmente fessurato e fossa stoccaggio a pareti verticali

Tipologie di stabulazione - MTD (Migliori Tecniche Disponibili)

pavimento parzialmente o totalmente fessurato e ricircolo con liquame non areato in tubi e cunette senza stato liquido permanente
40

pavimento parzialmente o totalmente fessurato e ricircolo con liquame non areato in canali con strato liquido permanente

pavimento parzialmente o totalmente fessurato e ricircolo una o due volte al giorno con liquame areato in tubi e cunette senza stato 

liquido permanente



Totale

Riepilogo punteggi per la definizione delle distanze dalle civili abitazioni

20

c)

Sistema di stoccaggio della deiezioni

Materiali palabili Materiali non palabili

10 0

a)
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia

0

b)
Sistema di ventilazione

10



radura

rocce

radura

rocce

 Valle Madonnina di Viero Denis - 071PD185

Via Alessandro Manzoni, Rovolon

Dati aziendali rilevati tramite sopralluogo l'11/02/2020



ID

Denominazione

Via

con solo o prevalente manodopera familiare X

con manodopera extrafamiliare prevalente

mais barbabietola foraggere aw

frumento X soia prati e pascoli X

orzo tabacco bosco

riso vite X

leguminose altre legnose

n.1 mq.

n.2 mq.

n.3 silos verticali

n.1 mq.

n.1 mq. 60 mᶟ interrati

altro

NOTE

071PD185

VALLE MADONNINA di Viero Denis

Azienda agricola di circa 10 ettari: 4,5 a vigneto, 3 a bosco e 2,5 condotti a seminativo.

Conduzione con salariati

Altro

n. mq.

stalle

concimaia

altro

Caratteristiche aziendali

Fabbricati

edifici ad uso abitativo

edifici per deposito attrezzi

edifici per deposito foraggi

Forma di conduzione

Superficie aziendale

Colture

superficie condotta (proprietà e affitto)

superficie utile allo spandimento

Conduzione diretta



X

Presenza Punteggio

0

X 10

Presenza Punteggio

coperta 0

scoperta X 10

chiusa X 0

coperta senza arieggiamento 10

scoperta 30

coperta con arieggiamento 40

NOTE

Sistema di ventilazione

vasca

concimaia

forzata

naturale

Stoccaggio deiezioni

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia

Libera in cuccette, pulizia una volta al giorno con ricarico di paglia

ID 071PD185

Caratteristiche allevamento

Forma di conduzione

Conduzione diretta

proprietario

altro

affittuario

misto



Presenza Punti

1

2

3

Presenza Punti

1 X

2

Presenza Punti

1

2

3

4

Allevamento Vacche da latte

stabulazione fissa su lettiera o senza lettiera materassino sintetico) + asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore)

Tipologie di stabulazione

stabulazione libera su lettiera inclinata + zona di alimentazione a pavimento pieno e allontanamento giornaliero del letame con mezzi 

meccanici (raschiatore)

stabulazione libera su cuccette con lettiera o senza lettiera (materassino sintetico) + corsia di smistamento e zona di limentazione a 

pavimento pieno con asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore)

0

Tipologie di stabulazione

stabulazione libera su lettiera permanente (in aree collettive) con asportazione lettiera ogni 2-6 mesi + zona di alimentazione a pavimento 

pieno con asporto meccanico delle deiezioni (raschiatore)

10
stabulazione libera su cuccette con lettiera o senza lettiera (materassino sintetico) + corsia di smistamento a pavimento pieno e 

allontanamento deiezioni con raschiatore e zona di alimentazione a pavimento fessurato e allontanamento del liquame con soglia di 

tracimazione

stabulazione libera su cuccette (con lettiera o materassino sintetico) + corsia di smistamento a pavimento pieno e pulizia con raschiatore + 

zona di alimentazione a pavimento fessurato e allontanamento del liquame con ricircolo di liquame chiarificato

Tipologie di stabulazione

stabulazione fissa su lettiera o senza lettiera (materassino in gomma)+ asporto delle deiezioni con ricircolo di liquame chiarificato

0

stabulazione libera su lettiera permanente (in aree collettive) con asportazione lettiera ogni 2-6 mesi + zona di alimentazione a pavimento 

fessurato con allontanamento del liquame con ricircolo sotto fessurato di liquame chiarificato

stabulazione libera su cuccette (con lettiera o con materassino sintetico) + corsia di smistamento e zona di alimentazione a avimento pieno o 

fessurato e allontanamento del liquame con ricircolo di liquame chiarificato.



Totale

Riepilogo punteggi per la definizione delle distanze dalle civili abitazioni

30

Sistema di stoccaggio della deiezioni

Materiali palabili Materiali non palabili

10

Sistema di ventilazione

a)

b)

c)

10 0

10

Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia



 

Figura 1: Vista interna della stalla 

 

 

Figura 2: Vista interna della stalla e particolare della pavimentazione 



 

Figura 3: Silos con il mangime 

 

 

Figura 4: Vista della concimaia 



 

Figura 5: veduta laterale della stalla con il sistema di ventilazione utilizzato (ventilazione naturale) 

 



radura

rocce

radura

rocce

 Società Agricola Cappelletto di Antonio e Matteo - 071PD217

Via Lovolo, Rovolon

Dati aziendali rilevati tramite intervista telefonica



ID

Denominazione

Via

con solo o prevalente manodopera familiare X

con manodopera extrafamiliare prevalente

X

mais barbabietola X foraggere aw

frumento X soia X prati e pascoli

orzo tabacco bosco

riso vite

leguminose altre legnose

n.1 mq. 400

n.2* mq.

n.6 mq.

n.1 mq.1188

n.1 mq.150

altro

NOTE

* 1 deposito attrezzi vecchio ed uno di nuova costruzione.

X

Conduzione con salariati

Altro

n. mq.

stalle

concimaia

altro (segale)

Caratteristiche aziendali

Fabbricati

edifici ad uso abitativo

edifici per deposito attrezzi

edifici per deposito foraggi

Forma di conduzione

Superficie aziendale

Colture

superficie condotta (proprietà e affitto)

superficie utile allo spandimento

Conduzione diretta

SOCIETA' AGRICOLA CAPPELLETTO di Cappelletto Antonio e Matteo

071PD217



ID 071PD217

X

Presenza Punteggio

80%* 0

10

Presenza Punteggio

coperta 0

scoperta X 10

chiusa 0

coperta senza arieggiamento 10

scoperta X 30

coperta con arieggiamento 40

NOTE

*La ventilazione è forzata in inverno ed in estate, mentre è naturale in primavera e autunno

Oltre all'allevamento di galline hanno anche i conigli, ma sono pochi.                                                                                  

I polli allevati rimangono sotto le 40.000 unità

Stoccaggio deiezioni

concimaia

vasca

forzata

naturale

Sistema di ventilazione

Caratteristiche allevamento

Forma di conduzione

Conduzione diretta

proprietario

altro

affittuario

misto

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia



Presenza Punti

1

2 X

Presenza Punti

1 30

Presenza Punti

1 70
ricoveri dove le strutture e la gestione non rispondono adeguatamente all’esigenza di mantenere l’ambiente interno nelle giuste 

condizioni di umidità, temperatura e ventilazione e, quindi, di contenimento delle emissioni di gas e polveri, e di

salvaguardare, al contempo, il benessere animale e le performance produttive

Galline da carne

Tipologie di stabulazione - MTD

allevamento allo stato semibrado

10
ottimizzazione dell’isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) + pavimenti ricoperti da lettiera + abbeveratoi antispreco

Tipologie di stabulazione - MTD

ventilazione naturale + pavimenti ricoperti da lettiera + abbeveratoi antispreco

Tipologie di stabulazione - MTD



Totale

Riepilogo punteggi per la definizione delle distanze dalle civili abitazioni

50

c)

Sistema di stoccaggio della deiezioni

Materiali palabili Materiali non palabili

10 30

a)
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia

10

b)
Sistema di ventilazione

0



radura

rocce

radura

rocce

 Società Agricola Semplice "Avicola Rovolon" - 071PD218

Via Leonardo Da Vinci, Carbonara, Rovolon

Dati aziendali rilevati tramite intervista telefonica



ID

Denominazione

Via

con solo o prevalente manodopera familiare X

con manodopera extrafamiliare prevalente

mais barbabietola foraggere aw

frumento soia prati e pascoli

orzo tabacco bosco

riso vite

leguminose altre legnose

n.1 mq.

n.2 mq.

n.6 mq.

n.1 mq.

n.1 mq.

altro

NOTE

Conduzione con salariati

Altro

n. mq.

stalle

concimaia

altro (segale)

Caratteristiche aziendali

Fabbricati

edifici ad uso abitativo

edifici per deposito attrezzi

edifici per deposito foraggi

Forma di conduzione

Superficie aziendale

Colture

superficie condotta (proprietà e affitto)

superficie utile allo spandimento

Conduzione diretta

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE "AVICOLA ROVOLON"

071PD218



ID 071PD218

X

Presenza Punteggio

0

10

Presenza Punteggio

coperta X 0

scoperta 10

chiusa X 0

coperta senza arieggiamento 10

scoperta 30

coperta con arieggiamento 40

NOTE

Capacità massima di 92000 capi allevati

Stoccaggio deiezioni

concimaia

vasca

forzata

naturale

Sistema di ventilazione

Caratteristiche allevamento

Forma di conduzione

Conduzione diretta

proprietario

altro

affittuario

misto

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia



Presenza Punti

1

2 X

Presenza Punti

1 30

Presenza Punti

1 70
ricoveri dove le strutture e la gestione non rispondono adeguatamente all’esigenza di mantenere l’ambiente interno nelle giuste 

condizioni di umidità, temperatura e ventilazione e, quindi, di contenimento delle emissioni di gas e polveri, e di

salvaguardare, al contempo, il benessere animale e le performance produttive

Galline da carne

Tipologie di stabulazione - MTD

allevamento allo stato semibrado

10
ottimizzazione dell’isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) + pavimenti ricoperti da lettiera + abbeveratoi antispreco

Tipologie di stabulazione - MTD

ventilazione naturale + pavimenti ricoperti da lettiera + abbeveratoi antispreco

Tipologie di stabulazione - MTD



Totale

Riepilogo punteggi per la definizione delle distanze dalle civili abitazioni

10

c)

Sistema di stoccaggio della deiezioni

Materiali palabili Materiali non palabili

0 0

a)
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia

10

b)
Sistema di ventilazione

0



radura

rocce

radura

rocce

 Azienda agricola La Palazzina di Benato Maurizio - 071PD225

Via Alessandro Manzoni, Rovolon

Dati aziendali rilevati tramite sopralluogo l'11/02/2020



ID

Denominazione

Via

con solo o prevalente manodopera familiare X

con manodopera extrafamiliare prevalente

X

mais barbabietola foraggere aw

frumento X soia prati e pascoli X

orzo tabacco bosco X

riso vite X

leguminose altre legnose

n.1 mq.

n.1 mq.

n.1 mq.

n.2 mq.

n.1 mq.

NOTE

n.1

L'azienda ha anche un l'agriturismo

X

Agriturismoaltro mq.

stalle

concimaia

altro (frutteto)

edifici ad uso abitativo

edifici per deposito attrezzi

edifici per deposito foraggi

071PD225

AZIENDA AGRICOLA LA PALAZZINA di Benato Maurizio

superficie utile allo spandimento

Caratteristiche aziendali

Fabbricati

Forma di conduzione

Superficie aziendale

Colture

superficie condotta (proprietà e affitto)

Conduzione diretta

Conduzione con salariati

Altro



X

Presenza Punteggio

0

X 10

Presenza Punteggio

coperta 0

scoperta X 10

chiusa X 0

coperta senza arieggiamento 10

scoperta 30

coperta con arieggiamento 40

NOTE

La vasca di raccolta delle deiezioni ha dimensioni 50 x 10 m

naturale

Stoccaggio deiezioni

concimaia

vasca

misto

altro

Tipologia di stabulazione e sistema di pulizia

Sistema di ventilazione

forzata

affittuario

Caratteristiche allevamento

ID 071PD225

Forma di conduzione

Conduzione diretta

proprietario



Presenza Punti

1

2

3

4 X

Presenza Punti

1

2

3

4

5

Presenza Punti

1

2

Presenza Punti

1

2

pavimento con lettiera in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori (qui pavimento fessurato con raschiatore e pulizia 

giornaliera)

0

Tipologie di stabulazione - MTD (Migliori Tecniche Disponibili)

Suini

Tipologie di stabulazione - MTD (Migliori Tecniche Disponibili)

pavimento parzialmente fessurato con parte piena centrale convessa e fossa pareti svasate e vacuum.

pavimento parzialmente fessurato e fossa pareti inclinate e vacuum.

pavimento parzialmente fessurato e fossa con raschiatore.

Tipologie di stabulazione - MTD (Migliori Tecniche Disponibili)

30
pavimento parzialmente o totalmente fessurato e ricircolo da una a due volte al giorno con liquame areato in canali con strato liquido 

permanente

pavimento interno pieno o parzialmente fessurato con rimozione rapida e frequente e lettiera nella corsia esterna di defecazione con 

raschiatore

10
pavimento parzialmente fessurato e fossa pareti verticali e vacuum

pavimento totalmente fessurato e vacuum con vasca sottogrigliato divisa in settori

pavimento parzialmente fessurato e fossa con raschiatore

pavimento parzialmente fessurato e fossa stoccaggio a pareti verticali

Tipologie di stabulazione - MTD (Migliori Tecniche Disponibili)

pavimento parzialmente o totalmente fessurato e ricircolo con liquame non areato in tubi e cunette senza stato liquido permanente
40

pavimento parzialmente o totalmente fessurato e ricircolo con liquame non areato in canali con strato liquido permanente

pavimento parzialmente o totalmente fessurato e ricircolo una o due volte al giorno con liquame areato in tubi e cunette senza stato 

liquido permanente



Totale

Riepilogo punteggi per la definizione delle distanze dalle civili abitazioni

20

c)

Sistema di stoccaggio della deiezioni

Materiali palabili Materiali non palabili

10 0

a)
Tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia

0

b)
Sistema di ventilazione

10



 

Figura 1: Silos con il mangime e vista laterale della stalla per l’allevamento suini 

 

 

Figura 2: Vista delle vasche per lo stoccaggio delle deiezioni 



 

Figura 3: Particolare delle aperture laterali e del sistema d’areazione 

 


