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  PIANO DI RECUPERO    “VIA EDISON” 

 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE DAL 

PDR 
 

 
 

  
 

   

1 Fornitura  e posa in opera di profilo stradale 
in calcestruzzo prefabbricato posato su 
batolo di fondazione in calcestruzzo, 
compreso taglio dell’asfalto, e la 
sagomatura in corrispondenza degli accessi 
carrai da realizzare a raso con il piano 
stradale:  

 
 
 
 
 
 
ml.  90 

 
 
 
 
 
 
€. 30 

 
 
 
 
 
 
€.   2700 

2 Spostamento delle caditoie esistenti 
all’esterno del nuovo marciapiede compresa 
fornitura di pozzetto sifonato , raccordo con 
la linea di scarico esistente, asporto del 
materiale di risulta, conferimento in discarica 
ed ogni altro onere: 

 
 
 
 
 
 
 
n. 5 

 
 
 
 
 
 
 
€. 150 

 
 
 
 
 
 
 
€.750 

3 Getto di calcestruzzo rck 300  con spessore 
di cm. 12 lisciato a staggia, per la formazione 
del piano pedonale del marciapiede 
compresa fornitura di rete elettrosaldata Ø 8: 

 
 
 
 
 
 
mq. 126 

 
 
 
 
 
 
€.25 

 
 
 
 
 
 
€. 3150 

4 Demolizione di tratto di marciapiede, in 
particolare del profilo stradale in 
calcestruzzo  per consentire il raccordo con 
il nuovo marciapiede in corrispondenza 
dell’incrocio tra via Pacinotti e via De 
Gasperi, compreso asporto del materiale di 
risulta in discarica autorizzata:  

 
 
 
 
 
 
 
ml. 10 

 
 
 
 
 
 
 
€. 13 

 
 
 
 
 
 
 
€.  130 

5 Fornitura, stesa e costipamento di 

conglomerato bituminoso per tappeto 

d’usura (marcato CE, secondo UNI 

13108/2006),  avente granulometria di mm 

0-12/14. Il congomerato, sarà 

confezionato a caldo e composto da 

aggregati calcarei (costituito da una 

miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, 

sabbie di frantumazione e additivo 

minerale: filler) ottenuti per 

frantumazione, opportunamente miscelati 

con bitume standard, penetrazione B50/70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(o B70/100 nel periodo invernale), tenore 

del 5,4-5,8% in peso riferito al peso della 

miscela di aggregati, steso con 

vibrofinitrice e a mano e rullato con idonei 

rulli vibranti (4 ton), compresa la perfetta 

profilatura dei bordi con appositi regoli, 

compreso guardiania ed ogni altro onere 

per dare il lavoro finito a regola d'arte, 

compresa spruzzatura della mano 

d'attacco: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mq. 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€.6,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€. 780 

6 Formazione del piano stradale rialzato in 

corrispondenza dell’incrocio tra via Edison e 

via Pacinotti con doppia funzione di 

attraversamento pedonale e dissuasore di 

velocità. Realizzato mediante posa di di 

conglomerato bituminoso per uno spessore 

di cm. 12  Asfaltatura eseguita con Bynder 

bituminoso aventi   diametro inerti 0-20 

eseguita meccanicamente, tenore del 

bitume 4,2%-   5,0% in peso riferito al peso 

della miscela di aggregati , Il congomerato, 

, sarà steso con vibrofinitrice e a mano per 

il raccordo ai profili stradali e rullato con 

idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la 

guardiania o movieraggio, la preventiva 

pulizia del fondo e la spruzzatura di 

emulsione bituminosa acida (mano 

d'attacco) al 60-65 % in ragione di kg 1,0 

per m². Quantitativo da misurarsi in opera: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mq.360 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€.13,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€. 4860 

7 Demolizione di pavimentazione stradale in 

asfalto su via Edison, e scarifica del fondo 

onde consentire la ricarica con stabilizzato 

( vedi voce successiva) e la successive 

asfaltatura senza che siua modificata la 

quota del piano stradale. Eseguito con 

mezzo meccanico , compreso l'onere di 

allontanamento con qualsiasi mezzo , 

carico e scarico compresi, l'onere della 

perfetta pulizia ed ogni altro onere:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mq.300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€. 3,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€. 1050 



8 Preparazione del piano di posa dell’asfalto 

mediante sagomatura del piano stradale 

mediante fornitura e posa in opera di 

materiale inerte stabilizzato per uno 

spessore di cm. 8 compresa rullatura ed 

ogni altro onere: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mq. 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
€.4,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
€.1440 

9 Riposizionamento in quota dei sigilli dei 

pozzetti esistenti compresa ricostruzione 

del piano di posa della ghiera di supporto 

del sigillo in ghisa su letto di calcestruzzo 

ed ogni altro onere:  

 
 
 
 
 
 
n. 22 

 
 
 
 
 
 
€.50 

 
 
 
 
 
 
€.1100 

10 Asfaltatura eseguita con Bynder bituminoso 

aventi   diametro inerti 0-20 spessore cm. 12 

eseguita meccanicamente, tenore del 

bitume 4,2%-   5,0% in peso riferito al peso 

della miscela di aggregati , Il congomerato, 

, sarà steso con vibrofinitrice e a mano per 

il raccordo ai profili stradali e rullato con 

idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la 

guardiania o movieraggio, la preventiva 

pulizia del fondo e la spruzzatura di 

emulsione bituminosa acida (mano 

d'attacco) al 60-65 % in ragione di kg 1,0 

per m². Quantitativo da misurarsi in opera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mq. 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€. 6,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€. 1950 

11 Fornitura, stesa e costipamento di 

conglomerato bituminoso per tappeto 

d’usura (marcato CE, secondo UNI 

13108/2006),  avente granulometria di mm 

0-12/14. Il congomerato, sarà 

confezionato a caldo e composto da 

aggregati calcarei (costituito da una 

miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, 

sabbie di frantumazione e additivo 

minerale: filler) ottenuti per 

frantumazione, opportunamente miscelati 

con bitume standard, penetrazione B50/70 

(o B70/100 nel periodo invernale), tenore 

del 5,4-5,8% in peso riferito al peso della 

miscela di aggregati, steso con 

vibrofinitrice e a mano e rullato con idonei 

rulli vibranti (4 ton), compresa la perfetta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



profilatura dei bordi con appositi regoli, 

compreso ogni altro onere per dare il lavoro 

finito a regola d'arte, compresa spruzzatura 

della mano d'attacco: Opera eseguita su 

Via Edison  

 
 
 
 
 
 
Mq. 662 

 
 
 
 
 
 
€.6,50 

 
 
 
 
 
 
€. 4303 

12 Fornitura e posa in opera di tubo corrugato 
con diametro Ø 120 ad uso cavidotto per 
impianto di pubblica illuminazione posato 
sotto il pano del nuovo marciapiede lungo 
via Edison:  
 

 
 
 
 
ml.103 

 
 
 
 
€.15,00 

 
 
 
 
€. 1545 

13 Fornitura e posa di pozzetto per cablaggio 
palo per pubblica illuminazione dimensione 
40x40 compreso sigillo in ghisa :  

 
 
n. 3 

 
 
€.150 

 
 
€. 450  

14 Fornitura e posa in opere di pali e plafoniera 
per pubblica illuminazione altezza ml. 4 
corpo illuminante a Led Philips Luma 
3BGP627, compreso collegamento alla linea 
esistente ( ml. 70   ) ed ogni altro onere:  

 
 
 
 
n. 3 

 
 
 
 
€.1500 

 
 
 
 
€. 4500 

15  Fornitura e posa in opera di vernice, su 

superfici stradali, per formazione 

d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 

1,60 x 2,09 compreso l'onere del 

tracciamento (su impianto nuovo), della 

pulizia e della segnaletica di cantiere: 

 

 
 
 
 
 
 
 
n. 2 

 
 
 
 
 
 
 
€. 150 

 
 
 
 
 
 
 
€.300 

16 Fornitura e posa in opera di vernice, su 

superfici stradali, per formazione di strisce 

longitudinali continue, discontinue e 

doppie, della larghezza di cm 12, 

compreso l'onere del tracciamento (su 

impianto nuovo), della pulizia e della 

segnaletica di cantiere 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ml. 220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
€. 1,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
€.330 

17  Attraversamento pedonale realizzato 

secondo le prescrizioni del Titolo 

II  Costruzione e tutela delle strade –

Capo II-4- La segnaletica orizzontale ( 

Art. 40 codice della strada ) Art. 145- 

Attraversamenti pedonali. 1. Gli 

attraversamenti pedonali sono evidenziati 

sulla carreggiata mediante zebrature 

CON STRISCE BIANCHE PARALLELE 

alla direzione di marcia dei veicoli, di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



lunghezza non inferiore a 2,50m.  sulle 

strade locali e su quelle urbane di 

quartiere, la larghezza delle strisce degli 

intervalli è di 50 cm. 

 
 
 
 
 
n. 1  

 
 
 
 
 
€. 300 

 
 
 
 
 
€.300 

 

 

TOTALE GENERALE                                     €.                      29638 
 
Brendola 22/02/2017 


