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1- Brendola PUA Bottega Veneta 1° stralcio –  CONTO ECONOMICO E COMPUTI 

METRICI ESTIMATIVI 

- 

Bottega Veneta chiede che la monetizzazione delle aree e delle opere di urbanizzazione insieme 

agli oneri perequativi dovuti siano destinate alla realizzazione dei seguenti interventi: 

A - MARCIAPIEDE 
B - OPERA DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA 
C - OPERA DI MITIGAZIONE AMBIENTALE fronte capannoni 
D - ALLARGAMENTO VIA GIOLITTI 
 

A questo scopo si allegano i prospetti economici e i computi metrici estimativi 

BVB.03.2017.12.14.BDL.stima.oneri 

BVB.03.2017.12.14.conto.economico.1 

BVB.03.2017.12.14.conto.economico.2 

BVB.03.2017.12.14.CME A+B+C 
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COMUNE DI BRENDOLA 1° STRALCIO  - URBANIZZAZIONE 21.376 MQ            

DATI DIMENSIONALI
superficie territoriale mq 21.376,00
superficie marciapiede mq 325,50
superficie tubo scatolare Consorzio Bonifica APV mq 300,00
superficie a strade presunta mq 0,00

aree parcheggi primari 5mq su 100 mq ST                                          mq 1.068,80
aree parcheggi secondari 5mq su 100 mq ST              mq 1.068,80
aree dotazione integrativa parcheggi primari 5mq su 100mq x50% ST mq 534,40
 TOTALE pari al 12,5% di ST (21.376 mq) mq 2.672,00

superficie fondiaria (ST-12,5% = mq 21.376-2.672) mq 18.704,00

max sup. coperta pari al 60% della superficie fondiaria mq 11.222,40

Sup Coperta EDIFICIO 1 senza cavedi mq 10.036,00
Sup Coperta EDIFICIO 2 guardiania mq 114,00
Sup Coperta EDIFICIO 3 guardiania mq 29,00
TOTALE SUPERFICIE COPERTA mq 10.179,00 < 11.222,40

ONERI PEREQUATIVI
brendola €60 x 30% fondiaria (mq 18.704)
TOTALE ONERI PEREQUATIVI DA CONVENZIONE € 336.672,00
di cui allargamento di via Giolitti [cfr accordo publico/privato 10.04.2014 rep 154.458 art.3*] €181.764,25 x 75,12%

ONERI CONVENZIONE Acque del Chiampo € 16.703,13
cfr accordo publico/privato 10.04.2014 rep 154.458 art.3) €16.703,49

1 TOTALE  ONERI PEREQUATIVI + CONVENZIONE Accque del Chiampo € 353.375,13

MONETIZZAZIONE  URBANIZZAZIONI MQ EURO
monetizzazione primaria € (27+70) = 97€mq

monetizzazione secondaria € (27+60) = 87€mq

aree parcheggi primari 5mq su 100 mq ST                                                                            x€97 1.068,80 103.673,60
aree dotazione integrativa  5mq su 100mq x50% ST     x€87 534,40 46.492,80
aree parcheggi secondari 5mq su 100 mq ST         x€97 1.068,80 103.673,60

2.672,00
2 TOTALE MONETIZZAZIONI URBANIZZAZIONI € 253.840,00 

3 SOMMA 1+2 MONETIZZAZIONE ONERI URBANIZZATIVI + PEREQUATIVI € 607.215,13
 

UTILIZZO DELLA MONETIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI E DELLE PEREQUAZIONI
OPERA A MARCIAPIEDE con imprevisti ed iva 10% € 17.883,50
somme a disposizione con iva 22% € 1.983,44
TOTALE A € 19.866,94 
OPERA B REGIMENTAZIONE IDRAULICA con imprevisti ed iva 10% € 69.617,86
somme a disposizione con iva 22% € 7.721,25
TOTALE B € 77.339,11 
OPERA C MITIGAZIONE AMBIENTALE  con imprevisti ed iva 10% € 126.659,82
somme a disposizione con iva 22% € 14.047,73
TOTALE C € 140.707,55 
OPERA D ALLARGAMENTO VIA GIOLITTI con imprevisti ed iva 10% € 277.782,99
somme a disposizione con iva 22% € 30.808,66
TOTALE D € 308.591,65 

4 TOTALE UTILIZZO DELLE URBANIZZAZIONI E DELLE PEREQUAZIONI € 546.505,25

5 DIFFERENZA TRA DOVUTO E REALIZZATO (3-4) da versare al comune € 60.709,88
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FANTETTI ALESSANDRO architetto
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BVB03 PUA Bottega Veneta 1° stralcio
CONTO ECONOMICO MONETIZZAZIONI

1 OPERE
A MARCIAPIEDE + 15.483,55€       

imprevisti 5% su € 15.483,55 + € 774,18
   tot = € 16.257,73
iva 10%  su €  € 15.483,55 + € 1.625,77

= 17.883,50€       

B OPERA DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA + 60.275,20€       
imprevisti 5% su € 60.275,2 + € 3.013,76
   tot = € 63.288,96
iva 10%  su € 60.275,2 + € 6.328,90

= 69.617,86€       

C OPERA DI MITIGAZIONE AMBIENTALE fronte capannoni su località Conti Maltraverso + 109.662,18€     
imprevisti 5% su € 103.162,18 € 5.483,11
   tot € 115.145,29
iva 10%  su €103.162,18 + € 11.514,53

126.659,82€     

D ALLARGAMENTO VIA GIOLITTI = 240.504,75€     
imprevisti 5% su € 262.614,75 € 12.025,24
   tot € 252.529,99
iva 10%  su  € 262.614,75 + € 25.253,00

277.782,99€     

TOTALE SENZA IVA 447.221,96€     
TOTALE OPERE CON IVA 491.944,16€     

2 SOMME A DISPOSIZIONE
progettazione
direzione lavori
misure e contabilità lavori
redazione cert. regolare esecuzione
collaudo tecnico amministrativo
CSP+CSE
frazionamenti
collaudatore  dell'opera

44.722,20€       10,00%
iva 22% + 9.838,88€         
   tot 54.561,08€       

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE CON IVA 54.561,08€       

TOTALE GENERALE 1+2 CON IVA 546.505,24€     

SOMME DOVUTE 607.215,13€     
150.166,40 + 103.673,60+ 336.672,00+16.703,13= 549.541,63

DIFFERENZA 60.709,89
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BVB03 PUA Bottega Veneta 1° stralcio

MONETIZZAZIONE URBANIZZAZIONI/PEREQUAZIONI

1 OPERE
A MARCIAPIEDE + 15.483,55€    

imprevisti 5% su €  € 15.483,55 + € 774,18
   tot = 16.257,73€         
iva 10%  su €  € 15.483,55 + 1.625,77€           

TOTALE OPERE  A = 17.883,50€    

2 SOMME A DISPOSIZIONE
progettazioni
direzione lavori
misure e contabilità lavori
redazione cert. Regolare esecuzione
collaudo tecnico amministrativo
coordinatore prog+esecuz+resp lavori
frazionamenti
collaudatore per il comune

1.625,77€      10,00%
iva 22% + 357,67€         

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE A = 1.983,44€      

A 19.866,94€    

1 OPERE
B OPERA DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA + 60.275,20€    

imprevisti 5% su € 60.275,2 + € 3.013,76
   tot = 63.288,96€         

iva 10%  su € 60.275,2 + 6.328,90€           

TOTALE OPERE  B = 69.617,86€    

2 SOMME A DISPOSIZIONE
progettazioni

direzione lavori

misure e contabilità lavori

redazione cert. Regolare esecuzione

collaudo tecnico amministrativo

coordinatore prog+esecuz+resp lavori

frazionamenti

collaudatore per il comune

6.328,90€      10,00%

iva 22% + 1.392,36€      
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B = 7.721,25€      

B 77.339,11€    

1 OPERE
C OPERA DI MITIGAZIONE AMBIENTALE fronte capannoni su località Conti Maltraverso + 109.662,18€  

imprevisti 5% su € 103.162,18 + € 5.483,11
   tot = 115.145,29€       
iva 10%  su € 103.162,18 + 11.514,53€         

TOTALE OPERE  C = 126.659,82€  

TOTALE OPERE A

TOTALE OPERE B 
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2 SOMME A DISPOSIZIONE
progettazioni
direzione lavori
misure e contabilità lavori
redazione cert. Regolare esecuzione
collaudo tecnico amministrativo
coordinatore prog+esecuz+resp lavori
frazionamenti
collaudatore per il comune

11.514,53€    10,00%
iva 22% + 2.533,20€      

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 14.047,73€    

C 140.707,54€  

1 OPERE
D ALLARGAMENTO VIA GIOLITTI + 240.504,75€  

imprevisti 5% su €  € 240.504,75 + € 12.025,24
   tot = 252.529,99€       
iva 10%  su  €  € 240.504,75 + 25.253,00€         

TOTALE OPERE  D = 277.782,99€  

2 SOMME A DISPOSIZIONE
progettazioni
direzione lavori
misure e contabilità lavori
redazione cert. Regolare esecuzione
collaudo tecnico amministrativo
coordinatore prog+esecuz+resp lavori
frazionamenti
collaudatore per il comune

25.253,00€    10,00%
iva 22% + 5.555,66€      

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE = 30.808,66€    

D TOTALE OPERE D 308.591,64€  

TOTALE OPERE  A+B+C+D 546.505,24€  

SOMME DOVUTE 607.215,13€  
150.166,40 + 103.673,60+ 336.672,00+16.703,13= 549.541,63

DIFFERENZA 60.709,89

TOTALE OPERE C 
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BVB03 PUA Bottega Veneta 1° stralcio
MONETIZZAZIONE URBANIZZAZIONI/PEREQUAZIONI
Computo Metrico Estimativo UM quantità  prezzo 

unitario prezzo totale

A MARCIAPIEDE
A1 scavo di sbancamento sp cm 50 mc 157 3€             471,00€           
A2 trasporto matriale a discarica entro 10 km mc 157 2€             351,68€           
A3 oneri di discarica mc 157 2€             351,68€           
A4 fornitura e posa di geotessile mq 350 2€             637,00€           
A5 fornitura e posa di ghiaia mc 92 31€           2.866,15€        
A6 fornitura e posa di stabilizzato mc 43 3€             137,54€           
A7 fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento 

Bynder  sp 4 mq 314 10€           3.052,08€        
A8 fornitura e posa di conglomerato bituminoso per tappeto di usura  sp 2 mq 314 6€             1.736,42€        
A9 fornitura e posa di cordonate prefabbricate sp 8/12 h 20 ml 210 28€           5.880,00€        

TOTALE opera A 15.483,55€      

B OPERA DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA

B1
fornitura e posa di scatolare in cls di dim interne 160x100, compreso lo 
scavo, il reinterro con materiale di scavo e la formazione di soletta in cls 
per piano di posa sp cm 10

ml 150 360€         54.000,00€      

B2 trasporto matriale a discarica entro 10 km mc 240 2€             537,60€           
B3 oneri di discarica mc 240 2€             537,60€           
B4 fornitura e posa di pozzetti in cls da eseguire in opera delle dimensioni 

interne di cm 160x160 cad 4 1.120€      4.480,00€        

B5 fornitura e posa di chiusini in ghisa circolari diam cm 60 o quadrati cm 
60x60 cad 4 180€         720,00€           

TOTALE opera B 60.275,20€      

C OPERA DI MITIGAZIONE AMBIENTALE fronte capannoni

C1 scavo di sbancamento sp cm 50 mc 1029 3€             3.085,50€        
C2 trasporto matriale a discarica entro 10 km mc 1029 2€             2.303,84€        
C3 oneri di discarica mc 1029 2€             2.303,84€        
C4 fornitura e posa di geotessile di supporto mq 1488 2€             2.708,16€        
C5 fornitura e posa di ghiaia sp 35 cm mc 521 25€           13.020,00€      
C6 fornitura e posa di stabilizzato sp 7 cm mc 86 3€             273,95€           
C7 fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento 

Bynder  sp 5 mq 1223 10€           11.887,56€      
C8 fornitura e posa di conglomerato bituminoso per tappeto di usura  sp 3 mq 1223 6€             6.763,19€        
C9 fornitura e posa di cordonate prefabbricate sp 8/12 h 20 ml 360 28€           10.080,00€      
C10 fornitura e posa di paletti dissuasori h 100 cm n 21 150€         3.150,00€        
C11 palo di illuminazione h. 7/8 m con doppio corpo illuminante cad 6 550€         3.300,00€        
C12 Cavidotto per illuminazione pubblica compreso quota parte per 

allacciamento a quadro elettrico stradale m 150 15€           2.250,00€        
C13 Cavidotto per interramento linea aerea ENEL m 150 15€           2.250,00€        
C14 Pozzetti per interramento linea aerea  ENEL con chiusino in ghisa D400 m 4 250€         1.000,00€        
C15 Cavidotto per interramento linea aerea TELECOM m 150 15€           2.250,00€        
C16 Pozzetti per interramento linea aerea  TELECOM con chiusino in ghisa 

D400 m 4 250€         1.000,00€        
C17 fornitura e posa di ghiaia sp 20 cm mc 45 25€           1.135,00€        
C18 fornitura di stabilizzato 10 cm mc 23 3€             68,10€             
C19 fornitura di  lapillo sp 10 cm mc 23 57€           1.293,90€        
C20 fornitura e posa di geotessile di separatore mq 227 2€             413,14€           
C21 realizzazione di posti auto in prato portante con griglia consolidante in 

polietilene mq 227 18€           4.086,00€        
C21 fornitura di siepe di arbusti mascheranti ml 90 33€           2.970,00€        
C22 fornitura e posa alberature sempreverdi (tipo leccio) n 25 600€         15.000,00€      
C22 realizzazione di aiuole per piantumazione alberi compresa la copertura in 

erba/torba mq 569 30€           17.070,00€      

TOTALE opera C 109.662,18€    
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BVB03 PUA Bottega Veneta 1° stralcio
ALLARGAMENTO VIA GIOLITTI

Computo Metrico Estimativo SUBTOTALI
    Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

OPERE STRADALI (SbCat2)

1 Fresatura del manto stradale esistente - SPESSORE 3 cm - da eseguire con l'impiego di
fresa stradale anche di piccole dimensioni e permodese superficidi intervento, compreso
carico, trasporto a discarica autorizzata, scarico del materiale di risulta e l'onere di
demolizione della pavimentazione attorno ai chiusini esistenti.
M I S U R A Z I O N I:
Fresatura manto strada esistente 500,00 4,80 2.400,00

SOMMANO m2 2.400,00 1,60 3.840,00 3.840,00

2 SCAVO DI SBANCAMENTO
Scavo di sbancamento, di possibile escavazione con mezzi meccanici, alla quota fissata
dagli elaborati progettuali e con le eventuali varianti che ne potessero derivare in sede di
realizzazione delle opere, da eseguire in terreno di qualsiasi natura e consistenza con la sola
esclusione della roccia la cui escavazione richieda l'esclusivo impiegodi macchine operatrici
equipaggiate con martello demolitore, anche in presenza delle attrezzature destinate al
mantenimento all'asciutto del fondo dello stesso (pompe, impianti fissi di drenaggio, ecc.).
Compresi ancora i seguenti oneri per: 
-accumulo insito del materialedi risultadagli scavi, limitatamente alla quantità necessariaal
riutilizzo, in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali;
-carico, trasportoe scarico a rifiuto,a qualsiasidistanza, del materiale di risulta eccedente il
volume sopradescritto;
- fornitura e posa di sbadacchiature, puntellazioni e casserature di qualsiasi tipo;
- drenaggio di acqua di qualsiasi natura e provenienza, compreso l'onere per il
convogliamento provvisorio della stessa in scoli esistenti;
- fornitura, posa ed ancoraggio di teli in polietilene di rivestimento delle scarpate di scavo,
destinati ad evitarne l'erosione in coincidenza con precipitazioni atmosferiche;
- livellamento del fondo delle aree depresse e messa in sagoma delle scarpate.
Valutazione sulla base del volume effettivamente scavato
M I S U R A Z I O N I:
Scotico scarpata fosso e preparazione per sottofondo 2,20 500,00 1.100,00

SOMMANO mc 1.100,00 10,00 11.000,00 11.000,00

3 FORMAZIONE DI CASSONETTO STRADALE

Formazione di cassonetto stradale con materiale legante proveniente da cava
prevalentemente calcarea, scevro da impurità, a granulometria controllata con pezzatura
giudicata idonea dalla D.L., con caratteristiche meccaniche conformi alle prescrizioni
contenute nella Relazione Geologico-tecnica, per uno spessore compresso come indicato
nelle sezioni tipo di progetto, steso, livellato e costipato a fondo allo stato umidomediante
cilindratura con rullo di peso adeguato, posato per strati di cm 20 circa, compreso l'onere
dell'asporto del rinterro eccedente; computato secondo il volume effettivo con il limite
massimo previsto dalle sezioni tipo per i ripristini di pavimentazioni.
M I S U R A Z I O N I:
Allargamento strada 500,00 3,00 0,35 525,00
sul fosso tombinato 500,00 2,00 0,50 500,00

SOMMANO mc 1.025,00 26,00 26.650,00 26.650,00

4 FORNITURA E POSA DI GEOTESSILE TESSUTO IN POLIPROPILENE

Fornitura e posa, all'interno della trincea di scavo, con funzione di contenimento degli inerti
di allettamento e rivestimento delle tubazioni, di geotessile tessuto a trama ed ordito,
realizzato in polipropilene, costituito da bandelle di lunghezza costante, intrecciate
regolarmente tra loro, stabilizzato ai raggi ultravioletti, peso g/mq 325, resistenza a trazione
non inferiore a KN/m 40 - 40, allungamento a rottura non inferiore a 10- 9%, permeabilità
verticale all'acqua mm/sec.10. In opera, come indicato nelle sezione tipo di progetto, con
sovrapposizione dei teli per una lunghezza di cm 50, compreso ogni onere per:
- regolarizzazione del piano di posa;
- tagli, sfridi, sovrapposizioni;
- chiusura, a posa avvenuta di tubazioni ed inerti di rivestimento, dei lembi superiori del
saccone.
Valutazione sulla base della superficie calcolata come prescritto nelle sezioni tipo di
progetto, senza tenere conto delle sopvrapposizioni.
M I S U R A Z I O N I:
Attorno al nuovo cassonetto stradale 500,00 6,00 3.000,00

SOMMANO mq 3.000,00 4,00 12.000,00 12.000,00

5 FORNITURA E POSA DI STABILIZZATO

Misto granulare stabilizzato per la sistemazione e messa in sagoma delle sedi stradali a
macadam e per la ricarica dei cassonetti stradali, prima della ricostruzione delle
sovrastrutture bitumate.
In opera compresi gli oneri relativi alla compattazione fino ad ottenere le caratteristiche di
addensamento fissate dallle specifiche norme di Capitolato speciale d'appalto. Valutazione
sulla base del volume effettivamente posto in opera.
M I S U R A Z I O N I:
Allargamento strada 500,00 3,00 0,20 300,00

SOMMANO mc 300,00 32,00 9.600,00 9.600,00

MISURAZIONI QUANTITA'          IMPORTI
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BYNDER A SPESSORE COSTANTE (cm 8)

Fornitura e stesadi conglomeratobituminoso fillerizzato per stratodi collegamento (bynder)
sugli scavi realizzati per la posa di condotte, impastato a caldo conbitume puro semisolido
in idonei impianti in ragione del 5% di bitume in peso degli inerti costituiti da pietrischetti,
graniglie e additivi con granulometria assortita di pezzatura 0-20 0-25 mm, compresa la
stesa in operaeseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica, per una larghezza paria
quello dello scavo maggiorata di 25 cmper lato previa fresatura del tappetto e bynder per la
stessa larghezza maggiorata, compresi la pulizia dei bordi, la stesa sulla superficie di
applicazione di emulsione bituminosa, la regolarizzazionedel fondo conghiaia frantumata, la
rimessa in quota di chiusini e caditoie ricadenti nello scavo, cilindrato più volte, appena
steso, fino a ottenere un volume dei vuoti residui non superiore all'8%. Spessore medio 8cm.

M I S U R A Z I O N I:
Allargamento strada 500,00 2,85 1.425,00

SOMMANO mq 1.425,00 12,00 17.100,00 17.100,00

7

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per ricariche, adatto per
riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera
manualmente o meccanicamente a regola d'arte, conconglomerato bituminoso tipo "B" od
"E" secondo le richieste del Direttore dei Lavori.Sono pure comprese la pulizia del fondo,
spruzzatura di emulsione bituminosa acida al 55 % in ragione di kg 1 - 1,5 per m².
BYNDER TIPO B: Conglomerato bituminoso fillerizzato per strato di collegamento (bynder)
impastato a caldo in idonei impianti conbitumepuro semisolido in ragione del 5% di bitume
in peso degli inerti.
CONGLOMERATO BITUMONOSOTIPO "E" :Conglomeratobituminosoperstrato unico tipo
"E", binder chiuso avente granulometria di mm 0-20 confezionato a caldo e composto da
aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunatamente miscelati con bitume di
idonea penetrazione. Con aggregati calcarei.
Si prevedono, in genere, delle ricariche dello spessore di 1- 6 cm compresso.

M I S U R A Z I O N I:
In quantità provvisoria 1.000,00 0,03 30,00

SOMMANO mc 30,00 85,00 2.550,00 2.550,00

8

Pulizia del piano viabile da eseguirsi con autospazzatrice meccanica aspirante, compreso
conferimento indiscarica del materialedi risultae ogni onere perdare il piano stradalepulito
e pronto per l'aspersionedella mano di attacco inemulsione bituminosa, da eseguirsianche
successivamente ad una fresatura del manto stradale.
La misura sarà effettuata una sola volta anche se risultino necessarie più passate.

M I S U R A Z I O N I:
Pulizia prima della posa del manto: strada esistente 500,00 4,80 2.400,00
Pulizia prima della posa del manto: allargamento strada 500,00 2,80 1.400,00

SOMMANO mq 3.800,00 0,19 722,00 722,00

9

TAPPETO DI USURA (cm 4)
Forniturae posa inoperadi manto d'usura sugli scavipercondotte oprese, inconglomerato
bituminoso spessore minimo finito 4 cm compresso, da realizzarsi ad assestamento
avvenutoprevia stesuraa pennellooa spruzzo di nafta sulla superficie del chiusino al fine di
evitare che il manto bituminoso aderisca al chiusino stesso; realizzato con bitume puro in
qualità5,8%inpeso dell'inerte e impastato a caldodi mc1,00 di pietrischetto, sabbia, filler,
di granulometria 0-12mm - 0-15mm, steso con macchina finitrice, cilindrato con
compressore 8-10ton fino ad ottenere un volume dei vuoti residui non superiori all'8%,
previa pulitura a fondodella superficie di posa,previa fresatura del bynder esistente peruno
spessoredi 3cm e la formazionedella pellicoladi ancoraggio con spruzzatura nella misura di
1 kg per mq di emulsione bituminosa al 55%; compresa la rimessa in quota di chiusini e
caditoie ricadenti nella zona di asfaltatura, compresa la saldatura dei giunti mediante malta
bituminosa o emulsione bituminosa a caldo, sigillatura finale eseguita con emulsione
bituminosa acida al 55% di bitume pure saturato mediante spargimento di sabbia fine di
fiume o di frantoio. Compresa la messa in quota chiusini e caditoie.

M I S U R A Z I O N I:
Allargamento strada 500,00 2,80 1.400,00
Strada esistente 500,00 4,80 2.400,00

SOMMANO mq 3.800,00 6,00 22.800,00 22.800,00
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22

Adeguamento di accesso agricolo esistente per allargamento strada compreso:
- scavo e trasporto in discarica del materiale attuale (accesso agricolo) per la preparazione
della posa del tubo in CLS;
- risagomatura della scarpata;
- scotico (profondità 20 cm) di preparazione del sottofondo accesso;
- riempimento con materiale stabilizzato pressato e rullato;
Il tutto delle dimensioni necessarie a ripristinare la funzionalità dell'accesso esistente.

M I S U R A Z I O N I:
Adeguamento accesso agricolo1 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

23

Adeguamento di accesso carraio esistente compreso:
- demolizione e trasporto in discarica del materiale attuale (ponte di accesso carraio con
piano e sponde in cemento) per la preparazione della posa del tubo in CLS;
- risagomatura della scarpata;
- rifacimentodel pianodi sottofondo inmassetto di cemento spessore 20 cm compresa rete
elettrosaldata 20x20 Ø8;
- rifacimento delle sponde in cls compreso armo disarmo e ferro necessario;
- riempimento con materiale stabilizzato pressato e rullato;
Il tutto delle dimensioni necessarie a ripristinare la funzionalità dell'accesso esistente..

M I S U R A Z I O N I:
Adeguamento accesso agricolo2 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

24

Adeguamento di accesso carraio esistente per allargamento strada compreso:
- demolizionee trasporto in discarica delle sponde del pontedi accesso carraio incemento
per consentire l'allargamento stradale;
- risagomatura della scarpata;
- rifacimento delle sponde in cls compreso armo disarmo e ferro necessario;
- riempimento con materiale stabilizzato pressato e rullato;
Il tutto delle dimensioni necessarie a ripristinare la funzionalità dell'accesso esistente.

M I S U R A Z I O N I:
Adeguamento accesso agricolo3 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

OPERE STRADALI (SbCat2) 111.762,00

FOGNATURE (SbCat4)

10

INTUBAMENTO FOSSO VIA GIOLITTI CON TUBAZIONI IN CEMENTO - DIAMETRO 600 mm

Fornitura e posa, secondo le prescritte livellette di tubazioni in calcestruzzo turbo-
vibrocompresso a base piana, a sezione circolare con giunto a bicchiere, rispondenti alle
norme DIN 4032 e conformi ai requisiti previsti dalla IV°classe di resistenza della normativa
CTE/ICITE/CNR, complete di anelli di tenuta ingomma sintetica in conformi alla norma UNI
4920. In opera compreso ogni onere per eventuali tagli, sfridi, raccordo ai manufatti,
inserimento nei pozzetti e per l'esecuzione delle prescritte prove di tenuta, secondoquanto
stabilito dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.12.1985 e successiva circolare
n° 2729.
Compresi ancora i seguenti oneri per: 
- letto di posa in magrone
-rinfianco e rivestimentodi condotte e manufattida ottenere mediante la fornitura e stesadi
inerti costituiti da pietrischetto lavato (risetta), pezzatura mm 3-8 o se richiesto in
calcestruzzo o sabbia.

M I S U R A Z I O N I:
Tombinamento fosso per allargamento 500,00 500,00

SOMMANO ml 500,00 80,00 40.000,00 40.000,00
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11 ACQUE BIANCHE - COLLEGAMENTI CADITOIE STRADALI ALLA RETE METEORICA
Collegamento delle nuove caditoie stradali con innesto su pozzetti di ispezione di nuova
realizzazione, con l'impiego di tubazioni in p.v.c. rigido per fognatura a parete strutturata
Ø160, con giunti a bicchiere e guarnizioni di tenuta in gomma,conformi alle norme UNI EN
1401-1, serie SN8 kN/mq.ed inconformità alle specifiche di Capitolato Speciale d'Appalto
ed i particolari tipo di progetto esecutivo.
In opera compresi i seguenti oneri e forniture:
- spostamento od eventuale demolizione di recinzioni in rete metallica e stanti;
- ricostruzione delle stesse, a lavori ultimati, compreso la fornitura e posa di quanto
eventualmente danneggiato in fase di demolizione
- taglio, con apposita attrezzatura, dei piani bitumati, demolizione degli stessi e dei relativi
sottofondi,carico, trasportoe scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza del materialeproveniente
dalla demolizione;
- ricerca, individuazione e messa a nudo dei manufatti sui quali realizzare l'allacciamento;
- ricerca, individuazione e messa a nudo di tutti i sottoservizi esistenti, compresi i relativi
allacciamenti alle utenze, anche se non espressamente indicati negli elaborati progettuali;
- scavo della trincea di posa delle tubazioni di allacciamento,da eseguire in conformitàalle
sezioni tipo allegate al progetto, anche parzialmente a mano o con l'impiego di
miniescavatore, in terrenodi qualsiasinatura e consistenza, inpresenza di tutti i sottoservizi
esistenti,compresi i relativi allacciamenti alle utenze, indipendentemente dal numero e dalla
densità degli stessi;

altezza media di scavo pari a circa cm 160;
- fornitura e posa di sbadacchiature, puntellazioni e casserature di qualsiasi tipo;
- agottamenti di acqua di qualsiasi natura e porvenienza;
- ridotto avanzamento delle opere, in relazione alla maggiore curaed attenzione necessaria
per la presenza dei sottoservizi;
- sorpasso, sottopasso e parallelismo ai sottoservizi ed alle relative utenze, compresi gli
scavi da eseguire esclusivamente a mano e le eventuali riparazioni, escluse solamente le
opere necessarie alla loro modifica, nel caso in cui ciò fosse riconosciuto indispensabile,
previa autorizzazione dell'Ente concessionario del servizio;
- attraversamento di murature esistenti, recinzioni, batoli di fondazione di qualsiasi tipo e
natura, sia in sottopasso che in perforazione;
- demolizione di cunette, cordoli, marciapiedi, sottofondi in calcestruzzo, pavimentazioni,
compreso il recupero, la pulizia ed accatastamento dei materiali riutilizzabili;
-opere relative all'inserimentodella tubazionedi allacciamento, con formazione, qualora non
presente, di foro, del diametro corrispondente a quello della condotta di allacciamento, da 

realizzare con l'impiego di idonee frese;
- livellazione del fondo dello scavo;
- formazionedel lettodi posa e del rinfianco delle condotte con l'impiego di sabbia innatura
(di cava, di fiume o di frantoio), esente da argille o materiali organici; modalità di posa e
compattazione, spessore e larghezza, conformi alle prescrizioni di Capitolato Speciale ed a
quanto descritto nelle sezioni tipo di progetto. 
Siprescrive inoltre, che qualora la generatrice superioredelle tubazioni odi parte di esse, sia
ad una distanza inferiore di cm100dai piani viabili ocomunquecarrabili, il letto di posa ed il
rivestimento dovrà essere eseguito con calcestruzzo Rck 20 N/mmq, compreso nel prezzo;
- fornitura e posa, in corrispondenza dei fori effettuati sulla condotta o sul pozzetto, di
guarnizioni a doppio labbro in elastomero;
- fornitura e posa delle tubazioni di allacciamento in p.v.c. rigido per fognatura, diametro
esterno di mm 160, con giunto ad anello elastico, costruite secondo norme UNI EN
1401serie SN 8 kN/mq; compresi pezzi speciali di qualsiasi tipo;
- tagli delle tubazioni, per riduzione dello sviluppo o per l'inserimento dei pezzi speciali;
- fornitura e posa, nei punti di interferenza dei nuovi allacciamenti con i sottoservizi, di tubi
guaina, di sviluppo, diametro e materiale richiesti dagli Enti gestori;
- tombamento degli scavi, a posa avvenuta delle condotte, da eseguire con inerti
appartenenti esclusivamente ai gruppi A1, A3 della classificazione UNI CNR n° 10006;
modalità di posa, 

compattazione, spessore e larghezza, conformi alle prescrizioni di Capitolato Speciale ed a
quanto descritto nelle sezioni tipo di progetto;
- ripristino dei rivestimenti protettivi di tutti i sottoservizi mediante la fornitura e stesa di
sabbia in natura; 
- ripristino, a lavori ultimati, dei piani preesistenti di orti, giardini e campagna, mediante la
stesa e sistemazione del terreno vegetale, precedentemente accatastato e con l'eventuale
fornitura e stesa di terreno vegetale di altra provenienza;
- ricostruzione delle sovrastrutture bitumate oa macadam da eseguirecon le caratteristiche,
modalità e misure fissate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nelle sezioni tipo, compresa la
fornitura e posa dei materiali necessari;
- ricostruzione di tutte le cordolature,cunette e pavimentazioni, a qualsiasi titolo interessate
dai lavori, compresa la fornitura e posa di tutti i materiali necessari;
-carico, trasportoe scarico a rifiuto,a qualsiasidistanza, del materiale di scavo eccedentee
di quello di risulta dalle demolizioni.
Misura sulla base dello sviluppo valutato dal filo interno della caditoia inproprietà privata al
filo interno del pozzetto d'ispezione stradale.

M I S U R A Z I O N I:
Collegamenti tra caditoie ad invito e tubo in cls (ogni 30 m) 17,00 1,50 25,50

SOMMANO ml 25,50 25,00 637,50 637,50

12 CADITOIE AD INVITO SU BORDO STRADA

Fornitura e posa di caditoie ad invito prefabbricate in calcestruzzo, per raccolta delle acque a 
bordo strada e immissione nella rete meteorica. In opera compreso ogni onere per scavo,
posa, reinterro, sigillatura dei giunti e dei raccordi con malta cementiziadosata a kg 500di
cemento per metrocubo di inerte, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza,
del materiale di risulta eccedente.
M I S U R A Z I O N I:
caditoie ad invito (ogni 30 m) 17,00 17,00

SOMMANO cadauno 17,00 150,00 2.550,00 2.550,00
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13 COLLEGAMENTI TRA FOSSI AGRICOLI E FOSSO INTUBATO
Collegamento degli scoli agricoli esistenti al nuovo tubo in CLS Ø60 per acque meteoriche
da realizzare con tubazioni in calcestruzzo turbo-vibrocompresso diametroØ400, a sezione
circolare con giunto a bicchiere, rispondenti alle norme DIN 4032 o in p.v.c. rigido per
fognatura con giunti a bicchiere e guarnizioni di tenuta ingomma, conformi alle norme UNI
EN 1401-1, serie SN 8 kN/mq.
In opera compresi i seguenti oneri e forniture:
- scavo della trincea di posa delle tubazioni di allacciamento,da eseguire in conformitàalle
sezioni tipo allegate al progetto, anche parzialmente a mano o con l'impiego di
miniescavatore, in terrenodi qualsiasinatura e consistenza, inpresenza di tutti i sottoservizi
esistenti,compresi i relativi allacciamenti alle utenze, indipendentemente dal numero e dalla
densità degli stessi;
- attraversamento di murature esistenti, recinzioni, batoli di fondazione di qualsiasi tipo e
natura, sia in sottopasso che in perforazione;
-opere relative all'inserimentodella tubazionedi allacciamento, con formazione, qualora non
presente, di foro, del diametro corrispondente a quello della condotta di allacciamento, da 

realizzare con l'impiego di idonee frese; 
- livellazione del fondo dello scavo;
- formazionedel lettodi posa e del rinfianco delle condotte con l'impiego di sabbia innatura
(di cava, di fiume o di frantoio), esente da argille o materiali organici; modalità di posa e
compattazione, spessore e larghezza, conformi alle prescrizioni di Capitolato Speciale ed a
quanto descritto nellesezioni tipo di progetto.Si prescrive inoltre, che qualora la generatrice
superioredelle tubazioni o di parte di esse, sia ad una distanza inferiore di cm100 dai piani
viabili o comunque carrabili, il letto di posa ed il rivestimento dovrà essere eseguito con
calcestruzzo Rck 20 N/mmq, compreso nel prezzo;
- fornitura e posa, in corrispondenza dei fori effettuati sulla condotta o sul pozzetto, di
guarnizioni a doppio labbro in elastomero;
- tagli delle tubazioni, per riduzione dello sviluppo o per l'inserimento dei pezzi speciali;
- tombamento degli scavi, a posa avvenuta delle condotte, da eseguire con inerti
appartenenti esclusivamente ai gruppi A1, A3 della classificazione UNI CNR n° 10006;
modalità di posa, compattazione, spessore e larghezza, conformi alle prescrizioni di
Capitolato Speciale ed a quanto descritto nelle sezioni tipo di progetto;
- ripristino, a lavori ultimati, dei piani preesistenti di orti, giardini e campagna, mediante la
stesa e sistemazione del terreno vegetale, precedentemente accatastato e con l'eventuale
fornitura e stesa di terreno vegetale di altra provenienza;
-carico, trasportoe scarico a rifiuto,a qualsiasidistanza, del materiale di scavo eccedentee
di quello di risulta dalle demolizioni.
Misura sulla base dello sviluppo valutato dal filo interno del pozzetto di allacciamento in
proprietà privata al filo interno del pozzetto d'ispezione stradale

M I S U R A Z I O N I:
Fossati esistenti 8,00 10,00 80,00

SOMMANO ml 80,00 50,00 4.000,00 4.000,00

14 POZZETTO DI ISPEZIONE 150x150 PER CONDOTTE FOGNARIE A GRAVITA' SENZA
CHIUSINO
Forniturae posa di pozzetti di ispezione prefabbricati a perfetta tenuta idraulica, da installare
nellaposizione ed alla profondità indicata negli elaboratiprogettuali, con le eventualivarianti
che si rendesse necessario introdurre in corso d'opera, realizzati in calcestruzzo vibrato di
cemento ad alta resistenza,compresa fornitura e posa di soletta prefabbricatao realizzatain
opera di copertura del manufatto, di qualsiasi forma, dimensionate in relazione alle
sollecitazioni previste per le strade di I^ categoria, complete dell'imposta per il sigillo in
ghisa. In opera compreso ogni onere.
e completo di:
1) fori per l'innesto delle condotte con i diametri di progetto;
2) anello di tenuta ingommasintetica, conforme alle Norme UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633 e
prEN 681.1, incorporato nella fase di getto ed adeguatamente protetto, per l'innesto degli
elementi di rialzo;
3) anellidi tenuta ingommasintetica, conforme alle Norme UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633 e
prEN 681.1, incoorporati nella fase di getto ed adeguatamenti protetto, per l'inseriemento
delle tubazioni di progetto;
4) sagomatura del fondo;
5 ) rivestimento interno in malta polimerica costituita da una miscela di inerti, resine
poliestere, additivi, reagenti ed indurenti, spessore non inferiore a mm 20;
-elemento monolitico di rialzo, completo di cono di riduzionee conpareti dimensionate per
sopportare le sollecitazioni previste per le strade di I^ categoria, spessore variabile in
relazione al diametro interno del pozzetto ed a quello delle condotte di innesto; 
- elemento di prolunga con pareti dimensionate persopportare le sollecitazioni previste per
le strade di I^ categoria e di spessore variabile in relazioneal diametro interno del pozzetto
ed a quello delle condotte di innesto, completo di anello di tenuta in gomma sintetica,
conforme alle Norme UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633 e prEN 681.1, incorporato nella fasedi
getto ed adeguatamente protetto, per l'innesto degli uleriori elementi di rialzo; 



BVB.03.2017.12.14.BDL.stima.oneri.xlsx/CME_D
6/9

Tutti i giunti di innesto tra i varielementidovranno essere sagomati a maschioe femmina per
garantire le condizioni ottimali di compressione degli elastomeri costituenti le guarnizioni.
In opera, nel più scrupoloso rispetto delle prescrizioni e modalità di cui al Capitolato Speciale 
d'Appalto, compreso ogni onere per:
- regolarizzazione del piano di posa;
- formazione della base di appoggio da ottenere, in relazione alle caratteristiche di portanza e 
geologiche dello stesso piano di posa mediante:
a) fornitura e getto di calcestruzzo con resistenza caratteristicca
Rck 20 N/mmq, spessore cm 15;
b) fornitura e stesa di pietrischetto lavato, pezzatura 2-15,
spessore cm 20;
- fornitura e posa di elementi raggiungi quotanel numero necessario a garantire, rispettoai
piani finiti, con particolare riferimento a quelli stradali, il franco prescritto ed indicato negli
elaborati progettuali;
- intasamento degli inerti di rinfianco e, dove presente, lavorazioni del geotessile di
contenimento degli stessi inerti.
Valutazione sulla base dell'altezza netta interna del pozzetto (piano di scorrimento della
condotta - piano campagna o stradale)

M I S U R A Z I O N I:
Ispezioni per intubamento fossato 2,00 2,50 5,00

SOMMANO ml 5,00 450,00 2.250,00 2.250,00

15 SIGILLI IN GHISA SFEROIDALE

Forniturae posa di chiusini inghisasferoidale GS 500-7 a norme UNI ISO 1083 ed EN 1563,
conformi alla classe D 400 della norma UNI EN 124/1994, prodotto con certificazione di
qualità a norma ISO 9002 e costituiti da:
- coperchio circolare, articolato tramite rotula alloggiata inapposita sede ricavata nel telaio,
con bloccaggio antichiusura accidentale, estraibile in posizione verticale ed autocentrante
nel telaio;
- telaio a pianta ottagonale, munito di guarnizione continua elastica in neoprene antirumore
ed antivibrazioni e completo di fori per l'ancoraggio alle solette di copertura dei pozzetti;
- rivestimento con vernice protettiva bituminosa o idrosolubile, non inquinante e non tossica; 
- passo d'uomo non inferiore a mm 600.
Ogni chiusino dovrà riportare, su ogni elemento, la seguente marcatura minima:
- identificazione del fabbricante e luogo di produzione;
- classe di resistenza;
- norma di riferimento;
- marchio dell'organismo di certificazione.
In opera compreso ogni onere per:
- realizzazione delle diciture richieste dalla Stazione Appaltante;
- ancoraggio a solette di copertura o piastre di ripartizione, da eseguire in conformità alle
prescrizioni di Capitolato Speciale d'Appalto;
- fornitura e posa di tutti i materiali necessari, compreso il calcestruzzo di ancoraggio.

M I S U R A Z I O N I:
Pozzetti 150x150 2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 160,00 320,00 320,00

FOGNATURE (SbCat4) 49.757,50

PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SbCat8)

25
PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PLINTO IN OPERA PER PALO, con pozzetto.

Formazione di basamento di fondazione per sostegno palidi illuminazione, anche ricavati a
ridosso di recinzioni, come disposto dalla DD.LL., da eseguire mediante getto in calcestruzzo 
(stesse caratteristiche di quanto previsto per le fondazioni), delle dimensioni minime di cm
80x80x100 (la dimensione potrà essere inferiore se il plinto sarà ancorato alle murature o
fondazioni preesistenti).
Si intendono compresi nel prezzo:
- taglio dell'asfalto (o massetto)ove presente e asportazione dello stesso,con conferimentoa
discarica;
- scavo a sezione obbligata e conferimento a discarica del materiale di risulta
- l'inserimento nel getto di tubo in PVC pesante diametro interno 250mm L=1m ;
- tubo in PVC diam. 90mm minimo per collegamento tra palo e pozzetto di ispezione;
- pozzetto di ispezione 30x30x60cm completo di chiusino in ghisa classe D125,
- foro di scarico diam. 50 mm alla base del pozzetto per lo scarico dell'acqua;
- raccordo con tubazioni transitanti;
- piastra metallica sagomata fissata al basamento per la chiusura provvisoriadel foroprima
dell'infissione del palo;
- ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:
PUBBLICA ILLUMINAZIONE: 'plinto palo' 17,00 17,00

SOMMANO cadauno 17,00 250,00 4.250,00 4.250,00



BVB.03.2017.12.14.BDL.stima.oneri.xlsx/CME_D
7/9

26 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: POZZETTI COMPRESO CHIUSINO.
Fornitura e posa inopera di pozzetti incalcestruzzo armato prefabbricati, attia sopportare i
carichi stradali, compreso:
-scavo (esclusa eventuale demolizione zoccoli in calcestruzzo) e conferiemnto a discarica del 
materiale di risulta,
-letto di sabbia, rinterro con ghiaione,
-eventuale rialzo fino a cm 10 per raggiungere la giusta quota,
-apertura dei fori e raccordo delle tubazioni,
-la sigillatura dei fori,
-ogni altro onere per dare l'opera finita alla quota del piano viabile.
Nel caso di pozzetti da porre in opera in zone interessate nuove opere in calcestruzzo è
compreso l'onere per gli adattamenti necessari e non sarà in ogni caso compensata la
relativa demolizione. Incluso chiusino in ghisa classe C125.
Dimensioni nette 40x40x60.
M I S U R A Z I O N I:
PUBBLICA ILLUMINAZIONE: pozzetti 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 80,00 320,00 320,00

27 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: GIUNZIONI IN RESINA/GEL.
Giunzioni per collegamenti realizzati nei pozzetti interrati, eseguiti in conformità alle norme
vigenti.
M I S U R A Z I O N I:
PUBBLICA ILLUMINAZIONE: giunzioni in gel/resina nei pozzetti 21,00 21,00

SOMMANO n. 21,00 20,25 425,25 425,25

28
PUBBLICA ILLUMINAZIONE - TUBO CORRUGATO Ø90 - CON CAVO PER MESSA A
TERRA. 
Fornitura e posa in opera di tubo corrugato tipo pesante in PEhd per passacavo linea
telefonica, diametro interno mm 90, collocato alla profondità di circa cm 70
compreso:
- collegamento alla linea esistente;
- scavo di terreno e trasporto in discarica del materiale di risulta;
- posa in opera;
- fornitura e posa del cavo in rame per formazione messa a terra lungo tutto il percorso;
- rivestimento tubazioni in calcestruzzo;
- Compreso il rinterro dello scavo con materiale riciclato giudicato idoneo dalla Direzione
Lavori . Ilmaterialedovrà essere debitamentecompattato prima della posa del sottofondo in
ghiaione . Lo spessore è indicativo e potrà variarein funzionedella profonditàdello scavo .
Spessore fra50 e 90 cm.Sopra il Rinterro posa di nastro segnalatore in polietilene colorato
con la scritta ATTENZIONE CAVI. Compresa la fornitura e posa in opera di tessuto non
tessuto da grammi400/mq e di ghiaione innatura, per riempimento dello scavo, conforme a
norme UNI 10006-2002 pezzatura 0/70 idonea curva granulometrica ben battuto ed
accostato a macchina, per sottofondo stradale. Spessore minimo cm. 40. per costituzione
fondazione stradale. Compresa la regolarizzazione e messa in sagoma superficiale dello
scavo di fognatura, compresa la sistemazione del piano, fornitura e stesa di materiale
ghiaioso stabilizzato per uno spessore minimo di cm 10 opportunamente costipato a
macchina o a mano.

M I S U R A Z I O N I:
PUBBLICA ILLUMINAZIONE: cavidotto corrugato ø90 500,00 500,00

SOMMANO ml 500,00 20,00 10.000,00 10.000,00

29 PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONDUTTORI FG7 2x6 mmq.
Fornitura e posa entro cavidotto predisposto, di conduttori unipolari flessibili della sezione
sopra indicata, tipo FG7R 0,6/1KV aventi le seguenti caratteristiche:
- Conformità a norme CEI 20-22 III, CEI 20-35, CEI 20-37;
- Tabelle UNI-UNEL 35011
- Isolante con mescola di gomma etilenpropilenica ad alto modulo, non propagante
l'incendio ed a contenuta emissione di gas corrosivi;
-Guaina in PVCspeciale qualitàRz, nonpropagante l'incendioed a contenuta emissione di
gas corrosivi;
- Conduttore corda flessibile in rame ricotto stagnato,
- Completo di accessori e minuterie per il collegamento del cavo (capicorda, guaina
termorestringente, nastro vulcanizzante, scatole di derivazione per collegamenti interrati,
ecc.).
Compreso collegamento a monte ed a valle con le linee elettriche esistenti, pulizia dei
pozzetti e delle canalizzazioni ed ogni altro onere.
Misurazione da pozzetto a pozzetto, senza tener conto di sfridi, cavi di riserva nei pozzetti
(minimo 1m), ecc.

M I S U R A Z I O N I:
PUBBLICA ILLUMINAZIONE: 4 cavi 4,00 500,00 2.000,00

SOMMANO ml 2.000,00 3,00 6.000,00 6.000,00

30 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: PALO.
Fornitura e posa in opera di PALO EC 8 RASTREMATO 7700MM FUORI TERRA 159/102 MM 
- COLORE 02, compreso sportello tipo T-39-1G(1 FUSIBILE)PORTELLA + MORSETTIERA
PN6,5/7,5/8,5-EC6/7/8/9 - COLORE 02
M I S U R A Z I O N I:
PUBBLICA ILLUMINAZIONE: 'palo' 17,00 17,00

SOMMANO cadauno 17,00 550,00 9.350,00 9.350,00
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31 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: CORPO LAMPADA.
Fornitura e posa di apparecchio illuminante con tecnologia LED per illuminazione di arredo
urbano certificato secondoL.R.Veneto n°17e normativa UNI 10819(TIPO ECOLO 1 LED0H
ST 4.7-36 DA, CON OPZIONE "DA" DIMMERAZIONE AUTOMATICA CON RIDUZIONE DEL
FLUSSO DEL 30% PER 6 ORE (Dalle 24:00 alle 06:00), OTTICA STRADALE ST , FLUSSO
LUMINOSO6610lm,POTENZANOMINALE 80W, 4000°K,700mA, CLASSE D'ISOLAMENTO
II - COLORE NERO COD.02), compreso apparecchio tipo" ESAGONO 1" per 1 attacco -
COLORE 02, escuso il palo.

M I S U R A Z I O N I:
PUBBLICA ILLUMINAZIONE: 'corpo lampada a LED' 17,00 17,00

SOMMANO cadauno 17,00 900,00 15.300,00 15.300,00

PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SbCat8) 45.645,25

TELEFONIA (SbCat9)

16
TELEFONIA - TUBO CORRUGATO Ø125

Fornitura e posa in opera di tubo corrugato tipo pesante in PEhd per passacavo linea
telefonica, diametro interno mm 125, collocato alla profondità di circa cm 70
compreso:
- collegamento alla linea esistente;
- scavo di terreno e trasporto in discarica del materiale di risulta;
- posa in opera;
- sottofondo e rivestimento tubazioni con sabbia per per uno spessore di cm 20 circa e
comunque secondo le prescrizioni indicate dall'ente gestore;
- Compreso il rinterro dello scavo con materiale riciclato giudicato idoneo dalla Direzione
Lavori . Ilmaterialedovrà essere debitamentecompattato prima della posa del sottofondo in
ghiaione . Lo spessore è indicativo e potrà variarein funzionedella profonditàdello scavo .
Spessore fra50 e 90 cm.Sopra il Rinterro posa di nastro segnalatore in polietilene colorato
con la scritta ATTENZIONE TELEFONIA. Compresa la fornitura e posa in opera di tessuto
non tessuto da grammi 400/mq e di ghiaione in natura, per riempimento dello scavo,
conforme a norme UNI 10006-2002 pezzatura 0/70 idonea curva granulometrica  ben battuto 
ed accostato a macchina, per sottofondo stradale. Spessore minimo cm. 40. per
costituzione fondazione stradale. Compresa la regolarizzazione e messa in sagoma
superficiale dello scavo, compresa la sistemazione del piano, fornitura e stesa di materiale
ghiaioso stabilizzato per uno spessore minimo di cm 10 opportunamente costipato a
macchina o a mano.

M I S U R A Z I O N I:
TELEFONIA: Interramento linea aerea esistente 500,00 500,00

SOMMANO ml 500,00 27,00 13.500,00 13.500,00

17 TELEFONIA - POZZETTO DI ISPEZIONE PER TELEFONIA 80x120 cm

Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo a pianta
quadrata, dimensioni intenre cm 80x120, altezza variabile, completo di soletta e sigillo in
ghisa OMOLOGATO TELECOM CON RELATIVA SCRITTA, dimensionato per sopportare le
sollecitazioni previste per i carichi pesanti e le strade di prima categoria, altezza variabile a
seconda delle esigenze di quota, completi di fori predisposti per l'innesto delle condotte.
In opera compresi i seguenti oneri e forniture:
- eventuale scotico ed accatastamento del terreno vegetale da riutilizzare nel ripristino del
piano preesistente;
- scavi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri;
- agottamenti di acqua di qualsiasi natura e provenienza;
- fornitura e posa del pozzetto di allacciamento completo e rispondente alla descrizione
sopra esposta su sottofondo di allettamento in sabbia, 
- collegamento con le condotte di allacciamento al collettore principale;
- sigillatura degli innesti e delle giunzioni degli elementi dei pozzetti con malta dosata a kg
500 di cemento tipo 325 per mc di inerte;
- rinterro degli scavi con misto granulare stabilizzato, compresa compattazione fino ad
ottenere il grado di addensamento prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- ripristino, allo stato preesistente delle aree interessate, a qualsiasi titolo dai lavori;
- carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente.

 

M I S U R A Z I O N I:
TELEFONIA: Pozzetti ispezione 7,00 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 600,00 4.200,00 4.200,00

TELEFONIA (SbCat9) 17.700,00

OPERE VARIE (SbCat10)

18 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE LONGITUDINALE - STRISCE

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce di margine 
della carreggiata e di delimitazione dei parcheggi, della larghezza di cm 12, compreso l'onere 
del tracciamento in base al modulo di corsia che sarà stabilito dalla D.L. compreso l'onere
della pulizia e della segnaletica di cantiere.
M I S U R A Z I O N I:
SEGNALETICA: Linee strade 3,00 500,00 1.500,00

SOMMANO ml 1.500,00 1,00 1.500,00 1.500,00
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19 RIPOSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE.
Riposizionamento della segnaletica esistente, compreso scavo, idonea fondazione, rinterro
ed ogni altro onere e lavorazione atta a fornire una nuova installazione a regola d'arte.
M I S U R A Z I O N I:
PARTITA IN CONTO PROVVISORIO 3,00 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 60,00 180,00 180,00

OPERE VARIE (SbCat10) 1.680,00

SPESE GENERALI (SbCat12)

20 ESPROPRI.
Aree espropriate o occupate per la realizzazione dell'opera (aree agricole coltivatori diretti)
M I S U R A Z I O N I:
Fg 15 mapp 308 82,00 82,00
Fg 15 mapp 279 195,00 195,00
Fg 15 mapp 373 231,00 231,00
Fg 15 mapp 517 48,00 48,00

SOMMANO mq 556,00 20,00 11.120,00 11.120,00

21 ESPROPRI.

Aree espropriate o occupate per la realizzazione dell'opera
M I S U R A Z I O N I:
Fg 15 mapp 413 71,00 71,00

SOMMANO mq 71,00 40,00 2.840,00 2.840,00

SPESE GENERALI (SbCat12) 13.960,00

Opere stradali 111.762,00
Fognature euro 49.757,50
Pubblica illuminazione 45.645,25
Telefonia 17.700,00
Opere varie 1.680,00
Spese generali 13.960,00

TOTALE CATEGORIE 2+4+8+9+10+12 240.504,75


