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Num.Ord.
LAVORI E FORNITURE unità PREZZO UNITARIO (euro)

TARIFFA
PER di Quantità TOTALE

L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa di cornice-battiscopa di legno abete multistrato
P.037 mordenzato e tinto, a scelta D.LL., di contenimento/

mascheramento delle tubazioni impiantistiche (elettriche varie e
impianto VRV) poste al suo interno. Dimnesioni: altezza cm 21,
profondità cm 10, come da disegno esecutivo; in opera con
viteria idonea fissata nella parte superiore e cornice di
adattamento a pavimento, stuccatura superiore di finitura e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO... ml 144,47

2 Fornitura e posa in opera di cunei in legno di rovere o di larice
P1.05.022 per messa in forza della struttura lignea di solai in genere, di

copertura, architravi e simili
SOMMANO... cad 8,02

3 Intervento di consolidamento di membrature e connessioni di
P1.07.036 travature lignee, mediante l'applicazione di staffe, barre o collari

in acciaio inox, compresa la fornitura del materiale e il fissaggio
con viti o bulloni in acciaio inox come indicato negli elaborati di
progetto.

SOMMANO... kg 64,03

4 Fornitura e posa i opera di profilati di acciaio a sezione varia,
P3.17.053 compreso il taglio a misura, il posizionamento, i tirafondi di

ancoraggio, la sigllatura ed ogni altro onere ed accessorio utile
per dare i profilati in opera a regola d'arte. Nel prezzo è
compresa la zincatura a caldo.

SOMMANO... kg 3´521,02

5 ROTTURA IN BRECCIA DI MURATURA DI MATTONI
P8.01.007 PIENI PER INSERIMENTO TUBAZIONI    Rottura in breccia

in muratura di MATTONI PIENI O CALCESTRUZZO, per
inserimento di strutture verticali, canne fumarie o simili, o per
creazione di fori passanti; sezione minima 30x30 cm.

SOMMANO... m³ 0,70

6 DEMOLIZIONE DI INTONACO
P8.01.020 Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, con l'ausilio di piccoli

mezzi elettromeccanici, sia rustico che civile, sia interno che
esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta
negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura
finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; le opere
provvisionali di sostegno e di protezione; l'umidificazione; il
calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta, oneri di discarica speciali. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO... m² 59,17

7 LEGNAME IN ABETE  PER MEDIA ORDITURA DI TETTO
P8.01.045 Fornitura e posa in opera di legname in abete  a spigoli vivi per

media e grossa orditura di tetto o solai (escluse le capriate)
compresi tagli, eventuali sagomature, chioderia, gattelli, sfridi,
trattamento con impregnante ed una mano di catrame nelle parti
che vanno incastrate nella muratura e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte ,compreso ripristino
muratura circostante alle teste a perfetta imitazione  di quella
esistente  incluse le impalcature interne di servizio., escluso il
ponteggio esterno Misurazione: volume reale del legname posto
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in opera.
SOMMANO... m³ 1,43

8 RIPRESA DI MURATURE INTONACATE MEDIANTE
P8.01.083 SCUCI-CUCI

Riprese di muratura di qualsiasi spessore a scuci-cuci con
mattoni vecchi a mano tradizionali di colore e forma che
sceglierà la D.L. provenienti dallo smontaggio o di nuova
fornitura, legati internamente con malta di calce idraulica  e
stuccati esternamente con malta di calce e aggregato simile
all'esistente, compreso il taglio a forza o la demolizione per
l'eliminazione della muratura deteriorata nonché il taglio per la
formazione delle eventuali ammorsature, la rimozione dei conci
deteriorati, compreso infine il maggior onere per riprese di
piattabande, lesene, ghiere di archi, volte ecc. e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione effettiva della sola parte oggetto di intervento.

SOMMANO... m³ 2,70

9 NICCHIE SU MURATURE IN LATERIZIO
P8.01.092 Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre

comunque sagomate di contrasto ai tiranti oppure per
l'inserimento di travi primarie (escluso quindi travetti, piccola e
media orditura), eseguite a scalpello e/o  martelletto demolitore
elettrico ,su muratura in laterizio a qualsiasi altezza. Sono
compresi:
 - la necessaria intaccatura, per quanto occorre, allo scopo di
assicurare alla piastra la sede di adeguato spessore e forma;
 - la rasatura della superficie predisposta per la perfetta aderenza
della piastra , con idonea malta cementizia monocomponente
antiritiro ad alta resistenza fibrorinforzata (tipo Mapegrout T60
della Mapei);
-esclusa   successiva  chiusura  del foro ( da valutare a parte )
 - il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta, fino a qualsiasi distanza.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Per piastre di dimensioni fino a cm 40X40

SOMMANO... cad. 36,00

10 PERFORAZIONI A SECCO  DI MURATURE DI MATTONI
P8.01.110 E/O PIETRAME -  LUNGHEZZA FINO A m. 10,00

Perforazioni, ad aria, eseguite con sonda elettro-rotativa
(carotatrice) del diametro da mm. 30 sino a mm. 60, con testine
diamantate o widia , attraverso murature di mattoni o di pietrame
di qualsiasi natura e consistenza da eseguirsi per una lunghezza
sino a m. 10,00
E' compreso ogni onere per macchinari, compressorie di elevata
potenza, forza motrice e posizionamento della macchina,
spostamenti attrezzature a mano, nonché il maggior onere per
saggi di guida lungo la perforazione mediante il taglio a forza
della muratura con successiva ripresa, la formazione di fori posti
ortogonalmente alla perforazione principale per il successivo
intasamento e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. (lunghezza minima  4 mt.) Misurazione:
sviluppo lineare della perforazione longitudinale  compreso fori
ortogonali.

SOMMANO... m 2,80

11 PERFORAZIONI A SECCO  DI MURATURE DI MATTONI
P8.01.111 E/O PIETRAME - LUNGHEZZA  FINO A m. 1,30  -

ESECUZIONE CON TRAPANO
Perforazioni, ad aria, per il consolidamento o reticolato armato
eseguite con trapano a percussione ,  del diam. da 20 a 40 mm.,
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con testine al widia attraverso strutture di mattoni o pietrame di
qualsiasi natura e consistenza, da eseguirsi sino ad una
profondità di m. 1,30.
Si considera compreso ogni onere per noleggi di macchinari,
forza motrice, spostamento attrezzature e quanto altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione:
sviluppo lineare della perforazione, lavaggio e pulizia del foro
per le successive operazioni .

SOMMANO... m 474,47

12 BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE
P8.01.115 PERFORAZIONI DI MURATURE

Barre di acciaio inossidabile filettate o ad aderenza migliorata,
fornite e poste in opera nelle perforazioni, queste ultime escluse.
Sono compresi: il taglio a misura; la posa in opera nella
perforazione curando che le barre siano arretrate di almeno cm 5
rispetto al filo della muratura; i materiali occorrenti; le
attrezzature necessarie; lo sfrido. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Valutazione: peso teorico dei vari diametri delle barre poste in
opera.

SOMMANO... kg 223,15

13 INTASAMENTO DELLE PERFORAZIONI DELLE
P8.01.116 CUCITURE E TELAI ARMATI

Intasamento delle perforazioni (diametro fino a mm. 60,00),
delle cuciture armate,  telai, catene e tiranti  a mezzo di iniezioni
a pressione a dosatura variabile di miscela fluida di malte e
sospensioni colloidali (tipo Mapefill della Mapei o Microlime
Volteco o Emaco Resto della Mac o similari), compresa la
collocazione in opera e successiva rimozione dei tubetti filettati
muniti di attacchi portagomma, l'apposito macchinario di
miscelazione e iniezione, la fornitura dell'acqua, la pulitura della
malta sbordata , compresa la fornitura della malta e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Si
considera un consumo di circa 10 kg./ml.
Misurazione: sviluppo lineare della perforazione intasata.

SOMMANO... m 278,33

14 CATENE IN FERRO A VISTA
P8.01.118 Fornitura e posa a vista di catene in ferro lavorato minimo Fe

360 e filettato agli estremi, o di altro tipo a giudizio della D.L.,
tonde o rettangolari fornite e poste in opera. Sono compresi: le
chiavi o piastre di ancoraggio; i manicotti; i tagli; gli sfridi; la
verniciatura con due mani di vernice antiruggine; esclusa la
realizzazione degli attraversamenti delle murature; comprese le
sigillature dei fori stessi e la tesatura mediante chiave
dinamometrica; l'allettamento delle piastre con idonea malta
fibrorinforzata per la perfetta distribuzione del carico. Compresa
verniciatura o zincatura a freddo. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per un diametro fino a mm.
36.Escluso Ponteggio Esterno .

SOMMANO... kg 720,00

15 INTONACO COMPLETO A CALCE
P8.01.179 Intonaco  completo a calce da eseguirsi su superfici stonacate o

parzialmente intonacate, a seguito della stonacatura selettiva
(esclusa), eseguito con calce idraulica bianca a basso contenuto
di sali (tipo Lafarge o Cepro o MGNe) e sabbia di fiume vagliata
e pulita. Eseguito a più strati con eventuale rincocciamento nelle
parti maggiormente sottosquadro e con strati che non superino i
3 cm di spessore ciascuno. La granulometria dovrà diminuire
avvicinandosi alla superficie secondo le normali regole del buon
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costruire e la superfice dovrà essere frattazzata in maniera da
ottenere superfici perfettamente verticali senza asperità e
gobbosità. Le porzioni di intonaco originali eventualmente
presenti sulle superfici dovranno essere mantenute, consolidate e
perfettamente raccordate con le nuove superfici dell'intonaco
secondo indicazioni della D.L. Si ipotizzano superfici originali
inferiori al 30%. Misurazione: intera parete e/o soffitto
interessati dall'intervento (parti originali e parti integrate).

SOMMANO... m² 59,17

16 Intervento sulle soglie per inserimento strutture orizzontali di
ST.001.a collegamento nuovi cordoli in acciaio su pavimentazione in

legno.
Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni:
- taglio pavimentazione con disco diamantato;
- demolizione e asportazione del  materiale di risulta, compreso
il traspoto e gli oneri di discarica;
- pulizia della zona demolita e successiva applicazione di malta
reoplastica per formazione appoggio elemento metallico;
- fornitura e posa  malta di alletamento soglia;
- fornitura e posa di elemento metallico per chiusura
pavimentazione in legno;
- eventuale trattamento del legno per ristabilire la
pavimentazione nella zona della soglia.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO... m 14,15

17 Intervento sulle soglie per inserimento strutture orizzontali di
ST.001.b collegamento nuovi cordoli in acciaio su pavimentazione in cls.

Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni:
- taglio pavimentazione con disco diamantato;
- demolizione e asportazione del  materiale di risulta, compreso
il traspoto e gli oneri di discarica;
- pulizia della zona demolita e successiva applicazione di malta
reoplastica per formazione appoggio elemento metallico;
- fornitura e posa di elemento metallico per chiusura
pavimentazione in cls;
- fornitura e posa  malta di alletamento soglia;
- eventuale trattamento del cls per ristabilire la pavimentazione
nella zona della soglia.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO... m 45,35

18 Cucitura di elementi strutturali con barre elicoidali in acciaio
ST.002 "Rinforzo puntuale e cucitura a secco con barre elicoidali in

acciaio Inox AISI
316 provviste di marcatura CE, installate con tecnologia
Helifix® inapposito foro pilota nell’elemento strutturale, previo
eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate,
fornite e poste in opera mediante apposito Mandrino Steel
DryFix® 10 a percussione, -
tipo STEEL DRYFIX® 10 di Kerakoll S.p.A. - caratteristiche
tecniche certificate: carico di rottura a trazione > 16,5 kN,
tensione di trazione a rottura > 1100 MPa; carico di rottura a
taglio > 12 kN; modulo elastico > 150 GPa; deformazione ultima
a rottura 5,5%; area nominale 14,5
mmq. L’intervento si svolge nelle seguente fasi: 1) eventuale
trattamento di ripristino e preparazione delle superfici
ammalorate;
2) realizzazione del foro pilota di diametro ø 8 mm, in funzione
della lunghezza della barra e della natura del materiale di
supporto;
3) installazione della barra all’interno del foro (numero,
profondità di ancoraggio, interassi a cura di tecnico abilitato
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mediante apposito mandrino - tipo MANDRINO STEEL
DRYFIX® 10 di Kerakoll S.p.A. -
ed eventuale prolunga in funzione della lunghezza della barra;
d) eventuale stuccatura del foro mediante geomalta ad altissima
igroscopicità e traspirabilità a base di pura calce idraulica
naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale; provvista di
marcatura CE e conforme ai
requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 998-2 - G/ M15,
EN 998-1 - GP/ CS IV e dalla EN 1504-3 - R1 PCC - tipo
GEOCALCE® FINO di Kerakoll S.p.A. - .
Il prezzo è calcolato a metro lineare di barra con lunghezze
variabili fino a metri 1. Materiale effettivamente posto in opera.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi:
l’eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del
substrato; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre-
e post-intervento; tutti i sussidi necessari per l’esecuzione dei
lavori.
Marchi e prodotti indicati sono identificativi delle caratteristiche
richieste e possono essere proposti prodotti similari da valutare
con lad.l.

SOMMANO... m 324,75

Parziale LAVORI A MISURA euro
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LAVORI A CORPO

19 Scavo di trincea eseguito sia con mezzi meccanici che a mano,
B.10.400.20. in terreno di qualsiasi natura, anche misto a ghiaia o a ciottoli,
10 per una profondit&agrave; massima di cm. 100, con rimozione

di rami, erbe, sterpaglie, radici, zocche, ecc., per la posa di
tubazioni, compresa la fornitura e la posa di sabbia, spessore cm.
15, per formazione letto di posa e  ulteriore spessore di cm. 15 a
protezione dei tubi, per uno spessore complessivo di 30 cm.
Nel prezzo &egrave; compreso l'onere del reinterro, del
costipamento del terreno e di eventuali ripristini delle
pavimentazioni bianche, nonché il trasporto del materiale di
scavo alle pubbliche discariche o in luogo indicato dalla D.L.

scavo di trincea, dim. 50x70 cm
SOMMANO... m 160,00

20 Fornitura e posa di passerella a filo in acciaio zincato a caldo,
B.62.12.107. secondo  CEI 23-31, marchio IMQ, privo di superfici abrasive e
14 taglienti. Completo di:

- zincatura a caldo dopo lavorazione;
- mensole e supporti di fissaggio con interdistanza non superiore
ad 1,0 m;
- eventuali setti separatori in acciaio zincato;
- misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
L'impresa fornir&agrave; calcoli inerenti la portata del sistema
supporti/canali, nel rispetto della freccia massima ammessa.

passerella a filo zincata, dim. 100x30 mm
SOMMANO... m 144,00

21 Fornitura e posa di passerella a filo in acciaio zincato a caldo,
B.62.12.107. secondo  CEI 23-31, marchio IMQ, privo di superfici abrasive e
21 taglienti. Completo di:

- zincatura a caldo dopo lavorazione;
- mensole e supporti di fissaggio con interdistanza non superiore
ad 1,0 m;
- eventuali setti separatori in acciaio zincato;
- misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
L'impresa fornir&agrave; calcoli inerenti la portata del sistema
supporti/canali, nel rispetto della freccia massima ammessa.

passerella a filo zincata, dim. 150x105 mm
SOMMANO... m 35,00

22 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso
B.62.15.40.1 rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente.
4 Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed

accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

scatola di derivazione dim. 287x154x70mm
SOMMANO... cad. 3,00

23 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso
B.62.15.40.1 rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente.
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6 Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, coperchio fissato a vite ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

scatola di derivazione dim. 479x154x70mm
SOMMANO... cad. 3,00

24 Opere di assistenza muraria agli impianti elettrici atte alla
B.62.2.5 realizzazione di:

- segnatura tracce, predisposizione e formazione di asole su
murature tradizionali o in cartongesso;
- fissaggio su murature tradizionali o pareti in cartongesso di
scatole, cassette, tubazioni;
- predisposizione di asole o fori su controsoffitti o pavimenti
flottanti;
- fori da realizzare con trapano su murature qualsiasi tipo o su
strutture in acciaio per fissaggio di tappi ad espansione, bulloni,
tasselli e simili;
- fissaggio di profilati metallici, tubazioni, canalizzazioni ed
apparecchiature su pareti, soffitti o pavimento mediante tasselli,
bulloni, tappi ad espansione e simili;
- saldature per fissaggi vari;
- trabattelli  fino a qualunque altezza;
- ponteggi e strutture di sostegno a qualunque altezza;
- manovalanza per la movimentazione in cantiere;
- trasporto alla discarica autorizzata dei materiali di imballaggio
e di risulta delle lavorazioni;
- scarico materiali pesanti in arrivo;
- fori in strutture di calcestruzzo;
- fori sulle coperture e ripristino impermeabilizzazioni;
Su richiesta della D.L. i fori sulle strutture in acciaio possono
essere sostituiti da apposite cravatte o simili nel caso non siano
accettabili strutturalmente.

opere di assistenza muraria agli impianti elettrici
SOMMANO... a cor 1,00

25 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato per lo
B.62.20.10.2 smistamento e/o il raccordo delle linee elettriche, completo di:

- scavo ed allontanamento della terra di risulta;
- formazione del piano di posa e del relativo letto di sabbia;
- esecuzione dei fori di passaggio e raccordi con le tubazioni di
entrata e uscita;
- sigillatura con malta cementizia;
- anelli di prolunga per ribassare dalla quota di pavimentazione
esterna a quella di scavo tubazioni;
- segnalazioni di riconoscimento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

pozzetto dim. interne 40 x 40 x 60 cm
SOMMANO... cad. 16,00

26 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale, da
B.62.20.15.1 posare su pozzetto prezzato a parte, completo di:
5 - telaio di ancoraggio in ghisa, posato a filo pavimentazione

mediante malta cementizia;
- chiusino come da tipologia.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

chiusino C 250 dim. luce netta interna 40 x 40 cm
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SOMMANO... cad. 16,00

27 Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, tipo FG17 450/
B.62.21.60.1 750V, Euroclasse: Cca-s1b, d1, a1, rispondente al Regolamento
0 Prodotti da Costruzione (CPR UE305/11), non propagante

l'incendio e non propagante la fiamma, conduttore a corda
flessibile di rame rosso, unipolare isolato in gomma assenza di
gas corrosivi in caso di incendio, ridottissima emissione di gas
tossici e di fumi opachi in caso di incendio, tensione nominale
450/750 V, rispondente alle norme CEI EN 50252, colorazione
conduttori secondo tabella CEI-UNEL 00722 e marchio IMQ.
Da posare entro cavidotti e/o canaline predisposte (quest'ultimi
esclusi da questa voce), comprensivo di giunzioni, formazione di
teste con capicorda a compressione in Cu stagnato, marcatura
metrica progressiva, indicazioni del numero di conduttori per
sezione impressi sulla guaina esterna, legature ed ancoraggi
eseguiti con idonei materiali. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti,
legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

cavo unipolare FG17 450/750V, sezione 2,5 mmq
SOMMANO... m 450,00

28 Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, tipo FG17 450/
B.62.21.60.1 750V, Euroclasse: Cca-s1b, d1, a1, rispondente al Regolamento
5 Prodotti da Costruzione (CPR UE305/11), non propagante

l'incendio e non propagante la fiamma, conduttore a corda
flessibile di rame rosso, unipolare isolato in gomma assenza di
gas corrosivi in caso di incendio, ridottissima emissione di gas
tossici e di fumi opachi in caso di incendio, tensione nominale
450/750 V, rispondente alle norme CEI EN 50252, colorazione
conduttori secondo tabella CEI-UNEL 00722 e marchio IMQ.
Da posare entro cavidotti e/o canaline predisposte (quest'ultimi
esclusi da questa voce), comprensivo di giunzioni, formazione di
teste con capicorda a compressione in Cu stagnato, marcatura
metrica progressiva, indicazioni del numero di conduttori per
sezione impressi sulla guaina esterna, legature ed ancoraggi
eseguiti con idonei materiali. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti,
legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

cavo unipolare FG17 450/750V, sezione 4 mmq
SOMMANO... m 300,00

29 Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, tipo FG17 450/
B.62.21.60.5 750V, Euroclasse: Cca-s1b, d1, a1, rispondente al Regolamento

Prodotti da Costruzione (CPR UE305/11), non propagante
l'incendio e non propagante la fiamma, conduttore a corda
flessibile di rame rosso, unipolare isolato in gomma assenza di
gas corrosivi in caso di incendio, ridottissima emissione di gas
tossici e di fumi opachi in caso di incendio, tensione nominale
450/750 V, rispondente alle norme CEI EN 50252, colorazione
conduttori secondo tabella CEI-UNEL 00722 e marchio IMQ.
Da posare entro cavidotti e/o canaline predisposte (quest'ultimi
esclusi da questa voce), comprensivo di giunzioni, formazione di
teste con capicorda a compressione in Cu stagnato, marcatura
metrica progressiva, indicazioni del numero di conduttori per
sezione impressi sulla guaina esterna, legature ed ancoraggi
eseguiti con idonei materiali. Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti,
legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi
ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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cavo unipolare FG17 450/750V, sezione 1,5 mmq
SOMMANO... m 40,00

30 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare e multipolare per
B.62.22.165. energia, tipo FG16(O)M16 0.6/1 Kv, Euroclasse: Cca-s1b, d1,
14 a1, rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR

UE305/11), isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo
M16, sotto guaina termoplastica speciale di qualit&agrave; M16,
con conduttori flessibili per posa fissa. Non propagante
l'incendio a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici
corrosivi, tensione nominale Uo/U=0,6 / 1 kV, rispondente alle
norme CEI 20-13, marchio IMQ. Adatto per posa fissa in idonea
tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli
orizzontali o verticali; per assicurare i servizi speciali di
sicurezza e segnalamento durante e dopo l'incendio; misurazione
schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Comprensivo di giunzioni, formazione di teste con capicorda a
compressione in Cu stagnato, marcatura metrica progressiva,
indicazioni del numero di conduttori per sezione impressi sulla
guaina esterna, legature ed ancoraggi eseguiti con idonei
materiali, completo di materiali accessori e cablaggi relativi,
avente la sezione sottoindicata.

cavo unipolare FG16M16 0.6/1 kV, sezione 1x25 mmq
SOMMANO... m 130,00

31 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare e multipolare per
B.62.22.165. energia, tipo FG16(O)M16 0.6/1 Kv, Euroclasse: Cca-s1b, d1,
20 a1, rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR

UE305/11), isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo
M16, sotto guaina termoplastica speciale di qualit&agrave; M16,
con conduttori flessibili per posa fissa. Non propagante
l'incendio a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici
corrosivi, tensione nominale Uo/U=0,6 / 1 kV, rispondente alle
norme CEI 20-13, marchio IMQ. Adatto per posa fissa in idonea
tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli
orizzontali o verticali; per assicurare i servizi speciali di
sicurezza e segnalamento durante e dopo l'incendio; misurazione
schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Comprensivo di giunzioni, formazione di teste con capicorda a
compressione in Cu stagnato, marcatura metrica progressiva,
indicazioni del numero di conduttori per sezione impressi sulla
guaina esterna, legature ed ancoraggi eseguiti con idonei
materiali, completo di materiali accessori e cablaggi relativi,
avente la sezione sottoindicata.

cavo unipolare FG16M16 0.6/1 kV, sezione 1x50 mmq
SOMMANO... m 390,00

32 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare e multipolare per
B.62.22.165. energia, tipo FG16(O)M16 0.6/1 Kv, Euroclasse: Cca-s1b, d1,
50 a1, rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR

UE305/11), isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo
M16, sotto guaina termoplastica speciale di qualit&agrave; M16,
con conduttori flessibili per posa fissa. Non propagante
l'incendio a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici
corrosivi, tensione nominale Uo/U=0,6 / 1 kV, rispondente alle
norme CEI 20-13, marchio IMQ. Adatto per posa fissa in idonea
tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli
orizzontali o verticali; per assicurare i servizi speciali di
sicurezza e segnalamento durante e dopo l'incendio; misurazione
schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Comprensivo di giunzioni, formazione di teste con capicorda a
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compressione in Cu stagnato, marcatura metrica progressiva,
indicazioni del numero di conduttori per sezione impressi sulla
guaina esterna, legature ed ancoraggi eseguiti con idonei
materiali, completo di materiali accessori e cablaggi relativi,
avente la sezione sottoindicata.

cavo multipolare FG16OM16 0.6/1 kV, sezione 2x1.5+T mmq
SOMMANO... m 130,00

33 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare e multipolare per
B.62.22.165. energia, tipo FG16(O)M16 0.6/1 Kv, Euroclasse: Cca-s1b, d1,
55 a1, rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR

UE305/11), isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo
M16, sotto guaina termoplastica speciale di qualit&agrave; M16,
con conduttori flessibili per posa fissa. Non propagante
l'incendio a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici
corrosivi, tensione nominale Uo/U=0,6 / 1 kV, rispondente alle
norme CEI 20-13, marchio IMQ. Adatto per posa fissa in idonea
tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli
orizzontali o verticali; per assicurare i servizi speciali di
sicurezza e segnalamento durante e dopo l'incendio; misurazione
schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Comprensivo di giunzioni, formazione di teste con capicorda a
compressione in Cu stagnato, marcatura metrica progressiva,
indicazioni del numero di conduttori per sezione impressi sulla
guaina esterna, legature ed ancoraggi eseguiti con idonei
materiali, completo di materiali accessori e cablaggi relativi,
avente la sezione sottoindicata.

cavo multipolare FG16OM16 0.6/1 kV, sezione 2x2.5+T mmq
SOMMANO... m 800,00

34 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare e multipolare per
B.62.22.165. energia, tipo FG16(O)M16 0.6/1 Kv, Euroclasse: Cca-s1b, d1,
60 a1, rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR

UE305/11), isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo
M16, sotto guaina termoplastica speciale di qualit&agrave; M16,
con conduttori flessibili per posa fissa. Non propagante
l'incendio a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici
corrosivi, tensione nominale Uo/U=0,6 / 1 kV, rispondente alle
norme CEI 20-13, marchio IMQ. Adatto per posa fissa in idonea
tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli
orizzontali o verticali; per assicurare i servizi speciali di
sicurezza e segnalamento durante e dopo l'incendio; misurazione
schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Comprensivo di giunzioni, formazione di teste con capicorda a
compressione in Cu stagnato, marcatura metrica progressiva,
indicazioni del numero di conduttori per sezione impressi sulla
guaina esterna, legature ed ancoraggi eseguiti con idonei
materiali, completo di materiali accessori e cablaggi relativi,
avente la sezione sottoindicata.

cavo multipolare FG16OM16 0.6/1 kV, sezione 2x4+T mmq
SOMMANO... m 430,00

35 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare e multipolare per
B.62.22.165. energia, tipo FG16(O)M16 0.6/1 Kv, Euroclasse: Cca-s1b, d1,
75 a1, rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR

UE305/11), isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo
M16, sotto guaina termoplastica speciale di qualit&agrave; M16,
con conduttori flessibili per posa fissa. Non propagante
l'incendio a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici
corrosivi, tensione nominale Uo/U=0,6 / 1 kV, rispondente alle
norme CEI 20-13, marchio IMQ. Adatto per posa fissa in idonea
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tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli
orizzontali o verticali; per assicurare i servizi speciali di
sicurezza e segnalamento durante e dopo l'incendio; misurazione
schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Comprensivo di giunzioni, formazione di teste con capicorda a
compressione in Cu stagnato, marcatura metrica progressiva,
indicazioni del numero di conduttori per sezione impressi sulla
guaina esterna, legature ed ancoraggi eseguiti con idonei
materiali, completo di materiali accessori e cablaggi relativi,
avente la sezione sottoindicata.

cavo multipolare FG16OM16 0.6/1 kV, sezione 4x10+T mmq
SOMMANO... m 60,00

36 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame,
B.62.22.210. nazionale, tipo FTG10OM1, RF31-22 conforme alle prescrizioni
110 CEI 20-13 '92; 0.6&divide;1kV, isolato in mescola elastomerica

di qualit&agrave; M10, con guaina esterna in materiale
termoplastico di qualit&agrave; M1, non propagante l'incendio
(CEI 20-22 '95), a ridottissima emissione di gas tossici e di fumi
ed assenza di acido cloridrico (CEI 20-38 '94), resistente
all'incendio a norme CEI 20-45, temp. caratteristica 85&deg;C,
per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte,
incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; per
assicurare i servizi speciali di sicurezza e segnalamento durante
e dopo l'incendio; misurazione schematica fra centro quadri e/o
cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di:
siglatura funzioni, capicorda, morsetti, legatura ed ancoraggi,
eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

cavo FTG10(O)M1, RF31-22, sez. 2x1,5 mmq
SOMMANO... m 70,00

37 Fornitura e posa di armadio stradale in vetroresina per consegna
B.62.29.400. energia elettrica e per quadro elettrico, in esecuzione con telaio
5 di ancoraggio, grado di protezione IP43, avente le seguenti

caratteristiche:
Conforme a norma CEI EN 62208.
Grado di protezione IP 44 secondo CEI 60529, IK 10 secondo
CEI EN 50102.
Stampati in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040.
Tensione nominale di isolamento Ui 690V.
Porte in rilievo incernierate complete di serrature tipo cremonese
agibili con chiavi di sicurezza.
Cifratura cod. 21 per vano inferiore; cod. 12 per vano superiore.
Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica
rinforzata con fibra di vetro (IXEF).
Setto divisione vani completo di passacavi.
Prese d'aria inferiori e sottotetto in ventilazione naturale interna.
Per posa autonoma da pavimento con telaio di ancoraggio.
Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato
e verniciato grigio, secondo norme CEI 7-6,
elettricamente isolate con l'interno.
Parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in ottone
per applicazione apparecchiature direttamente
o attraverso piastra di fondo.
Completo di basamento in cls, scavo, allontanamento del terreno
di risulta, getto di calcestruzzo, compresi nel prezzo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

armadio stradale in vetroresina, IP 44, dim. esterne b=720 x
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h=1394 x p=450 mm - dim. interne b=640 x h=1365 x
p=375mm serratura a chiave unificate 12/21, tipo Conchiglia
CVHP/T o equivalente, completo di basamento di fondazione

SOMMANO... a cor 2,00

38 Fornitura e posa in opera di centralino monoblocco, contenente
B.62.32.35.4 tutte le apparecchiature modulari, accessori, lampade,
7 strumentazione, ecc, indicate nell'elaborato quadri elettrici,

conforme alle prescrizioni CEI 17-13, avente grado di protezione
come indicato negli elaborati grafici allegati; in materiale
termoplastico, non propagante la fiamma, in esecuzione chiusa
con porta trasparente e serratura a chiave (se previsto), pannelli
frontali ciechi e con aperture modulari; per apparecchiatura a
scatto modulare 17.5mm su profilato EN 50022.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, i supporti di fissaggio, le guide
porta apparecchiatura, le morsettiere, cablaggio ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

quadro fornitura Q.01, caratteristiche come da schemi dei quadri
elettrici allegati

SOMMANO... a cor 1,00

39 Fornitura e posa in opera di armadio componibile contenente
B.62.32.38.1 tutte le apparecchiature scatolate, modulari, accessori, lampade,
5 strumentazione, ecc, indicate nell'elaborato quadri elettrici,

conforme alle prescrizioni EN 60439-1; in lamiera di acciaio
spessore 15/10 mm, verniciatura interna ed esterna con polveri
termoindurenti a base di resine epossidiche e poliestere
polimerizzate a caldo; suddivisione del quadro in sezioni
(ordinaria, privilegiata), ognuna completamente segregata;
resistenza meccanica all'urto di un peso di 5000g in caduta da
40cm; in esecuzione chiusa con porta in cristallo e serratura a
chiave, comprensivo di: telai porta apparecchi completi di
profilati DIN per il montaggio a scatto delle apparecchiature
modulari17.5mm su profilato EN 50022, di colore beige RAL
1019 bucciato; struttura completa di fondo, montanti funzionali,
zoccolo H=150mm, sistema sbarre verticali/orizzontali fino a
3200A, supporti autoestinguenti , corrente di breve durata
ammissibile paria a 85 kA efficaci per 1 sec., corrente nominale
di cresta ammissibile 187 kA; kit 2 anelli di sollevamento/
fissaggio a parete. Nel prezzo si intende compreso e compensato
ogni onere ed accessorio necessario per la posa, i supporti di
fissaggio, le guide portaapparecchiature, le morsettiere, il
cablaggio, schemi elettrici esecutivi unifilari e funzionali ed ogni
altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.

quadro generale Q.02, caratteristiche come da schemi dei quadri
elettrici allegati

SOMMANO... a cor 1,00

40 Smontaggio delle apparecchiature e delle canalizzazioni/
B.62.4.250.5 tubazioni esistenti, compreso sfilaggio delle linee di

alimentazione posate all'interno delle canalizzazioni, il fissaggio
a soffitto o parete, anche in via provvisoria, delle canalizzazioni/
tubazioni mediante opportuni supporti di staffaggio. Nel prezzo
si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per
l'identificazione dei vari circuiti, della relativa siglatura,
conteggio, deposito a magazzino e/o trasporto a discarica, ogni
onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

smontaggio impianto elettrico esistente nella zona interessata
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dall'intervento
SOMMANO... a cor 1,00

41 Realizzazione di allacciamento di quadro elettrico o
B.62.5.25.10 apparecchiatura, costituito da:

- apertura del quadro o apparecchiatura;
- individuazione e siglatura morsetti, compresa loro eventuale
installazione se non esistenti;
- allacciamenti dei cavi elettrici alle morsettiere predisposte;
- siglatura della conduttura;
- verifiche, prove e collaudi dell'installazione;
- richiusura del quadro o dell'apparecchiatura.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

alimentazione quadro elettrico bordo macchina ascensore
SOMMANO... a cor 1,00

42 Realizzazione di allacciamento di quadro elettrico o
B.62.5.25.12 apparecchiatura, costituito da:

- apertura del quadro o apparecchiatura;
- individuazione e siglatura morsetti, compresa loro eventuale
installazione se non esistenti;
- allacciamenti dei cavi elettrici alle morsettiere predisposte;
- siglatura della conduttura;
- verifiche, prove e collaudi dell'installazione;
- richiusura del quadro o dell'apparecchiatura.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

alimentazione quadro elettrico bordo macchina unit&agrave;
esterna di climatizzazione

SOMMANO... a cor 2,00

43 Realizzazione di allacciamento di quadro elettrico o
B.62.5.25.15 apparecchiatura, costituito da:

- apertura del quadro o apparecchiatura;
- individuazione e siglatura morsetti, compresa loro eventuale
installazione se non esistenti;
- allacciamenti dei cavi elettrici alle morsettiere predisposte;
- siglatura della conduttura;
- verifiche, prove e collaudi dell'installazione;
- richiusura del quadro o dell'apparecchiatura.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

alimentazione quadro elettrico bordo macchina autoclave
SOMMANO... a cor 1,00

44 Opere per il collegamento tra la fornitura di energia elettrica ed il
B.62.5.300.5 quadro fornitura consistente nella posa di cavo di sezione e

tipologia indicati negli schemi dei quadri elettrici allegati, entro
tubazione in PVC di idoneo diametro compresa nella presente
voce, il collegamento dei conduttori sia lato fornitura che lato
quadro elettrico.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

collegamento quadro elettrico alla fornitura energia elettrica
SOMMANO... a cor 1,00
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45 Fornitura e posa in opera di tubo isolante a base di PVC,
B.62.6.10.10 conforme alle prescrizioni CEI di prodotto; marchiato, pesante,

pieghevole, corrugato, autoestinguente, nero o grigio RAL 7035;
misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

tubo PVC pesante, pieghevole, &Oslash; 32mm
SOMMANO... m 235,00

46 Fornitura e posa in opera di tubo isolante a base di PVC,
B.62.6.10.5 conforme alle prescrizioni CEI di prodotto; marchiato, pesante,

pieghevole, corrugato, autoestinguente, nero o grigio RAL 7035;
misurazione schematica fra quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

tubo PVC pesante, pieghevole, &Oslash; 25mm
SOMMANO... m 520,00

47 Fornitura e posa in opera di tubo a base di PVC, flessibile,
B.62.6.60.6 corrugato a spirale, autoestinguente, colore rosso, da interro;

misurazione schematica fra quadri e/o pozzetti.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Nel prezzo si intende compensato, ogni onere ed accessorio per
la protezione meccanica del cavidotto, costituita da tegolo in
cemento di spessore adeguato, non minore di 30 mm, nonché il
nastro segnalatore della presenza del cavidotto, da porsi a quota
superiore a quella della protezione meccanica.

cavidotto PVC spiralato, &Oslash; 110mm
SOMMANO... m 290,00

48 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa,
B.62.75.10.1 'SERIE CIVILE', tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
02 flessibile, marchiato, pesante, corrugato, &Oslash; >= 20mm,

posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso,
pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari
tipo FG17 450/750V, Euroclasse: Cca-s1b, d1, a1, rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE305/11), sezione
1.5&divide;2.5 mmq, o di progetto e comunque di portata non
inferiore a 16A, conduttore di protezione; scatola portafrutto
rettangolare in termoplastico antiurto per frutti componibili da
incasso da 3&divide;7 moduli, in funzione del numero di frutti;
supporto isolante in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente con possibilit&agrave; di compensazione degli
errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di
sicurezza con grado di protezione minimo IP 21, tipo modulare
largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale
250V, 50Hz, corrente nominale 10&divide;16A, resistenza di
isolamento a 500V > 5 Mohm, viti di serraggio dei morsetti
imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina
antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca
di copertura in materiale plastico antiurto a sviluppo orizzontale;
tipo e colore a scelta della D.L.
Dovr&agrave; essere presente almeno una scatola di derivazione
principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di
uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa
dorsale, prezzata a parte.
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Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

punto presa 2P+T 10&divide;16A bipasso
SOMMANO... cad. 8,00

49 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa,
B.62.75.10.1 'SERIE CIVILE', tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
05 flessibile, marchiato, pesante, corrugato, &Oslash; >= 20mm,

posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso,
pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari
tipo FG17 450/750V, Euroclasse: Cca-s1b, d1, a1, rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE305/11), sezione
1.5&divide;2.5 mmq, o di progetto e comunque di portata non
inferiore a 16A, conduttore di protezione; scatola portafrutto
rettangolare in termoplastico antiurto per frutti componibili da
incasso da 3&divide;7 moduli, in funzione del numero di frutti;
supporto isolante in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente con possibilit&agrave; di compensazione degli
errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di
sicurezza con grado di protezione minimo IP 21, tipo modulare
largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale
250V, 50Hz, corrente nominale 10&divide;16A, resistenza di
isolamento a 500V > 5 Mohm, viti di serraggio dei morsetti
imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina
antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca
di copertura in materiale plastico antiurto a sviluppo orizzontale;
tipo e colore a scelta della D.L.
Dovr&agrave; essere presente almeno una scatola di derivazione
principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di
uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa
dorsale, prezzata a parte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

punto presa 2P+T 10&divide;16A UNEL
SOMMANO... cad. 15,00

50 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa,
B.62.75.10.1 'SERIE CIVILE', tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
10 flessibile, marchiato, pesante, corrugato, &Oslash; >= 20mm,

posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso,
pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari
tipo FG17 450/750V, Euroclasse: Cca-s1b, d1, a1, rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE305/11), sezione
1.5&divide;2.5 mmq, o di progetto e comunque di portata non
inferiore a 16A, conduttore di protezione; scatola portafrutto
rettangolare in termoplastico antiurto per frutti componibili da
incasso da 3&divide;7 moduli, in funzione del numero di frutti;
supporto isolante in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente con possibilit&agrave; di compensazione degli
errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di
sicurezza con grado di protezione minimo IP 21, tipo modulare
largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale
250V, 50Hz, corrente nominale 10&divide;16A, resistenza di
isolamento a 500V > 5 Mohm, viti di serraggio dei morsetti
imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina
antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca
di copertura in materiale plastico antiurto a sviluppo orizzontale;
tipo e colore a scelta della D.L.
Dovr&agrave; essere presente almeno una scatola di derivazione
principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i
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dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di
uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa
dorsale, prezzata a parte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

punto presa con: n.1 2P+T 10&divide;16A bivalente e n.1 punto
presa 2P+T 10&divide;16A UNEL

SOMMANO... cad. 26,00

51 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa,
B.62.75.10.1 'SERIE CIVILE', tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
6 flessibile, marchiato, pesante, corrugato, &Oslash; >= 20mm,

posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso,
pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari
tipo FG17 450/750V, Euroclasse: Cca-s1b, d1, a1, rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE305/11), sezione
1.5&divide;2.5 mmq, o di progetto e comunque di portata non
inferiore a 16A, conduttore di protezione; scatola portafrutto
rettangolare in termoplastico antiurto per frutti componibili da
incasso da 3&divide;7 moduli, in funzione del numero di frutti;
supporto isolante in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente con possibilit&agrave; di compensazione degli
errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di
sicurezza con grado di protezione minimo IP 21, tipo modulare
largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale
250V, 50Hz, corrente nominale 10&divide;16A, resistenza di
isolamento a 500V > 5 Mohm, viti di serraggio dei morsetti
imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina
antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca
di copertura in materiale plastico antiurto a sviluppo orizzontale;
tipo e colore a scelta della D.L.
Dovr&agrave; essere presente almeno una scatola di derivazione
principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di
uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa
dorsale, prezzata a parte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

punto con n.1 deviatore
SOMMANO... cad. 4,00

52 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa,
B.62.75.10.2 'SERIE CIVILE', tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
5 flessibile, marchiato, pesante, corrugato, &Oslash; >= 20mm,

posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso,
pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari
tipo FG17 450/750V, Euroclasse: Cca-s1b, d1, a1, rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE305/11), sezione
1.5&divide;2.5 mmq, o di progetto e comunque di portata non
inferiore a 16A, conduttore di protezione; scatola portafrutto
rettangolare in termoplastico antiurto per frutti componibili da
incasso da 3&divide;7 moduli, in funzione del numero di frutti;
supporto isolante in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente con possibilit&agrave; di compensazione degli
errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di
sicurezza con grado di protezione minimo IP 21, tipo modulare
largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale
250V, 50Hz, corrente nominale 10&divide;16A, resistenza di
isolamento a 500V > 5 Mohm, viti di serraggio dei morsetti
imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina
antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca
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di copertura in materiale plastico antiurto a sviluppo orizzontale;
tipo e colore a scelta della D.L.
Dovr&agrave; essere presente almeno una scatola di derivazione
principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di
uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa
dorsale, prezzata a parte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

punto con n.1 pulsante
SOMMANO... cad. 6,00

53 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa,
B.62.75.10.3 'SERIE CIVILE', tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
10 flessibile, marchiato, pesante, corrugato, &Oslash; >= 20mm,

posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso,
pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari
tipo FG17 450/750V, Euroclasse: Cca-s1b, d1, a1, rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE305/11), sezione
1.5&divide;2.5 mmq, o di progetto e comunque di portata non
inferiore a 16A, conduttore di protezione; scatola portafrutto
rettangolare in termoplastico antiurto per frutti componibili da
incasso da 3&divide;7 moduli, in funzione del numero di frutti;
supporto isolante in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente con possibilit&agrave; di compensazione degli
errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di
sicurezza con grado di protezione minimo IP 21, tipo modulare
largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale
250V, 50Hz, corrente nominale 10&divide;16A, resistenza di
isolamento a 500V > 5 Mohm, viti di serraggio dei morsetti
imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina
antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca
di copertura in materiale plastico antiurto a sviluppo orizzontale;
tipo e colore a scelta della D.L.
Dovr&agrave; essere presente almeno una scatola di derivazione
principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di
uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa
dorsale, prezzata a parte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

punto con n.1 pulsante a due posizioni interbloccate con zero
centrale a ritorno automatico

SOMMANO... cad. 1,00

54 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa,
B.62.75.10.5 'SERIE CIVILE', tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,

flessibile, marchiato, pesante, corrugato, &Oslash; >= 20mm,
posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso,
pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari
tipo FG17 450/750V, Euroclasse: Cca-s1b, d1, a1, rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE305/11), sezione
1.5&divide;2.5 mmq, o di progetto e comunque di portata non
inferiore a 16A, conduttore di protezione; scatola portafrutto
rettangolare in termoplastico antiurto per frutti componibili da
incasso da 3&divide;7 moduli, in funzione del numero di frutti;
supporto isolante in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente con possibilit&agrave; di compensazione degli
errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di
sicurezza con grado di protezione minimo IP 21, tipo modulare
largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale
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250V, 50Hz, corrente nominale 10&divide;16A, resistenza di
isolamento a 500V > 5 Mohm, viti di serraggio dei morsetti
imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina
antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca
di copertura in materiale plastico antiurto a sviluppo orizzontale;
tipo e colore a scelta della D.L.
Dovr&agrave; essere presente almeno una scatola di derivazione
principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di
uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa
dorsale, prezzata a parte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

punto con n.1 interruttore
SOMMANO... cad. 11,00

55 Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa,
B.62.75.10.6 'SERIE CIVILE', tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
6 flessibile, marchiato, pesante, corrugato, &Oslash; >= 20mm,

posto sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso,
pareti attrezzate o entro controsoffittatura; conduttori unipolari
tipo FG17 450/750V, Euroclasse: Cca-s1b, d1, a1, rispondente al
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE305/11), sezione
1.5&divide;2.5 mmq, o di progetto e comunque di portata non
inferiore a 16A, conduttore di protezione; scatola portafrutto
rettangolare in termoplastico antiurto per frutti componibili da
incasso da 3&divide;7 moduli, in funzione del numero di frutti;
supporto isolante in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente con possibilit&agrave; di compensazione degli
errori di posa della scatola; apparecchi di comando e prese di
sicurezza con grado di protezione minimo IP 21, tipo modulare
largo con eventuale indicazione di funzione, tensione nominale
250V, 50Hz, corrente nominale 10&divide;16A, resistenza di
isolamento a 500V > 5 Mohm, viti di serraggio dei morsetti
imperdibili ad intaglio universale, morsetti doppi con piastrina
antiallentamento, sistema di fissaggio al supporto a scatto; placca
di copertura in materiale plastico antiurto a sviluppo orizzontale;
tipo e colore a scelta della D.L.
Dovr&agrave; essere presente almeno una scatola di derivazione
principale per ogni locale, alla quale faranno capo tutti i
dispositivi installati. Tutte le scatole principali facenti parte di
uno stesso reparto dovranno essere alimentate dalla relativa
dorsale, prezzata a parte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

punto con n.2 pulsanti
SOMMANO... cad. 1,00

56 Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di:
B.62.75.115. quota parte di scatola di derivazione principale dalla dorsale
5 predisposta, tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante,

corrugato, &Oslash; => 20mm, posto sottointonaco, entro pareti
in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido
marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione minima
(15x17) mm; conduttori unipolari tipo FG17 450/750V,
Euroclasse: Cca-s1b, d1, a1, rispondente al Regolamento
Prodotti da Costruzione (CPR UE305/11), sezione
1.5&divide;2.5mmq e conduttore di protezione, lunghezza
massima 10m, collegamento della linea lla morsettiera
dell'apparecchio illuminante.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale fino al
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punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

punto luce singolo con cavo FG17, sez. 3x1,5 mmq
SOMMANO... cad. 33,00

57 Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di:
B.62.75.115. quota parte di scatola di derivazione principale dalla dorsale
52 predisposta, tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante,

corrugato, &Oslash; => 20mm, posto sottointonaco, entro pareti
in cartongesso o controsoffittature, o tubo in PVC rigido
marchiato pesante, o canalina in PVC della sezione minima
(15x17) mm; conduttori unipolari tipo FG17 450/750V,
Euroclasse: Cca-s1b, d1, a1, rispondente al Regolamento
Prodotti da Costruzione (CPR UE305/11), sezione
1.5&divide;2.5mmq e conduttore di protezione, lunghezza
massima 10m, collegamento della linea lla morsettiera
dell'apparecchio illuminante.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale fino al
punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

punto luce emergenza singolo con cavo FG17, sez. 2x1,5 mmq
SOMMANO... cad. 15,00

58 Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce realizzato con
B.62.75.118. cavo multipolare tipo FG16(O)M16 0.6/1 Kv, Euroclasse: Cca-
5 s1b, d1, a1, rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione

(CPR UE305/11), sezione 3x1,5mm, lunghezza massima 12 m,
da posare direttamente sulla struttura dell'edificio.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale fino al
punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa
prevista da progetto, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

punto luce singolo con cavo FG16OM16, sez. 3x1,5 mmq
SOMMANO... cad. 42,00

59 Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce realizzato con
B.62.75.118. cavo multipolare tipo FG16(O)M16 0.6/1 Kv, Euroclasse: Cca-
52 s1b, d1, a1, rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione

(CPR UE305/11), sezione 3x1,5mm, lunghezza massima 12 m,
da posare direttamente sulla struttura dell'edificio.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale fino al
punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa
prevista da progetto, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

punto luce emergenza singolo con cavo FG16OM16, sez. 2x1,5
mmq

SOMMANO... cad. 19,00

60 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione forza motrice
B.62.75.120. completo di: tubo in PVC, marchiato, pesante, &Oslash; =>
202 20mm, posto a vista, sottointonaco, sottopavimento, entro pareti

in cartongesso o controsoffittature, o canalina in PVC della
sezione => (15x17)mmq; conduttori del tipo indicato nello
schema del quadro elettrico, lunghezza massima 24m.
Il prezzo si intende dal quadro di protezione della linea dorsale
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fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

punto alimentazione termoconvettore elettrico
SOMMANO... cad. 2,00

61 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione forza motrice
B.62.75.120. completo di: tubo in PVC, marchiato, pesante, &Oslash; =>
45 20mm, posto a vista, sottointonaco, sottopavimento, entro pareti

in cartongesso o controsoffittature, o canalina in PVC della
sezione => (15x17)mmq; conduttori del tipo indicato nello
schema del quadro elettrico, lunghezza massima 24m.
Il prezzo si intende dal quadro di protezione della linea dorsale
fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

punto alim. ventilconvettore, compresa alimentazione elettrica
a230vac e cavo di segnale per comando

SOMMANO... cad. 23,00

62 Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione forza motrice
B.62.75.120. completo di: tubo in PVC, marchiato, pesante, &Oslash; =>
50 20mm, posto a vista, sottointonaco, sottopavimento, entro pareti

in cartongesso o controsoffittature, o canalina in PVC della
sezione => (15x17)mmq; conduttori del tipo indicato nello
schema del quadro elettrico, lunghezza massima 24m.
Il prezzo si intende dal quadro di protezione della linea dorsale
fino al punto utilizzo; inoltre nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

punto alim. lucernaio motorizzato, motorizzazione esclusa
SOMMANO... cad. 1,00

63 Fornitura e posa in opera di punto comando composto da un
B.62.75.15.1 dispositivo radio per il controllo di uno/due attuatori o uno/due
0 gruppi di attuatori di tipo on/off e/o dimmer 1-10V.

Alimentazione con n.1 batteria al litio 3V tipo CR2032, durata
della batteria 5 anni, temperatura di funzionamento 5-45&deg;C,
tecnologia radio 2,4 GHz standard ZigBee, portata 150m in
campo libero, 15m in ambienti con pareti in cemento,
dimensione 2 moduli per installazione superficiale mediante viti
e tasselli senza scatola da incasso, completo di copritasti e placca
di finitura in tecnopolimero, tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

comando radio per impianto di illuminazione, a 1 pulsante per il
comando di 1 accensione, funzione on/off, installazione
superficiale, tipo BTicino N4596N o equivalente completo di n.1
copritasto e placca di finitura

SOMMANO... cad. 14,00

64 Fornitura e posa in opera di punto comando composto da un
B.62.75.15.1 dispositivo radio per il controllo di uno/due attuatori o uno/due
5 gruppi di attuatori di tipo on/off e/o dimmer 1-10V.

Alimentazione con n.1 batteria al litio 3V tipo CR2032, durata
della batteria 5 anni, temperatura di funzionamento 5-45&deg;C,
tecnologia radio 2,4 GHz standard ZigBee, portata 150m in
campo libero, 15m in ambienti con pareti in cemento,
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dimensione 2 moduli per installazione superficiale mediante viti
e tasselli senza scatola da incasso, completo di copritasti e placca
di finitura in tecnopolimero, tipo e colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

comando radio per impianto di illuminazione, a 2 pulsanti
indipendenti per il comando di 2 accensioni distinte, funzione
on/off, installazione superficiale, tipo BTicino N4597N o
equivalente completo di n.2 copritasti e placca di finitura

SOMMANO... cad. 16,00

65 Fornitura e posa in opera di attuatore radio di tipo on/off e/o
B.62.75.20.1 dimmer per il comando ed il controllo di lampade generiche o di
0 apparecchi illuminanti con ingresso 1-10V, dotato di pulsanti on/

off e regolazione dellapotenza al carico per il collaudo
dell'impianto, realizzato in contenitore termoplastico per
montaggio all'interno di controsoffitti o spazi nascosti similari.
Alimentazione 100-240Vac 50/60 Hz, temperatura di
funzionamento 5-45&deg;C, tecnologia radio 2,4 GHz standard
ZigBee, portata 150m in campo libero, 15m in ambienti con
pareti in cemento, potenza massima a 230Vac: 2500W per
lampade on/off generiche e 1000W per apparecchi dimmerabili
1-10V.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

attuatore radio per impianto di illuminazione, funzione on/off per
lampade generiche, tipo BTicino 3571 o equivalente

SOMMANO... cad. 24,00

66 Fornitura e posa di pulsante sgancio di emergenza, per sgancio
B.62.75.200. interruttore di alimentazione dal quadro, completo di:
5 - cassetta in materiale isolante da parete, colore rosso, con vetro

frangibile antischeggia;
- pulsante di emergenza con n.2 contatti (1 contatto NA + 1
contatto NC);
- n. 2 lampade spie (rossa pe rlocalizzazione ed identificazione
pulsante e verde per indicazione integrit&agrave; circuito di
sgancio);
- targhette indicatrici;
- allacciamento alla linea predisposta e quotata a parte.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

pulsante sgancio di emergenza da esterno, IP55
SOMMANO... cad. 1,00

67 Fornitura e posa in opera di collegamento di messa a terra
B.62.87.100. collettore principale o secondario di terra, da realizzarsi
11 mediante conduttore protetto meccanicamente e dalla corrosione,

sezione secondo normativa, incluse morsettiere, accessori di
collegamento, capicorda, e siglatura dei conduttori alle
estremit&agrave;, connessione lato collettore e connessione alto
dispersore mediante idonea bullonatura, comprese prove
strumentali. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

messa a terra di collettore di quadro elettrico, cavo FG17 G/V
sez. 25 mmq
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SOMMANO... cad. 1,00

68 Fornitura e posa in opera di tondino in acciaio zincato con
B.62.87.55.1 rivestimento minimo di zinco di 350 gr/mq o spessore 50
0 &micro;m, per la formazione di anello dispersore, completo di

morsettiere per i collegamenti, posto in opera entro scavo
predisposto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

tondino in acc. zincato, &Oslash; 10mm, sezione 78mmq
SOMMANO... m 45,00

69 Fornitura e posa in opera di dispersore profilato a croce
B.62.87.80.5 (50x50x5)mm in acciaio o in rame, completo di morsettiera,

compreso collegamento ai conduttori di terra, posto in opera in
pozzetti predisposti, compreso cartello di segnalazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

dispersore a croce in acc. zincato, lunghezza 1,5m
SOMMANO... cad. 2,00

70 Fornitura e posa in opera di cavetto multicoppie, in rame
B.64.10.30.5 stagnato, flessibile, isolato in propilene, guaina in PVC, a

ridottissima emissione di gas tossici e di fumi ed assenza di
acido cloridrico (CEI 20-38 '94); a coppie singolarmente
attorcigliate, a passo variabile per eliminare le interferenze, per
impianto fonico e di trasmissione dati, atto per trasmissioni ad
alta velocit&agrave;, caratteristiche come categoria indicata in
tipologia, certificato su distanza <= 100m senza amplificazione;
posto in opera in idonea tubazione/canalizzazione; misurazione
schematica fra centrale/armadio dati e terminale.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di
siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali,
scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

cavetto UTP fonia-dati, coppia attorcigliata variabile, 4 coppie,
categoria 6, a ridottissima emissione di gas tossici e di fumi
(LS0H)

SOMMANO... m 1´030,00

71 Fornitura e posa in opera di punto presa fonia-dati, per impianti
B.64.10.370. in categoria, costituito da:
10 - scatola da incasso o da parete;

- supporto in materiale isolante fissato con viti;
- frutto come da tipologia, con sportellino antipolvere;
- placca decorativa colore e tipologia a scelta della D.L..
Il prezzo si intende comprensivo di tubazione e/o canalizzazione
e scatola di derivazione a partire dal condotto principale fino alla
presa, qualora indicato in tipologia, diversamente si intende il
solo punto terminale, esclusi cavi e tubazioni o canalizzazioni.
Inoltre nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere
ed accessorio necessario per la posa, inclusa la certificazione
documentata del punto da effettuarsi a mezzo di apposita
strumentazione, compreso ogni altro onere ed accessorio per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

punto con n.1 presa fonia-dati, RJ45, categoria 6, completo di
scatola, supporto, placca e certificazione documentata
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SOMMANO... cad. 24,00

72 Fornitura e posa in opera di striscie di attestazione cavi lato rete
B.64.10.415. orizzontale passiva (patch-panel), compreso fissaggio all'armadio
624 rack inclusa certificazione mediante idonea strumentazione.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

striscia di attestazione cavi rete orizzontale, da 24 connettori,
categoria 6

SOMMANO... cad. 2,00

73 Fornitura e posa in opera di armadio rack per contenimento
B.64.10.450. apparecchiature elettroniche di rete, patch-panel, strisce di
30 attestazione lato centrale telefonica, ecc., costituito da:

- armadio metallico, rotellato o a fissato a muro;
- pannelli frontali di chiusura;
- ripiani porta apparecchi;
- pannelli guida-permute;
- pannelli di ventilazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

armadio rack da 24 unit&agrave;
SOMMANO... cad. 1,00

74 Fornitura e posa in opera di barra di alimentazione per
B.64.10.470. alimentazione elettrica degli apparati attivi all'interno
5 dell'armadio dati, con caratterisriche riportate in tipologia,

ingombro 2 unita'.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

barra di alimentazione con n. 6 prese universali 10/16A 2P+T e
interruttore luminoso 16A 250V, ingombro 2unit&agrave;

SOMMANO... cad. 1,00

75 Fornitura e posa in opera di pulsante manuale a rottura vetro da
B.64.45.10.5 interno, destinato all'utilizzo con centrali antincendio analogiche

indirizzate, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
- LED di stato tramite il quale &egrave; possibile monitorare i
diversi stati: lampeggio quando il pulsante colloquia con la
centrale, acceso per allarme in corso.
- Morsettiera ad innesto che ne facilita il cablaggio.
- Semplice manovra di test; inserendo l'apposita chiave, il vetro
si abbassa mettendo in condizione d'allarme il pulsante.
-  Vetrino di rottura provvisto di pellicola di protezione.
- Possibilit&agrave; di montaggio ad incasso o a muro. La base
&egrave; gi&agrave; in dotazione assieme al pulsante.
- Tensione di funzionamento: 15 30Vcc
- Tensione d'esercizio: 24Vcc
- Assorbimento a riposo: 350microA senza comunicazione
660microA con comunicazione
- Assorbimento in allarme: 6mA(tipico)
- Assorbimento LED rosso: 2mA (tipico)
- Assorbimento LED giallo: 7.5mA max (tipico)
- Sezione cavi ammessa: 0,5 - 2,5mm2
- Grado di protezione: IP24D
- Temperatura operativa: -10&deg;  +55&deg;C
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il
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collegamento alla linea predisposta, ogni onere ed accessorio
necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

pulsante segnalazione allarme incendio indirizzato, tipo Notifier
M5A-RP02SG-N026-01 o equivalente

SOMMANO... cad. 7,00

76 Fornitura e posa in opera di alimentatore supplementare per
B.64.45.110. impianto rivelazione incendi avente le seguenti caratteristiche:
2 CARATTERISTICHE GENERALI:

- Certificato CPD in accordo alla Normativa EN 54.4
- Ricarica di due accumulatori da 17Ah.
- Contenitore metallico con indicazione a LED del corretto
funzionamento.
- LED per segnalazioni di: presenza rete, batteria bassa-ok
sovraccarica e guasto generale.
- Microcontatto per controllo apertura.
- Rel&egrave; per invio segnalazione di anomalia e rel&egrave;
per segnalazione di mancanza rete.
- Ponticelli di programmazione per ritardo segnalazione di
mancanza rete.
SPECIFICHE AMBIENTALI
- Temperatura operativa da: -5&deg;C &divide; +40&deg;C
- Umidit&agrave; relativa da: 5% &divide; 93%&plusmn; 2 %
(senza condensa).
- Raffreddamento per convezione.
- Ambienti di installazione al riparo da agenti atmosferici.
SPECIFICHE ELETTRICHE
- Tensione di Alimentazione: 230Vca +10% &divide; -15%
- Frequenza di rete: 50Hz sinusoidale.
- Assorbimento di corrente dalla rete: 1,1A max. a pieno carico.
- Tensione di Uscita: 27,6Vcc (-15% &divide; +10%).
- Tensione minima di uscita: 20Vcc a pieno carico, in assenza
della tensione di rete e con batteria scarica.
- Tensione soglia di spegnimento: 20Vcc.
- Corrente di Uscita: 5A max.
- Corrente max. per ricarica batteria: 2A.
- Corrente max. per carichi: 3A.
- Regolazione verso variazioni di rete a pieno carico (+10%
&divide; -15%): migliore di 1%
- Regolazione verso variazioni di carico (0 &divide; 100%)
migliore di 1%
- Compensazione della tensione di uscita in funzione della
temperatura: 4mV/&deg;K.
- Protezione contro inversione di polarit&agrave; batteria: diodi.
- Batterie: 2 x 12V in serie, 17 Ah, involucro con classe di
infiammabilit&agrave; UL-94-V2 o migliore
- Soglia di allarme resistenza interna della batteria: 1ohm.
- Uscita rel&egrave; mancanza rete e guasto a contatti puliti:
25Vca o 60Vcc 1A max.
Nel prezzo si intende compreso e compensata la fornitura e la
posa, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

alimentatore supplementare per impianto rivelazione incendi tipo
Notifier ALI50EN o equivalente completo di n.2 batterie
tampone 12V/17Ah

SOMMANO... cad. 1,00

77 Fornitura e posa in opera di sirena da esterno autoalimentata con
B.64.45.30.5 lampeggiante per impianto rivelazione incendi, avente le

seguenti caratteristiche:
- Sirena gestita da un microprocessore in grado di controllare la
batteria e lo speaker
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- In caso di anomalia la CPU invia un segnale sulla morsettiera
di collegamento mentre il LED di controllo presente nel circuito
sirena indica il tipo di guasto a seconda del numero di lampeggi
seguiti da una breve pausa.
- funzione di auto diagnostica continua del microprocessore
stesso, e test di corrente batteria effettuato ogni 32 giorni. In
caso di malfunzionamento la sirena invier&agrave; una
segnalazione di guasto.
Caratteristiche tecniche
- Alimentazione: 24Vcc nominali.
- Corrente di ricarica massima dalla centrale con Vnom.: 0,5A
max.
- Batteria tampone: 12V 2,2Ah.
- Temperatura di funzionamento: -25&deg;C +70&deg;C.
- Grado di protezione: IP33C.
- Dimensioni: 330mm x210mm x115mm (HxLxP).
- Certificazione: EN 54-3.
- Potenza sonora a 1m: 101 dB
Nel prezzo si intende compreso e compensata la fornitura e ogni
onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

sirena da esterno autoalimentata con lampeggiante per impianto
rivelazione incendi, tipo Notifier DSE1-EN o equivalente
completa di batteria tampone 12V/2,2Ah

SOMMANO... cad. 1,00

78 Fornitura e posa in opera di pannello ottico-acustico
B.64.45.35.5 monofacciale,avente le seguenti carartteristiche tecniche:

CARATTERISTICHE AMBIENTALI:
- Volume di copertura: 4 x 9 metri (Altezza, Lati);
- Categoria: Dispositivo per montaggio a muro
- Tipo: A, per ambienti interni
- Temperatura di funzionamento: -10&deg;C a +55&deg;C
- Grado IP: 41C
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
- Tensione nominale di alimentazione : 24Vcc;
- Potenza: 3,6W a 24V; DIP1=OFF 100mA DIP1=ON 110mA,
in funzione della frequenza del flash scelta.
- 150mA di picco.
- Certificata: EN54-3, EN54-23;
- FLASH: frequenza 0,6Hz o 1,1Hz;
- BUZZER: tipo di suono intermittente con frequenza di
3000Hz; potenza sonora 105&deg; - 94 dB(A)
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

pannello ottico acustico allarme incendio, certificato EN54-3/23,
tipo Notifier PAN-1EU o equivalente

SOMMANO... cad. 6,00

79 Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo, destinato
B.64.45.45.5 all'utilizzo con centrali antincendio analogiche indirizzate, avente

le seguenti caratteristiche tecniche:
- Rivelazione migliorata con i diversi tipi di fiamma
- resistenza ai falsi allarmi anche in presenza di polvere
- Rimosso il rischio di falsi allarmi causati da insetti
- LED Tricolore (rosso verde e ambra).
- Rotary switch per l'indirizzamento (159 indirizzi disponibili).
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Tensione di funzionamento: 15&divide;32Vcc
- Assorbimento a riposo: 250microA @ 24Vcc
- Corrente di isolamento: 15mA @ 24V
- Resistenza aggiunta sul loop: 20m ohm
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- Uscita remota: 22.5Vcc - 10.8mA
- Temperatura di esercizio: -30&deg;C to +70&deg;C
- Umidit&agrave; ammessa: 10 to 95% (senza condensa)
- Grado di protezione: IP43
- Sezione cavi ammessa: 2,5mmq
- Colore bianco
- Materiale: PC/ABS
- Completo di base per rivelatore.
Nel prezzo si intende compreso e compensata la fornitura e ogni
onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

rivelatore ottico di fumo, indirizzato, con isolatore di linea
incorporato, tipo Notifier NFXI-OPT o equivalente completo di
base tipo Notifier B501AP o equivalente

SOMMANO... cad. 27,00

80 Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendi di
B.64.45.450. tipo analogico indirizzato, con le seguenti caratteristiche
15 tecniche:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Sistema a microprocessore.
- 2 linee analogiche.
- Ogni linea pu&ograve; pilotare 99 sensori e 99 moduli
d'ingresso e uscita.
- Display LCD grafico 8 righe per 40 colonne 8 (240X64 punti).
- 2 interfacce seriali nella versione standard: 1 interfaccia RS-
485 per collegare fino a 16 tra pannelli ripetitori, 1 interfaccia
RS-232 con predisposizione per software di gestione.
- 4 livelli d'accesso sviluppati secondo le normative EN- 54.2 e
EN.54.4.
- 3 livelli di password (operatore, manutenzione,
configurazione).
- Scritte programmabili: descrizione punto a 32 caratteri;
descrizione zone a 32 caratteri.
- 150 zone fisiche e 400 gruppi logici.
- Equazioni di controllo CBE (control-by-event) per attivazioni
con operatori logici (And, Or, delay, ecc.).
- Archivio storico di 999 eventi in memoria non volatile.
- Orologio in tempo reale.
- Auto-programmazione della linea con riconoscimento
automatico del tipo di dispositivi collegati.
- Programmazione di funzioni software predefinite per i diversi
dispositivi in campo.
- Riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo.
- Gestione degli allarmi e dei guasti.
- Soglia di allarme per i sensori programmabili.
- Segnalazione di necessit&agrave; di pulizia dei sensori.
- Segnalazione di scarsa sensibilit&agrave; sensori.
- Cambio automatico sensibilit&agrave; giorno/notte.
- Funzioni di WalkTest per zona.
- Tastiera con tasti dedicati a funzioni specifiche: Evacuazione,
Azzera Ritardi, Tacitazione Buzzer, Tacitazione Ripristino
Sirene, Reset.
- Tasti alfanumerici per la programmazione in campo della
centrale.
USCITE
- Un'uscita supervisionata per sirene.
- Uscite a rel&egrave; con contatti liberi da potenziale per
allarme generale e guasto generale.
ALIMENTAZIONE
La centrale viene alimentata dalla tensione di rete e, in caso di
mancanza di questa, consente di continuare il suo funzionamento
normale grazie alle batterie ricaricabili contenute nella centrale
stessa.
Le caratteristiche richieste per la tensione d'alimentazione di rete
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sono:
- Tensione: 230 Vac monofase -15% &divide; +10%.
- Frequenza: 50 / 60 Hz.
- Assorbimento: 0.5 A.
- Alimentatore 24Vcc (27.6Vcc -10% &divide; +2% ripple max.
100mVpp) 2,1A totali, (alimentazione per centrale, uscita utente,
alimentazione dispositivi sui loop analogici).
- Un'uscita utente per alimentare carichi esterni quali ad
esempio: sirene, badenie, ecc.
- Carica batterie: tensione d'uscita: 27,6 Vcc, corrente d'uscita:
1A - ripple max 100 mVpp, (con compensazione in temperatura)
- Batterie: 2 x 12V 17 Ah max.
- Segnalazioni: batterie esaurite, scompenso di ricarica, sgancio
batteria.
CARATTERISTICHE AMBIENTALI
- Temperatura di funzionamento: - 5&deg; C &divide; +
40&deg; C.
- Umidit&agrave; relativa: 10 &divide; 93 % (senza condensa).
- Temperatura di stoccaggio: - 10&deg; C &divide; + 50&deg;
C.
- compresi collegamenti, cablaggi, verifiche, prove, collaudi,
programmazioni, il tutto per dare il sistema perfettamente
funzionante.
Nel prezzo si intende compreso e compensata la fornitura e la
posa e allacciamento e messa infunzione del'impianto da questi
alimentato, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

centrale rivelazione incendi analogica indirizzata a 2 loop tipo
Notifier AM2000N o equivalente completa di n.2 batterie
tampone 12V/17Ah

SOMMANO... cad. 1,00

81 Fornitura e posa in opera di combinatore telefonico per la
B.64.45.460. trasmissione a distanza dell'allarme dell'impianto di rivelazione
5 incendi, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

CARATTERISTICHE GENERALI
Combinatore telefonico a sintesi vocale e digitale su linea PSTN.
N&deg; 8 numeri telefonici programmabili come vocali o
digitali
- N&deg;6 messaggi registrabili
- N&deg;4 Ingressi per allarmi esterni, dei quali uno
configurabile (in alternativa) come allarme o come ingresso per
controllo esterno
- N&deg; 2 tele-attivazioni
- Test ciclico stato in vita
- Conferma chiamata e blocco chiamate
- Archivio di 253 eventi
- Programmazione su memoria non volatile
- protocolli digitali : SCANTRONIC /FAST ADEMCO /
CONTACT ID
- micro antiapertura e protezione sovratensioni
- Vano per batteria 12V 0,8Ah
- Alimentazione 10-30 Vdc
- assorbimento max.150mA
- armadio ABS dimensioni: 150x215x40 mm
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

combinatore telefonico per impianto rivelazione incendi, tipo
Notifier DCT2402024 o equivalente completo di batteria 12V -
0,8 Ah

SOMMANO... cad. 1,00
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82 Fornitura e posa in opera di  modulo di ingresso/uscita per
B.64.45.470. impianto di rivelazione incendi con centrale analogica di tipo
10 indirizzato, avente le seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE GENERALI
- Dispositivo di isolamento incorporato ed escludibile.
- L'indirizzamento del modulo &egrave; ottenuto tramite
commutatori rotativi decimali (01-99).
- Il modulo &egrave; alimentato direttamente dal loop a 2 fili
delle diverse centrali analogiche NOTIFIER.
- Due modi di funzionamento (Moduli d'uscita): CON = per
segnalatori ottico/acustici polarizzati; FORC = contatto relé
libero da potenziale. (La configurazione CON necessita di
un'alimentazione separata per i dispositivi di segnalazione ottico/
acustici).
- LED incorporato lampeggiante se in comunicazione con la
centrale e uscita per LED esterno.
- Configurabile con dipswitch, accessibili tramite sportello sulla
parte frontale.
- Alta immunit&agrave; contro i disturbi elettromagnetici.
- Semplicit&agrave; di collegamento.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Tensione d'esercizio: 15?32Vcc (loop analogico).
- Assorbimento in corrente a riposo (Nessuna comunicazione) =
modulo uscita 410microA; modulo ingresso 400microA.
- Contatti rel&egrave;: 1A @ 30Vcc con carico resistivo.
- Assorbimento in corrente (Comunicazione con LED
lampeggiante) = modulo uscita 580microA; modulo ingresso
570microA.
- Massima sezione cavo ammessa: 1,5 mmq.
- Umidit&agrave;: 10 &divide; 93% (senza condensa).
- Temperatura: -10&deg; &divide; +55&deg;C.
Nel prezzo si intende compreso e compensata la fornitura e la
posa, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

modulo indirizzato ad 1 uscita, con isolatore di linea incorporato,
tipo Notifier M701 o equivalente

SOMMANO... cad. 7,00

83 Fornitura e posa in opera di  modulo di ingresso/uscita per
B.64.45.470. impianto di rivelazione incendi con centrale analogica di tipo
5 indirizzato, avente le seguenti caratteristiche:

CARATTERISTICHE GENERALI
- Dispositivo di isolamento incorporato ed escludibile.
- L'indirizzamento del modulo &egrave; ottenuto tramite
commutatori rotativi decimali (01-99).
- Il modulo &egrave; alimentato direttamente dal loop a 2 fili
delle diverse centrali analogiche NOTIFIER.
- Due modi di funzionamento (Moduli d'uscita): CON = per
segnalatori ottico/acustici polarizzati; FORC = contatto relé
libero da potenziale. (La configurazione CON necessita di
un'alimentazione separata per i dispositivi di segnalazione ottico/
acustici).
- LED incorporato lampeggiante se in comunicazione con la
centrale e uscita per LED esterno.
- Configurabile con dipswitch, accessibili tramite sportello sulla
parte frontale.
- Alta immunit&agrave; contro i disturbi elettromagnetici.
- Semplicit&agrave; di collegamento.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Tensione d'esercizio: 15?32Vcc (loop analogico).
- Assorbimento in corrente a riposo (Nessuna comunicazione) =
modulo uscita 410microA; modulo ingresso 400microA.
- Contatti rel&egrave;: 1A @ 30Vcc con carico resistivo.
- Assorbimento in corrente (Comunicazione con LED
lampeggiante) = modulo uscita 580microA; modulo ingresso
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570microA.
- Massima sezione cavo ammessa: 1,5 mmq.
- Umidit&agrave;: 10 &divide; 93% (senza condensa).
- Temperatura: -10&deg; &divide; +55&deg;C.
Nel prezzo si intende compreso e compensata la fornitura e la
posa, ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

modulo indirizzato ad 1 ingresso, con isolatore di linea
incorporato, tipo Notifier M710 o equivalente

SOMMANO... cad. 2,00

84 Fornitura e posa in opera di cavetto per controllo e segnalamento
B.64.45.500. impianto antincendio, multicoppia twistata in rame, conforme
5 CEI EN50200, UNI9795, resistente al fuoco 30 minuti,

conduttori flessibili in rame rosso elettrolitico classe 5,
schermatura con nastro di alluminio/poliestere, guaina esterna a
bassa emissione di fumi e zero alogeni, posto in opera in idonea
tubazione e/o canalizzazione predisposta; misurazione
schematica fra centrale e dispositivi in campo.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di
siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali,
scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte

cavetto resistente al fuoco, multicoppia schermato e twistato,
sezione 2x1 mmq, a ridottissima emissione di gas tossici e di
fumi (LS0H)

SOMMANO... m 800,00

85 Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso per impianto
B.64.45.60.1 segnalazione d'allarme in caso di incendio, comprensivo di cavo
0 come indicato in tipologia, tubazione in PVC &Oslash; 20mm.

Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa
fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

punto uscita rivelatore allarme incendio, con scatola derivazione,
cavetto resistente al fuoco, multicoppia schermato e twistato,
sezione 2x1 mmq, a ridottissima emissione di gas tossici e di
fumi (LS0H)

SOMMANO... cad. 27,00

86 Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso per impianto
B.64.45.60.1 segnalazione d'allarme in caso di incendio, comprensivo di cavo
5 come indicato in tipologia, tubazione in PVC &Oslash; 20mm.

Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa
fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

punto uscita pannello ottico-acustico, con scatola derivazione,
cavetto resistente al fuoco, multicoppia schermato e twistato,
sezione 2x1 mmq, a ridottissima emissione di gas tossici e di
fumi (LS0H)

SOMMANO... cad. 6,00

87 Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso per impianto
B.64.45.60.5 segnalazione d'allarme in caso di incendio, comprensivo di cavo

come indicato in tipologia, tubazione in PVC &Oslash; 20mm.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa
fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e
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compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

punto uscita pulsante segnalazione d'allarme incendio, con
scatola derivazione, cavetto resistente al fuoco, multicoppia
schermato e twistato, sezione 2x1 mmq, a ridottissima emissione
di gas tossici e di fumi (LS0H)

SOMMANO... cad. 7,00

88 Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso per impianto
B.64.45.65.1 segnalazione d'allarme in caso di incendio, comprensivo di cavo
5 come indicato in tipologia, tubazione in PVC &Oslash; 20mm.

Il prezzo si intende dalla centrale fino al punto utilizzo, inoltre
nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

punto uscita sirena esterna per impianto segnalazione incendi,
n.2 cavetti resistenti al fuoco, multicoppia schermati e twistati,
sezione 2x1 mmq, a ridottissima emissione di gas tossici e di
fumi (LS0H)

SOMMANO... cad. 1,00

89 Fornitura e posa in opera di centrale antintrusione cablata /
B.64.60.150. wireless fino a 88 ingressi telegestibile teleassistibile e
5 teleinterrogabile avente le seguenti caratteristiche tecniche:

ZONE
- Zone logiche totali: 88
- Zone filari CPU: 8 convenzionali + 8 bus
- Zone filari gestibili: 88
- Zone radio gestibili: 88
USCITE
- Uscite CPU: 5 programmabili + 1 rel&egrave;
- Sirene logiche: 8
SISTEMA
- Bus sistema RS485: 3
- Sintesi vocale
- Capacit&agrave; memoria eventi: 7600
PROGRAMMI MODI DI GESTIONE
- Programmi: 8
- Codici di accesso: 202
- Biometria - Impronte digitali: 100
- Chiavi / Carte RFID: 120
- Radiocomandi: 100
GESTIONI AUTOMATIZZATE
- Programmatori orari: 16
- Fasce orarie di accesso: 8
- Anni calendario: Quadriennale o perpetuo
- Messaggi temporizzati: 3
- Telecomandi: 8
- Test ciclico: 2
- Test ciclico server
- Timer ciclici: 8
TELEFONIA
- Comunicatori: 8
- Vettore primario: PSTN
- Vettore secondario (opzionale): GSM-GPRS
- Vettore ethernet (opzionale): TCP/IP
- Eventi trasmissibili: 263
- Numeri telefonici: 8+8 24 caratteri
- Elementi coda telefonica: 32
- Protocolli di comunicazione: 143
ESPANDIBILITÀ SISTEMA BUS RS485
- Moduli espansione zone filari: 14
- Moduli espansione wireless: 2
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- Console: 15
- Dispositivi di comando: 15
- Moduli sinottici - uscite: 16
- Sirene bus: 8
- Sirene radio: 4
- Console radio: 4
ESPANDIBILITÀ SISTEMA
- Console video Touch Screen: 3
- Telecamere IP: 24
- NVR
- Personal Computer
PROGRAMMAZIONE AVANZATA
- Azioni: 1024
- Timer: 512
- Contatori: 128
- Rubrica numeri telefonici: 48
- Moduli sinottici riservati: 4
GESTIONI ACCESSORIE
- App: iPhone - Android
- Protocollo TECNO OUT: Opzionale
 -Gestione stampante
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
- Tensione di alimentazione: 230V AC +/- 10% 50Hz
- Consumo scheda CPU: 150mA @ 13,8V DC
- Alimentatore modulare: 6A @ 14,8VDC
- Alloggiamento batteria: 2 da 12V-17Ah
CARATTERISTICHE FISICHE
- Contenitore: Metallico
- Dimensioni (LxAxP): 455x445x115mm
- Altezza antenna: 90mm
NORMATIVA
Conforme direttiva R&TTE 1999/05/EC
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'allacciamento alle linee predisposte, la programmazione da
parte di tecnici specializzati, ogni onere ed accessorio necessario
per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

centrale antintrusione fino a 128 ingressi telegestibile
teleassistibile e teleinterrogabile completa di batterie tampone e
combinatore telefonico GSM/PSTN incorporato

SOMMANO... cad. 1,00

90 Fornitura e posa in opera di tastiera di comando, di gestione, di
B.64.60.212. programmazione dell'impianto antintrusione con le seguenti
5 caratteristiche:

- Display LCD grafico retroilluminato.
- Lettore per chiavi di prossimit&agrave; integrato.
- Gestione programmi max. 8.
- Collegamento bus RS485.
- Montaggio superficiale.
- Contenitore ABS antistatico.
- Dimensioni (LxAxP) 150x119x35mm.
- Colore bianco.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

tastiera di comando e programmazione impianto antintrusione
SOMMANO... cad. 1,00

91 Fornitura e posa in opera di modulo di espansione per impianto
B.64.60.214. antintrusione, con le seguenti caratteristiche tecniche:
10 - Modulo espansione dotato di: 8 ingressi zona seriale per

rivelatori BUS collegabili su 4 linee RS485 oppure 8 ingressi
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zona, (4 ingressi zona seriale + 4 ingressi zona paralleli)
- 1 linea RS485 per la connessione di sirene seriali.
- 1 o 4 uscite programmabili
- Alimentatore switching 1,8A  (se specificato in tipologia)
- Collegamento bus RS485.
- Contenitore metallico
- Completo di batteria da 12V-7Ah (se specificato in tipologia)
- Conforme CEI - Livello II.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

modulo espansione 5 ingressi completo di contenitore
SOMMANO... cad. 5,00

92 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica autoalimentata per
B.64.60.225. esterno, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
10 - Sirena autoalimentata per esterni.

- Autoprotetta da: apertura, rimozione, schiuma.
- Lampeggiante multifunzione a Led.
- Auto-test automatico.
- Collegamento bus RS485.
- Potenza acustica 103dB(A) @ 1m.
- Contenitore base in ABS, cover in alluminio.
- Completa di batteria 12V-2,1Ah
- Dimensioni (LxAxP) 211x315x98mm.
- Conforme EN 50131-4 Grado 3.
- Classe ambientale IIIA.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

sirena da esterno, con lampeggiatore impianto antintrusione
completa di batteria

SOMMANO... cad. 1,00

93 Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso o da parete,
B.64.60.320. per impianto antintrusione, comprensivo di cavetto schermato
16 2x0.75+4x0.22mmq per rivelatori e sirene e 4x0.75 mmq

schermato per tastiera e tubazione in PVC &Oslash; 20mm
minimo per la derivazione, tubazione di dorsale o quota parte,
scatola frutto, frutto, connessioni e quanto altro necessario per la
messa in serivizio regolare.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa
fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

punto uscita tastiera di comando e/o programmazione, dalla
centrale, cavo schermato 2x0.50+2x0.22 mmq

SOMMANO... cad. 1,00

94 Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso o da parete,
B.64.60.320. per impianto antintrusione, comprensivo di cavetto schermato
20 2x0.75+4x0.22mmq per rivelatori e sirene e 4x0.75 mmq

schermato per tastiera e tubazione in PVC &Oslash; 20mm
minimo per la derivazione, tubazione di dorsale o quota parte,
scatola frutto, frutto, connessioni e quanto altro necessario per la
messa in serivizio regolare.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa
fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed
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ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

punto uscita sirena esterna, dalla centrale, cavo schermato
2x0.50+2x0.22 mmq

SOMMANO... cad. 1,00

95 Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso o da parete,
B.64.60.320. per impianto antintrusione, comprensivo di cavetto schermato
5 2x0.75+4x0.22mmq per rivelatori e sirene e 4x0.75 mmq

schermato per tastiera e tubazione in PVC &Oslash; 20mm
minimo per la derivazione, tubazione di dorsale o quota parte,
scatola frutto, frutto, connessioni e quanto altro necessario per la
messa in serivizio regolare.
Il prezzo si intende da scatola di derivazione principale inclusa
fino al punto utilizzo, inoltre nel prezzo si intende compreso e
compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

punto uscita rivelatore antintrusione, dal modulo di espansione,
cavo schermato 2x0.50+2x0.22 mmq

SOMMANO... cad. 26,00

96 Fornitura e posa in opera di rivelatore a doppia tecnologia
B.64.60.35.5 antimascheramento a microprocessore avente le seguenti

caratteristiche tecniche:
RIVELAZIONE
- Microonda (MW): 10,525GHz
- Sensibilit&agrave;: Programmabile 5 livelli
- Delay: Programmabile 4 livelli
- Conta-impulsi IR: Programmabile 2 livelli
- Zone sensibili IR: 29
- Piani di rilevazione IR: 4
- Portata max: 18m
LOGICHE DI RILEVAZIONE
- AND: IR+MW
- OR: IR o MW
- WALK: AND (IR+MW) + WALK (MW+MW)
- RDV: AND (IR+MW) con elaborazione RDVR
- WALK: RDV MW+MW con elaborazione RDVR
SEGNALAZIONE DI ALLARME E STATO
- Allarme: Allarme rilevazione
- Tamper: Allarme manomissione
- Mask: Allarme mascheramento
 -Fail: Segnalazione di stato guasto
AUTOPROTEZIONI
- Anti-apertura/rimozione: Meccanico micro-switch
- Anti-mascheramento: Elettronico programmabile
FUNZIONI
- Standby: Programmabile
- Self test: Automatico
- Compensazione temperatura: Automatica
ALIMENTAZIONE
- Tensioni di alimentazione: 9V DC...15V DC
CONSUMI
- Riposo: 20mA @ 12V DC, Allarme: 30mA @ 12V DC
CARATTERISTICHE FISICHE
Temperatura di funzionamento: -10&deg;C...+55&deg;C
- Classe ambientale: II
- Grado di protezione: IP30-IK02
- Grado di sicurezza: (Grado 3)
- Contenitore: ABS antistatico
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Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

rivelatore a doppia tecnologia antimascheramento, portata 10 m
SOMMANO... cad. 26,00

97 Fornitura e posa in opera di cavetto in rame stagnato, flessibile,
B.64.60.350. schermato, per impianto antintrusione, isolato e guaina in PVC,
95 non propagante l'incendio e a bassa emissione di gas tossici e

corrosivi, idoneo ad essere interrato nei tratti previsti, posto in
opera in idonea tubazione predisposta; misurazione schematica
fra centrale e cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere di
siglatura funzioni e giunzioni eseguite con idonei materiali,
scorta, sfridi ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.

cavetto per impianto antintrusione, schermato, sezione 2x0.5+
2x0.22 mmq

SOMMANO... m 290,00

98 Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per
B.66.10.33.5 segnalazione uscite di emergenza per illuminazione permanente

o non permanente, IP40, per installazione fissa a parete, a
soffitto, alimentazione 220V, 50Hz, autonomia minima di
un'ora, conforme alle norme CEI 64-8, batteria ermetica
ricaricabile al nichel-cadmio per alta temperatura, spia di
segnalazione di funzionamento, corpo in resina autoestinguente,
schermo in materiale acrilico antiurto o in vetro, segnaletica e/o
scritta, tipo e colore a scelta della D.L. completa di scheda di
interfaccia per collegamento a sistema di supervisione
centralizzata se indicato in tipologia.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

apparecchio autonomo per segnalazione uscita di emergenza,
IP40, S.E., con autodiagnosi, autonomia 1 ora, tipo Linergy
Lyra Evo Energy Test o equivalente, bi/monofacciale, distanza di
leggibilit&agrave; 32 m, installazione a parete/soffitto

SOMMANO... cad. 5,00

99 Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di
B.66.10.5.10 emergenza, per illuminazione permanente o non permanente,

IP42, per installazione fissa a parete, a soffitto o da incasso,
alimentazione 220V, 50Hz, autonomia minima di un'ora, batteria
ermetica ricaricabile al nichel-cadmio per alta temperatura,
completo di lampada a LED come specificato in tipologia, spie
di segnalazione di funzionamento e malfunzionamento, corpo in
resina autoestinguente UL94-V2, schermo in materiale acrilico
antiurto, doppio isolamento, tipo e colore a scelta della D.L.. Nel
prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

apparecchio autonomo per l'illuminazione di emergenza, IP42,
lampada a LED, flusso medio in emergenza 195 lm, tipo SE,
autodiagnosi, tipo Linergy Ledy Energy Test o equivalente

SOMMANO... cad. 8,00

100 Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di
B.66.10.5.17 emergenza, per illuminazione permanente o non permanente,
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IP42, per installazione fissa a parete, a soffitto o da incasso,
alimentazione 220V, 50Hz, autonomia minima di un'ora, batteria
ermetica ricaricabile al nichel-cadmio per alta temperatura,
completo di lampada a LED come specificato in tipologia, spie
di segnalazione di funzionamento e malfunzionamento, corpo in
resina autoestinguente UL94-V2, schermo in materiale acrilico
antiurto, doppio isolamento, tipo e colore a scelta della D.L.. Nel
prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

apparecchio autonomo per l'illuminazione di emergenza, IP42,
lampada a LED, flusso medio in emergenza 300 lm, tipo SE,
autodiagnosi, tipo Linergy Ledy Energy Test o equivalente

SOMMANO... cad. 19,00

101 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione per
B.66.20.105. installazione su binario elettrificato, IP20, emissione luminosa
5 simmetrica. Corpo in alluminio pressofuso. Sistema di riflettori

interscambiabili IOS &Oslash; 50mm (LL1) e &Oslash; 80mm
(LL2) in policarbonato stabilizzato fino a 140&deg; con
metallizzazione ad alta riflessione - trattamento esclusivo
antigraffio con vetrificazione della superficie. Schermo di
protezione in policarbonato antistatico ad alto indice di
trasmissione (97%); trasparente per fascio strettissimo, satinato
per fasci stretti, medi e larghi e satinato/prismatico per la
versione Mira; anti-ingiallimento stabilizzato ai raggi UV,
resistente alla prova filo incandescente 850&deg;,
autoestinguente V0. Lo spot &egrave; orientabile da 0&deg; a
90&deg; sull'asse verticale e di 356&deg; sull'asse orizzontale;
Schermo anti-abbagliante integrato in materiale plastico; ottica
arretrata per il maggior comfort visivo; Verniciatura a polvere
epossidica anti-ingiallimento, stabilizzata ai raggi UV. Prodotto
disponibile con finiture: bianco opaco goffrato 12, nero opaco
goffrato 31. Dissipazione del calore passiva mediante la
costruzione ottimizzata del corpo apparecchio che sfrutta la
conduttivit&agrave; termica del metallo e le correnti convettive.
Disponibile con driver LED ON/OFF, DIMM 1-10V, TAGLIO
DI FASE e DALI 220/240V VAC 50/60 Hrz. Driver elettronico
per sorgenti LED,. Il driver/alimentatore &egrave; incluso
nell'apparecchio. Classe di isolamento I e II. Il prodotto &egrave;
accessoriabile con: griglia a croce, griglia alveolare anti-
abbagliante e filtri anti UV, IR, dicroici e selettivi per il food.
Apparecchio costruito in conformit&agrave; alle norme EN
60598-1 e parti seconde e alle Direttive Comunitarie 2006/95/
CE (bassa tensione), 2004/108/CE (EMC), 2009/125/CE
(Ecodesign), 2002/96/CE (RAEE), 2011/65/CE (RoHS), colore
a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

apparecchio illuminante a faretto per binario elettrificato, IP20,
classe II, lampada a LED, flusso nominale 1500 lm,
3000&deg;K, CRI>80, ottica IOS LL2 a 51&deg;, potenza totale
13W, colore nero opaco groffrato, tipo Reggiani Yori cod.
0.TD93E.WW31 o equivalente

SOMMANO... cad. 28,00

102 Fornitura e posa in opera di binario elettrificato a servizio
B.66.20.150. dell'impianto di illuminazione, avente le seguenti caratteristiche:
10 - involucro in estruso di alluminio verniciato;

- conduttori attivi in rame, protetti da ossidazione e corrosione;
- testate di alimentazione e di chiusura;
- staffe di ancoraggio e di sospensione almeno ogni 1,5 m, e
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comunque a interdistanze idonee a reggere il carico previsto, con
margine di sicurezza 3;
- n.3 conduttori + neutro +terra 16A, 440V + n.2 conduttori per
sistema DALI (eventuale) 1A, 50V FELV
- colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

binario 3P+N+T, 16A, 440V + 2Px1A, 50V (DALI predisposto),
lunghezza 300 cm, colore nero, tipo Reggiani cod. 0.02241.0021
o equivalente

SOMMANO... cad. 15,00

103 Fornitura e posa in opera di binario elettrificato a servizio
B.66.20.150. dell'impianto di illuminazione, avente le seguenti caratteristiche:
15 - involucro in estruso di alluminio verniciato;

- conduttori attivi in rame, protetti da ossidazione e corrosione;
- testate di alimentazione e di chiusura;
- staffe di ancoraggio e di sospensione almeno ogni 1,5 m, e
comunque a interdistanze idonee a reggere il carico previsto, con
margine di sicurezza 3;
- n.3 conduttori + neutro +terra 16A, 440V + n.2 conduttori per
sistema DALI (eventuale) 1A, 50V FELV
- colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

testata di alimentazione per binario, colore nero, tipo Reggiani
cod. 0.02251/2.0021 o equivalente

SOMMANO... cad. 15,00

104 Fornitura e posa in opera di binario elettrificato a servizio
B.66.20.150. dell'impianto di illuminazione, avente le seguenti caratteristiche:
20 - involucro in estruso di alluminio verniciato;

- conduttori attivi in rame, protetti da ossidazione e corrosione;
- testate di alimentazione e di chiusura;
- staffe di ancoraggio e di sospensione almeno ogni 1,5 m, e
comunque a interdistanze idonee a reggere il carico previsto, con
margine di sicurezza 3;
- n.3 conduttori + neutro +terra 16A, 440V + n.2 conduttori per
sistema DALI (eventuale) 1A, 50V FELV
- colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

testata di chiusura per binario, colore nero, tipo Reggiani cod.
0.02264.0021 o equivalente

SOMMANO... cad. 15,00

105 Fornitura e posa in opera di binario elettrificato a servizio
B.66.20.150. dell'impianto di illuminazione, avente le seguenti caratteristiche:
25 - involucro in estruso di alluminio verniciato;

- conduttori attivi in rame, protetti da ossidazione e corrosione;
- testate di alimentazione e di chiusura;
- staffe di ancoraggio e di sospensione almeno ogni 1,5 m, e
comunque a interdistanze idonee a reggere il carico previsto, con
margine di sicurezza 3;
- n.3 conduttori + neutro +terra 16A, 440V + n.2 conduttori per
sistema DALI (eventuale) 1A, 50V FELV
- colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
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accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

elemento di congiunzione per binario, colore nero, tipo Reggiani
cod. 0.02254.0021 o equivalente

SOMMANO... cad. 3,00

106 Fornitura e posa in opera di binario elettrificato a servizio
B.66.20.150. dell'impianto di illuminazione, avente le seguenti caratteristiche:
5 - involucro in estruso di alluminio verniciato;

- conduttori attivi in rame, protetti da ossidazione e corrosione;
- testate di alimentazione e di chiusura;
- staffe di ancoraggio e di sospensione almeno ogni 1,5 m, e
comunque a interdistanze idonee a reggere il carico previsto, con
margine di sicurezza 3;
- n.3 conduttori + neutro +terra 16A, 440V + n.2 conduttori per
sistema DALI (eventuale) 1A, 50V FELV
- colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

binario 3P+N+T, 16A, 440V + 2Px1A, 50V (DALI predisposto),
lunghezza 200 cm, colore nero, tipo Reggiani cod. 0.02240.0021
o equivalente

SOMMANO... cad. 3,00

107 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a
B.66.20.60.5 'piantana' con base da installare in appoggio a pavimento, avente

strutura metallica rivestita in legno weng&egrave;, diffuore in
vetro sanitato, base metallica cromata, completo di portalampada
in porcellana e lampade come specificato in tipologia.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, l'allacciamento alla presa
predisposta ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

apparecchio illuminante "piantana" con base da pavimento,
IP20, lampada alogena da max 120W, attacco R7s - 78mm,
diffusore in vetro satinato, struttura rivestita in legno
weng&egrave;, altezza 192cm, tipo Rossini Illuminazione Tito
T.8817 o equivalente

SOMMANO... cad. 8,00

108 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a
B.66.20.65.1 soffitto o a parete, struttura in metallo verniciato, diffusore in
0 vetro temperato lavorato, completo di portalampada in porcellana

e lampade come specificato in tipologia, colore a scelta della
D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

apparecchio illuminante a parete, IP20, lampada a LED, flusso
nominale 1000 lm, 3000&deg;K, potenza totale 10W, diffusore
doppio in vetro temperato, colore a scelta della D.L. tipo Rossini
Illuminazione Astrid 2632-30-LED o equivalente

SOMMANO... cad. 12,00

109 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a
B.66.20.65.5 soffitto o a parete, struttura in metallo verniciato, diffusore in

vetro temperato lavorato, completo di portalampada in porcellana
e lampade come specificato in tipologia, colore a scelta della
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D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

apparecchio illuminante a parete, IP20, lampada a LED, flusso
nominale 1000 lm, 3000&deg;K, potenza totale 9W, attacco R7s
- 78mm, diffusore in vetro satinato, tipo Rossini Illuminazione
Roman 5465-25 o equivalente

SOMMANO... cad. 21,00

110 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a
B.66.20.85.1 soffitto a plafone, IP40, corpo in estruso di alluminio verniciato a
0 polveri epossidiche, schermo diffusore inferiore in metacrilato

satinato antistatico, UGR<22, diffusore con tecnologia LIC
(Lateral Indirect Control), emissione di luce diretta, driver
350mA integrato, apparecchio con testate incluse, temperatura di
colore: 3000K/4000K come specificato in tipologia, moduli LED
ad alta effcienza CRI>80, Mac Adams 3, durata 50.000 h -
garanzia Integrale di 5 anni, sicurezza degli occhi: privo di
rischio (RG 0) in conformit&agrave; con EN62471:2009,
conforme alle norme di sicurezza CEI EN 60 598-1, classe ErP
A++, flusso luminoso e dimensoni come specificato in tipologia,
colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

apparecchio illuminante a plafone, IP40, lampada a LED, flusso
nominale 5580 lm, 3000&deg;K, potenza totale 60W, schermo
in metacrilato satinato tipo PG, lunghezza 2808 mm, tipo Esse-
Ci Illuminazione Bright PG low Power 80PG60L3 o equivalente

SOMMANO... cad. 16,00

111 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione a
B.66.20.85.5 soffitto a plafone, IP40, corpo in estruso di alluminio verniciato a

polveri epossidiche, schermo diffusore inferiore in metacrilato
satinato antistatico, UGR<22, diffusore con tecnologia LIC
(Lateral Indirect Control), emissione di luce diretta, driver
350mA integrato, apparecchio con testate incluse, temperatura di
colore: 3000K/4000K come specificato in tipologia, moduli LED
ad alta effcienza CRI>80, Mac Adams 3, durata 50.000 h -
garanzia Integrale di 5 anni, sicurezza degli occhi: privo di
rischio (RG 0) in conformit&agrave; con EN62471:2009,
conforme alle norme di sicurezza CEI EN 60 598-1, classe ErP
A++, flusso luminoso e dimensoni come specificato in tipologia,
colore a scelta della D.L.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed
accessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

apparecchio illuminante a plafone, IP40, lampada a LED, flusso
nominale 5022 lm, 3000&deg;K, potenza totale 54W, schermo
in metacrilato satinato tipo PG, lunghezza 2528 mm, tipo Esse-
Ci Illuminazione Bright PG low Power 80PG54L3 o equivalente

SOMMANO... cad. 11,00

112 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in terreno di qualsiasi
E.02.05.a natura e consistenza, escluso la roccia, compreso lo spianamento

e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più
sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a
riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al
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sito di carico sui mezzi di trasporto eseguito con mezzi
meccanici entro gli stessi limiti di distanza.
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO in
terre sciolte

SOMMANO... m³ 20,00

113 Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con 
E.02.06.a mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, 

esclusa la roccia, per sezioni medie relative a profondità di 
posa fino ad un massimo di m 3.50, compreso la rimozione di 
asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e fondazioni 
stradali, eventuali demolizioni di trovanti di dimensioni non 
superiori a mc 0.50, il prelievo di cedimenti, la conservazione 
di sottoservizi, eventualmente incontrati, e della viabilità, le 
segnalazioni e i ponticelli, escluso il taglio di asfalti e le 
eventuali protezioni degli scavi
- per profondità di scavo fino a m 1.50 con posa del materiale 
sul bordo dello scavo

SOMMANO... m³ 76,00

114 Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale
E.03.05.a idoneo proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito

entro la distanza media di m 100, compreso il carico, il trasporto,
lo scarico e il costipamento meccanico realizzato a strati non
superiori a cm 30 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O
SIMILARI con materiale posto sul bordo dello scavo

SOMMANO... m³ 48,00

115 Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di tubazioni con materiale
E.03.06.a sabbioso proveniente da cava autorizzata o di frantumazione, con

pezzatura minima di mm 0.2 e massima mm 10, compreso
l'indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei materiali
occorrenti, lo scarico, la posa e il costipamento RINTERRO DI
SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE
SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi
meccanici

SOMMANO... m³ 48,00

116 Fornitura franco cantiere di saracinesca cuneo gommato in ghisa
G.02.55.e sferoidale, corpo e coperchio e cuneo in ghisa GGG50,

rivestimento cuneo e guarnizione corpo e coperchio in
elastomero NBR/EPDM, albero, coperchio superiore e volantino
in acciaio, madrevite in bronzo; Flangiata e forata a norma UNI
EN 1092-1, pressioni nominali di prova e esercizio a norma UNI
1284. Pressione di esercizio PFA 25 (2,5Mpa).
Saracinesche conformi al trasporto acqua potabile secondo
DM174 per le parti applicabili, e conformi all'indicazione
dell'art. 339 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, ossia la parte di
saracinesche originarie di paesi terzi di cui all'articolo 234 del
codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), non può
esuberare il cinquanta per cento.
Pressione di esercizio PFA 25 (2,5 Mpa). Nel prezzo si
intendono compensate le controflange saldate alla tubazione,
bullonerie in acciaio zincato, guarnizioni e quant'altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA
DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA
SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 DN 100 mm

SOMMANO... n 1,00

117 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm
H.03.15.00 come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità

variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere
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della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli oneri
per sigillatura con malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle
tubazioni di scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTO-CADITOIA

SOMMANO... n 6,00

118 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda
H.03.19.00 fusione completi di telaio, della classe D400 secondo normativa

UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota per il
raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro
bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con
rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e
dimensione secondo le richieste della Direzione Lavori.
FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA

SOMMANO... kg 668,00

119 TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata
M.01.62.09 in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ,

serie pesante.
Compresi:
- tubazione c.s.d.;
- scatole di derivazione;
- curve e raccordi ed ogni altro accessorio per la corretta posa;
- accessori di fissaggio;
- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola
d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=125mm esterno,
D=98mm interno

SOMMANO... m 9,50

120 GRUPPO attacco autopompa VV.F. a norme vigili del fuoco
N.01.01.05 UNI 70 del tipo premontato realizzato secondo la normativa

italiana vigente.
Compresi :
- attacco autopompa VV.F. UNI 70 ad una o più uscite con
attacco a girello (a norma UNI 808 o secondo la normativa
italiana vigente);
- valvola di sicurezza a molla;
- dispositivo di drenaggio automatico (necessario se esiste
rischio di gelo);
- valvola di ritegno;
- valvola di intercettazione (normalmente aperta);
- cartello di segnalazione dell'attacco, recante la dicitura "Attacco
per autopompa VV.F. - Pressione massima 12 bar";
- materiale vario di consumo (guarnizioni, ...);
- sfridi di lavorazione;
- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola
d'arte. ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779
D = 3" con n. 2 uscite UNI 70 Filettato

SOMMANO... n 1,00

121 ESTINTORE portatile a polvere a base di fosfato
N.01.12.01 monoammonico della tipologia e capacità estinguente indicate

omologato CE, installato a parete con apposito sostegno.
Compresi:
- Fornitura e posa in opera dell'estintore della tipologia e capacità
estinguente indicate;
- sostegno a parete zincato;
- sigillo di garanzia;
- cartello di segnalazione dell'estintore;
- viti e tasselli di fissaggio;
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- oneri per installazione, opere provvisionali, etc;
- ogni altro onere per dare il lavoro finito ESTINTORE
PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC

SOMMANO... n 7,00

122 NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 entro cassetta
N.01.23.02 da incasso in acciaio.

Cassetta completa da incasso per naspo antincendio costituita da
rotolo portatubo, tubo gommato semirigido in PVC, valvola
d'intercettazione, lancia frazionatrice, cassetta da incasso a parete
con sportello in profilato di alluminio anodizzato e lastra in
plexiglass con fresature di prerottura oppure pieno in acciaio,
dimensione cassetta cm 65 x 70 x 20 per tubi fino a m 25 e cm
65 x 75 x 27.5 per tubi oltre m 25. L'attrezzatura dovrà essere
marchiata CE o essere accompagnata da documentazine
attestante il rispetto delle normativa italiana ed europea in
vigore.
Compresi:
- cassetta sigillabile e naspo Ø 535 in acciaio verniciato rosso
RAL3000;
- erogatore in ottone;
- valvola a sfera 1";
- lancia frazionatrice UNI 25.
- le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere
- ripristino della tinteggiatura
- è inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 Tubazione da
25 m, portello trasparente

SOMMANO... n 1,00

123 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta
N.03.33.01 densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle

colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi
e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori
orizzontali fino all'esterno dell'edificio (fino al primo pozzetto),
la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per
l'impianto di riscaldamento e di quello antincendio.
La tubazione è comprensiva di isolazione acustica delle colonne
di scarico mediante avvolgimento delle stesse con materassino in
lana di vetro idrorepellente di classe 0, trattato con resine
termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni, avente le
seguenti caratteristiche: densità 11 kg/m3;
Compresi:
- scarico in p.e. di qualsiasi diametro;
- pezzi speciali, quali: curve, braghe, ispezioni, riduzioni, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con
giunzioni saldate a specchio o manicotti d'innesto filettati o
flangiati;
- bracciali di supporto posti ad una distanza massima di 15
diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli orizzontali;
- zanche di ancoraggio, saldature elettriche;
- sfridi di lavorazione;
- materiale vario di consumo;
- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
SCARICO IN PE-HD D=32 mm

SOMMANO... m 143,00

124 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta
N.03.33.03 densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle

colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi
e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori
orizzontali fino all'esterno dell'edificio (fino al primo pozzetto),
la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per
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l'impianto di riscaldamento e di quello antincendio.
La tubazione è comprensiva di isolazione acustica delle colonne
di scarico mediante avvolgimento delle stesse con materassino in
lana di vetro idrorepellente di classe 0, trattato con resine
termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni, avente le
seguenti caratteristiche: densità 11 kg/m3;
Compresi:
- scarico in p.e. di qualsiasi diametro;
- pezzi speciali, quali: curve, braghe, ispezioni, riduzioni, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con
giunzioni saldate a specchio o manicotti d'innesto filettati o
flangiati;
- bracciali di supporto posti ad una distanza massima di 15
diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli orizzontali;
- zanche di ancoraggio, saldature elettriche;
- sfridi di lavorazione;
- materiale vario di consumo;
- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
SCARICO IN PE-HD D=50 mm

SOMMANO... m 18,50

125 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta
N.03.33.07 densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle

colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi
e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori
orizzontali fino all'esterno dell'edificio (fino al primo pozzetto),
la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per
l'impianto di riscaldamento e di quello antincendio.
La tubazione è comprensiva di isolazione acustica delle colonne
di scarico mediante avvolgimento delle stesse con materassino in
lana di vetro idrorepellente di classe 0, trattato con resine
termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni, avente le
seguenti caratteristiche: densità 11 kg/m3;
Compresi:
- scarico in p.e. di qualsiasi diametro;
- pezzi speciali, quali: curve, braghe, ispezioni, riduzioni, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con
giunzioni saldate a specchio o manicotti d'innesto filettati o
flangiati;
- bracciali di supporto posti ad una distanza massima di 15
diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli orizzontali;
- zanche di ancoraggio, saldature elettriche;
- sfridi di lavorazione;
- materiale vario di consumo;
- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
SCARICO IN PE-HD D=110 mm

SOMMANO... m 3,00

126 SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta
N.03.33.08 densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle

colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi
e delle pilette alle colonne di scarico, la formazione di collettori
orizzontali fino all'esterno dell'edificio (fino al primo pozzetto),
la formazione dei collettori e delle colonne di scarico per
l'impianto di riscaldamento e di quello antincendio.
La tubazione è comprensiva di isolazione acustica delle colonne
di scarico mediante avvolgimento delle stesse con materassino in
lana di vetro idrorepellente di classe 0, trattato con resine
termoindurenti ed idoneamente ancorato alle tubazioni, avente le
seguenti caratteristiche: densità 11 kg/m3;
Compresi:
- scarico in p.e. di qualsiasi diametro;
- pezzi speciali, quali: curve, braghe, ispezioni, riduzioni, tappi,
manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con
giunzioni saldate a specchio o manicotti d'innesto filettati o
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flangiati;
- bracciali di supporto posti ad una distanza massima di 15
diametri nei tratti verticali e di 10 in quelli orizzontali;
- zanche di ancoraggio, saldature elettriche;
- sfridi di lavorazione;
- materiale vario di consumo;
- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte.
SCARICO IN PE-HD D=125 mm

SOMMANO... m 3,00

127 RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO per impianti a
O.03.03.01 gas combustibile. raccordo di transizione con lunghezze ridotte a

norma per impianti a gas, realizzato con corpo in ottone, attacchi
filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 110, completo di
controflange, bulloni e guarnizioni.
Compresi:
- fornitura e posa in opera del raccordo;
- guarnizioni e raccorderia;
- materiale vario di consumo;
- materiale vario di installazione;
- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola
d'arte. RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO DA=3/
4", DPE=25, SPE=S5

SOMMANO... n 1,00

128 RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO per impianti a
O.03.03.03 gas combustibile. raccordo di transizione con lunghezze ridotte a

norma per impianti a gas, realizzato con corpo in ottone, attacchi
filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 110, completo di
controflange, bulloni e guarnizioni.
Compresi:
- fornitura e posa in opera del raccordo;
- guarnizioni e raccorderia;
- materiale vario di consumo;
- materiale vario di installazione;
- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola
d'arte. RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO
DA=1"1/4, DPE=40, SPE=S5

SOMMANO... n 1,00

129 RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO per impianti a
O.03.03.04 gas combustibile. raccordo di transizione con lunghezze ridotte a

norma per impianti a gas, realizzato con corpo in ottone, attacchi
filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 110, completo di
controflange, bulloni e guarnizioni.
Compresi:
- fornitura e posa in opera del raccordo;
- guarnizioni e raccorderia;
- materiale vario di consumo;
- materiale vario di installazione;
- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola
d'arte. RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO
DA=1"1/2, DPE=50, SPE=S5

SOMMANO... n 1,00

130 RIVESTIMENTO esterno in lamierino di alluminio da 6/10
O.04.31.01 mm., eseguito per le tubazioni, a tratti cilindrici tagliati lungo

una generatrice, e per le apparecchiature. Il fissaggio lungo la
generatrice avviene, previa ribordatura e sovrapposizione del
giunto, mediante viti autofilettanti in materiale inattaccabile agli
agenti atmosferici. Anche per i serbatoi, gli scambiatori, etc..., il
lamierino può essere realizzato a settori, fissati con viti
autofilettanti-rivetti (almeno per quanto riguarda i fondi).
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Compresi:
- lamierino in alluminio da 6/10 mm;
- viti autofilettanti in acciaio inox o nichelate per fissaggio del
lamierino;
- pezzi speciali per: curve, diramazioni, tee, collettori, fondi
bombati, etc...;
- sfridi di lavorazione;
- materiale vario di consumo;
- qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a
regola d'arte. RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO per
tutti I diametri

SOMMANO... m² 17,00

131 RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni
O.04.34.20 percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina

spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con
conduttività termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°K,
classe 1, nel rispetto della normativa vigente (Legge 10/91 e
decreti attuativi).
Negli spessori (Sp.) e diametri (d) seguenti.
Compresi:
- guaina in neoprene di qualsiasi spessore;
- pezzi speciali per curve, gomiti, tee di derivazione, nippli,
riduzioni di diametro, valvolame, apparecchiature, ecc..;
- mastici, collanti e nastri isolanti per posa in opera;
- sfridi di lavorazione;
- pulizia accurata delle superfici interessate prima della posa del
rivestimento;
- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte
RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 19
mm x d=3/4"

SOMMANO... m 10,00

132 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a
O.04.35.02 leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei

diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar.
Compresi:
- rubinetto a sfera nei diametri indicati;
- maniglia a leva di azionamento;
- raccordi alla tubazione;
- guarnizioni e materiale vario di consumo;
- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola
d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 3/4"

SOMMANO... n 1,00

133 RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a
O.04.35.05 leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei

diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 bar.
Compresi:
- rubinetto a sfera nei diametri indicati;
- maniglia a leva di azionamento;
- raccordi alla tubazione;
- guarnizioni e materiale vario di consumo;
- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola
d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1"1/2

SOMMANO... n 2,00

134 TUBAZIONE in acciaio zincato gas senza saldature, UNI EN
O.04.42.01 10255 e successivi aggiornamenti, serie media, con giunzioni a

vite e manicotto, per la formazione dei vari circuiti idrici, nei
diametri indicati da 3/8" a 6", compresi i raccordi in ghisa
malleabile zincati a cuore bianco e materiali per guarnizioni.
Compresi:
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- tubazioni in acciaio zincato di qualsiasi diametro;
- pezzi speciali (curve, gomiti, nippli, tee di derivazione, flange,
bulloneria, ecc...);
- sfridi di lavorazione;
- materiale vario di consumo (guarnizioni, bulloni, ecc.);
- e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte
dei vari circuiti. TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO tutti I
diametri

SOMMANO... kg 53,00

135 TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per
O.04.44.14 condotte per la distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il

trasporto dell'acqua prima del trattamento ed il trasporto dei
fluidi destinati all'alimentazione rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanità come da D.M. n°
174 del 6/4/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. La
rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da
rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione
Lavori potrà fare eseguire, a spese del fornitore e su una
campionatura del materiale fornito, delle prove di collaudo da
parte di un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma.
Ogni tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la
marcatura prevista. Nel prezzo sono compresi gli oneri delle
giunzioni mediante saldatura testa a testa, la posa in opera di
tutti i pezzi speciali, l'allogiamento della retina in materiale
ferroso di segnalazione.
Il tubo deve essere posizionato come da sezione tipo allegata,
con il corretto allineamento e con pendenza secondo le livellette
di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non
corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la
compattazione.
Sono compresi:
- tubazione in PE come descritta di qualsiasi diametro;
- pezzi speciali, quali: braghe, tappi, manicotti, giunti di
dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni saldate a
specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti
speciali per l'unione tra tubazioni in p.e.a.d. e tubazioni in
acciaio zincato (giunto metallo-plastico);
- posa di nastro indicatore di condotta interrata;
- oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
- il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
- materiale vario di installazione per la realizzazione delle
giunzioni;
- sfridi di lavorazione;
- materiale vario di consumo;
- E'inoltre compreso quanto altro necessario per dare la
tubazione finita e funzionante.
L'onere per lo scavo ed il reinterro della tubazione sarà valutato
separatamente secondo il volume di scavo che sarà computato
sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni
tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle
sezioni tipo allegate. È compreso lo scavo a sezione ristretta, in
terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con
mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di
massi trovanti di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la
rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³
0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri
per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e
localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi
stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del
taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato
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bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con
materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere
della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare
segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla
preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici,
telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali
irrigui, canali di scolo stradali, ecc.
Le tubazioni saranno posate su letto di sabbia secondo le sezioni
di progetto, con rivestimento che dovrà essere realizzato con
ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15 opportunamente livellato e
compattato con grado di compattazione non inferiore a 90%
Proctor standard, la compattazione sarà effettuata ogni cm 20.
Sopra il letto di sabbia potrà essere previsto, secondo le sezioni
di progetto un getto di protezione in calcestruzzo avente Rck
minimo 15 N/mm², secondo la sezione tipo allegata, inoltre è
prevista fornitura e interposizione tra letto di posa in sabbia e
calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC armato spessore
mm 1.0.
È previsto l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di
sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale
eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del
piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del
materiale, livellatura e finitura dello strato superiore di qualsiasi
tipo (prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) come quella
preesistente all'esecuzione dello scavo, le eventuali ricariche.
È compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale di
risulta eccedente e la relativa indennità di discarica. Si
comprendono infine nel prezzo tutti gli oneri derivanti da
qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate,
conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di
manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi
tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori. TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA
Serie SDR 11/PN16-D=50 mm

SOMMANO... m 104,00

136 TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per
O.04.44.15 condotte per la distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il

trasporto dell'acqua prima del trattamento ed il trasporto dei
fluidi destinati all'alimentazione rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanità come da D.M. n°
174 del 6/4/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. La
rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da
rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione
Lavori potrà fare eseguire, a spese del fornitore e su una
campionatura del materiale fornito, delle prove di collaudo da
parte di un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma.
Ogni tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la
marcatura prevista. Nel prezzo sono compresi gli oneri delle
giunzioni mediante saldatura testa a testa, la posa in opera di
tutti i pezzi speciali, l'allogiamento della retina in materiale
ferroso di segnalazione.
Il tubo deve essere posizionato come da sezione tipo allegata,
con il corretto allineamento e con pendenza secondo le livellette
di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non
corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la
compattazione.
Sono compresi:
- tubazione in PE come descritta di qualsiasi diametro;
- pezzi speciali, quali: braghe, tappi, manicotti, giunti di
dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni saldate a
specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti
speciali per l'unione tra tubazioni in p.e.a.d. e tubazioni in
acciaio zincato (giunto metallo-plastico);
- posa di nastro indicatore di condotta interrata;
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- oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
- il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
- materiale vario di installazione per la realizzazione delle
giunzioni;
- sfridi di lavorazione;
- materiale vario di consumo;
- E'inoltre compreso quanto altro necessario per dare la
tubazione finita e funzionante.
L'onere per lo scavo ed il reinterro della tubazione sarà valutato
separatamente secondo il volume di scavo che sarà computato
sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni
tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle
sezioni tipo allegate. È compreso lo scavo a sezione ristretta, in
terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con
mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di
massi trovanti di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la
rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³
0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri
per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e
localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi
stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del
taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato
bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con
materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere
della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare
segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla
preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici,
telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali
irrigui, canali di scolo stradali, ecc.
Le tubazioni saranno posate su letto di sabbia secondo le sezioni
di progetto, con rivestimento che dovrà essere realizzato con
ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15 opportunamente livellato e
compattato con grado di compattazione non inferiore a 90%
Proctor standard, la compattazione sarà effettuata ogni cm 20.
Sopra il letto di sabbia potrà essere previsto, secondo le sezioni
di progetto un getto di protezione in calcestruzzo avente Rck
minimo 15 N/mm², secondo la sezione tipo allegata, inoltre è
prevista fornitura e interposizione tra letto di posa in sabbia e
calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC armato spessore
mm 1.0.
È previsto l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di
sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale
eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del
piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del
materiale, livellatura e finitura dello strato superiore di qualsiasi
tipo (prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) come quella
preesistente all'esecuzione dello scavo, le eventuali ricariche.
È compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale di
risulta eccedente e la relativa indennità di discarica. Si
comprendono infine nel prezzo tutti gli oneri derivanti da
qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate,
conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di
manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi
tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori. TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA
Serie SDR 11/PN16-D=63 mm

SOMMANO... m 7,00

137 TUBI IN POLIETILENE PE 100 conformi al EN 12201 per
O.04.44.17 condotte per la distribuzione dell'acqua per uso umano incluso il
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trasporto dell'acqua prima del trattamento ed il trasporto dei
fluidi destinati all'alimentazione rispondenti alle prescrizioni
igienico sanitarie del Ministero della Sanità come da D.M. n°
174 del 6/4/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. La
rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da
rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione
Lavori potrà fare eseguire, a spese del fornitore e su una
campionatura del materiale fornito, delle prove di collaudo da
parte di un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma.
Ogni tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la
marcatura prevista. Nel prezzo sono compresi gli oneri delle
giunzioni mediante saldatura testa a testa, la posa in opera di
tutti i pezzi speciali, l'allogiamento della retina in materiale
ferroso di segnalazione.
Il tubo deve essere posizionato come da sezione tipo allegata,
con il corretto allineamento e con pendenza secondo le livellette
di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non
corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la
compattazione.
Sono compresi:
- tubazione in PE come descritta di qualsiasi diametro;
- pezzi speciali, quali: braghe, tappi, manicotti, giunti di
dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni saldate a
specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti
speciali per l'unione tra tubazioni in p.e.a.d. e tubazioni in
acciaio zincato (giunto metallo-plastico);
- posa di nastro indicatore di condotta interrata;
- oneri aggiuntivi per la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento;
- il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra
operazione per dare la tubazione pronta all'uso.
- materiale vario di installazione per la realizzazione delle
giunzioni;
- sfridi di lavorazione;
- materiale vario di consumo;
- E'inoltre compreso quanto altro necessario per dare la
tubazione finita e funzionante.
L'onere per lo scavo ed il reinterro della tubazione sarà valutato
separatamente secondo il volume di scavo che sarà computato
sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni
tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle
sezioni tipo allegate. È compreso lo scavo a sezione ristretta, in
terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con
mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di
massi trovanti di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la
rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³
0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri
per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e
localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi
stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del
taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato
bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il
deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con
materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere
della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare
segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla
preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici,
telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali
irrigui, canali di scolo stradali, ecc.
Le tubazioni saranno posate su letto di sabbia secondo le sezioni
di progetto, con rivestimento che dovrà essere realizzato con
ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15 opportunamente livellato e
compattato con grado di compattazione non inferiore a 90%
Proctor standard, la compattazione sarà effettuata ogni cm 20.
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Sopra il letto di sabbia potrà essere previsto, secondo le sezioni
di progetto un getto di protezione in calcestruzzo avente Rck
minimo 15 N/mm², secondo la sezione tipo allegata, inoltre è
prevista fornitura e interposizione tra letto di posa in sabbia e
calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC armato spessore
mm 1.0.
È previsto l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di
sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale
eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del
piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del
materiale, livellatura e finitura dello strato superiore di qualsiasi
tipo (prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) come quella
preesistente all'esecuzione dello scavo, le eventuali ricariche.
È compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale di
risulta eccedente e la relativa indennità di discarica. Si
comprendono infine nel prezzo tutti gli oneri derivanti da
qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate,
conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di
manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi
tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori. TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA
Serie SDR 11/PN16-D=90 mm

SOMMANO... m 86,00

138 VALVOLA di ritegno esente da manutenzione per montaggio
O.04.56.04 wafer da inserire tra flange PN16, nei diametri indicati.

Corpo in ottone dal DN 25 al DN 100 e ghisa grigia dal DN 125
al DN 200. Otturatore e molla in acciaio inossaidabile.
Temperatura di esercizio massima ammissibile 250°C.
Compresi:
- valvola di ritegno a disco;
- controflange PN16 e relativi bulloni di installazione;
- guarnizioni di tenuta;
- materiale vario di installazione;
- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola
d'arte. VALVOLA DI RITEGNO A DISCO DN 50

SOMMANO... n 1,00

139 ALLACCIAMENTI AGLI IMPIANTI ESISTENTI,
P.00.01.ALL ACCESSORI, MINUTERIE ED OPERE VARIE DI
ACC.b COMPLETAMENTO. Collegamenti idraulico dei singoli

componenti alle tubazioni esistenti con relativi adattamenti,
tubazioni, coibentazioni, saldature, pezzi speciali, scassi e
ripristino, e quan'altro necessario. Fornitura e posa in opera di
accessori di completamento, quali sfiati con valvola a sfera di
tutti i punti alti dell'impianto, scarichi con valvola a sfera di tutti
i punti bassi dell'impianto, viti, bulloni, guarnizioni, tratti di
tubazioni per completamento di lunghezza minore di circa 1
metro con relative coibentazioni e finiture se necessario. Opere
di sigillatura provvisoria di tutte le aperture con materiali idonei
ad evitare infiltrazione nell'impianto di polvere e detriti prodotti
dalle lavorazioni. Messa in sicurezza dell'impianto esistente
garantendono il suo funzionamento; Tutte queste opere devono
essere eseguite in accordo con la D.L., con le altre imprese e
senza intralciare il funzionamento delle attività in essere e
garantendo la sicurezza ed il funzionamento degli impianti
esistenti.  Altre opere minori che si ritenessero necessarie per il
funzionamento del tutto si intendono comprese nella voce a
corpo. ALLACCIAMENTI AGLI IMPIANTI ESISTENTI

SOMMANO... a corpo 1,00

140 OPERE MURARIE E DA FABBRO A SERVIZIO DEGLI
P.00.01.ASSI IMPIANTI TERMOTECNICI. Opere murarie inerenti gli
ST.MUR.b impianti termotecnici quali tracce, fori con carotatrice e non,
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scassi di ogni genere e modalità, fissaggi a grezzo, protezioni
tubazioni e guaine a pavimento con malta, pulizia cantiere,
basamenti in cls per apparecchiature quali - pompe di calore -
elettropompe - quadri elettrici, staffe e basamenti per tubazioni,
tralicci in ferro zincato per supporto tubazioni o altre
apparecchiature, oneri per fissaggio staffaggi tubazioni e canali
d'aria, sigillature dopo il passaggio di tubazioni e canali d'aria
con ripristino della resistenza al fuoco originaria, sollevamento
di apparecchiature con gru, ponteggi, finiture con malta pronto
per ridipingere, spostamento pluviali, raccordi a pozzetti di
scarico esterni, pulizia locali e qualsiasi altra opera muraria o da
fabbro necessaria per l'esecuzione dell'impianto in questione e
per la sua installazione a regola d'arte.  Si riporta di seguito un
elenco indicativo e non esaustivo delle opere di assistenza
muraria agli impianti termotecnici atte alla realizzazione di:  -
apertura e chiusura tracce, predisposizione e formazione di asole
su murature tradizionali, in cemento armato o in cartongesso, su
pilastri e travi e qualsiasi altra opera;  - adeguamenti statici a
seguito di esecuzione di tracce, scassi, fori con ripristino delle
armature in ferro su pareti, solai, travi e pilastri di quasiasi
genere e natura;  - sigillatura di qualsiasi attraversamento di
pareti o solai con materiali atti a ripristinare lo stesso REI della
struttura attraversata; in ogni caso devovo essere usati materiali
di classe 0;  - fissaggio su murature tradizionali, in cemento
armato o pareti in cartongesso di apparecchiature, tubazioni, etc.;
- protezione con malta cementizia o equivalente di tubazioni,
cassette e simili posate a pavimento;  - predisposizione di asole
o fori su controsoffitti o pavimenti flottanti;  - fori da realizzare
con trapano su murature qualsiasi tipo o su strutture in acciaio
per fissaggio di tappi ad espansione, bulloni, tasselli e simili;  -
fissaggio di profilati metallici, tubazioni, canalizzazioni ed
apparecchiature su pareti, soffitti o pavimento mediante tasselli,
bulloni, tappi ad espansione e simili;  - saldature per fissaggi
vari;  - trabattelli  fino a qualunque altezza;  - ponteggi e
strutture di sostegno a qualunque altezza;  - manovalanza per la
movimentazione in cantiere;  - trasporto alla discarica
autorizzata dei materiali di imballaggio e di risulta delle
lavorazioni;  - scarico materiali pesanti in arrivo;  - fori in
strutture di calcestruzzo;  - fori sulle coperture e ripristino
impermeabilizzazioni;  Su richiesta della D.L. i fori sulle
strutture in acciaio possono essere sostituiti da apposite cravatte
o simili nel caso non siano accettabili strutturalmente.  Sono
compresi nel prezzo:  - le opere di intonacatura e ripristino delle
superfici verticali e dei soffitti, perfettamente lisciate con
rivestimento di piastrelle e/o pitturate come in origine;  - il
ripristino delle porzioni di pavimento (in presenza di
attraversamenti verticali) mediante porzioni di pavimentazione
simile a quella esistente;  - il ripristino di facciate e cornicioni;
- ogni altra opera di ripristino, da effettuarsi a regola d'arte.
IMPIANTO TERMOTERMICO

SOMMANO... a corpo 1,00

141 MESSA PUNTO, MANUALI E COLLAUDI VARI. Messa a
P.00.01.COL punto dell'impianto, carichi e scarichi impianto, collaudi in
L.b pressione di tutte le tubazioni senza e con apparecchiature

collegate, precollaudo globale a caldo ed assistenza al collaudo
globale e quant'altro necessario se non già indicato in altri punti
del computo. MESSA A PUNTO, MANUALI E COLLAUDI
VARI

SOMMANO... a corpo 1,00

142 SMANTELLAMENTO VARI IN CAMPO. Smantellamento
P.00.01.SMA dell'impianto termoidraulico esistente costituito da: radiatori
NT.b individuali alimentati a gas metano disposti al piano terra - ala

est, tubazioni gas metano staffate a parete e/o incassate,
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valvolame, tubazione gas metano interrata da contatore gas
metano, impianto idrico e scarichi esistente, sanitari di tutte le
tipologie, mensole ed altri componenti facenti parte dell'impianto
stesso. In generale tutto il materiale di risulta dovrà essere
portato a discarica autorizzata con regolare formulario rifiuti;
quello ritenuto idoneo dalla D.L. dovrà essere portato in luogo
indicato dalla stessa D.L. SMANTELLAMENTI VARI IN
CAMPO

SOMMANO... a corpo 1,00

143 FILTRO AUTOPULENTE AUTOMATICO  Fornitura e posa
P.00.09.02.a in opera di filtro di sicurezza autopulente automatico che,

eliminando i corpi estranei dall'acqua o potabile o per usi vari,
previene le corrosioni. Effettua il controlavaggio - azionato da
timer - con il sistema ad aspirazione turbolenta radiale e acqua
filtrata lasciando inalterata l'erogazione. Costruito con materiali
resistenti alle corrosioni,  è corredato di raccordo di bronzo,
ruotabile di 360° e innesto a baionetta, Cartuccia lavabile con
supporto, trafo; filtrazione: 90÷110 µm; press. max: 10 bar;
press. min a valle: 2,5 bar; perdita carico: 0,2 bar; tens.: 230/24
V; freq.: 50 Hz. Completo di collegamenti elettrici ed idraulici,
accessori e minuterie per dare il tutto perfettamente funzionante
ed a regola d'arte. FILTRO AUTOPULENTE AUTOMATICO
DA 1" - 3,5-5 mc/h

SOMMANO... cadauno 1,00

144 SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO SPLIT SYSTEM A
P.00.10.13.a POMPA DI CALORE A VOLUME DI GAS VARIABILE.

Fornitura e posa in opera di sistema di condizionamento split
system a pompa di calore a volume di gas variabile composto da
unità interne evaporanti a pavimento e/o parete e/o
controsoffitto, unità esterna motocondensante controllata da
inverter costituito da: - motocondensante esterna in pompa di
calore regolata da inverter con gas refrigerante ecologico R410; -
ventilanti interne da parete/pavimento complete di pompa di
drenaggio condensa [se necessaria], filtro aria, elettrovalvola di
espansione elettronica regolata da microprocessore per la
regolazione della portata del gas refrigerante con regolazione
PID; - comandi digitali per ciascun ambiente con connessione a
filo/bordo macchina con autodiagnosi del sistema e comando/
controllo; - commutatore stagionale; - collettori in rame per
distribuzione gas frigorigeno con opportuna coibentazione; -
tubazioni in rame per distribuzione gas frigorigeno con
opportuna coibentazione e carica gas R410, collettori,
derivazioni ed accessori. Completo inoltre di comando a
distanza, display per comando e controllo centralizzato, collaudo
iniziale con primo avviamento, accessori minori unità interne/
esterne, collegamenti aeraulici, idraulici ed elettrici. Il tutto dovrà
essere completo di mensole di fissaggio e di ogni accessorio ed
onere per dare il sistema perfettamente funzionante ed a regola
d'arte. N.B.: nel prezzo delle singoli voci sono compresi tutti gli
accessori minori sopra menzionati e non, necessari comunque
per il normale ed ottimale funzionamento del sistema.  Impianto
Tipo Daikin VRV IV o equivalente - Unità esterna: RYYQ16T

SOMMANO... cadauno 1,00

145 SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO SPLIT SYSTEM A
P.00.10.13.b POMPA DI CALORE A VOLUME DI GAS VARIABILE.

Fornitura e posa in opera di sistema di condizionamento split
system a pompa di calore a volume di gas variabile composto da
unità interne evaporanti a pavimento e/o parete e/o
controsoffitto, unità esterna motocondensante controllata da
inverter costituito da: - motocondensante esterna in pompa di
calore regolata da inverter con gas refrigerante ecologico R410; -
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ventilanti interne da parete/pavimento complete di pompa di
drenaggio condensa [se necessaria], filtro aria, elettrovalvola di
espansione elettronica regolata da microprocessore per la
regolazione della portata del gas refrigerante con regolazione
PID; - comandi digitali per ciascun ambiente con connessione a
filo/bordo macchina con autodiagnosi del sistema e comando/
controllo; - commutatore stagionale; - collettori in rame per
distribuzione gas frigorigeno con opportuna coibentazione; -
tubazioni in rame per distribuzione gas frigorigeno con
opportuna coibentazione e carica gas R410, collettori,
derivazioni ed accessori. Completo inoltre di comando a
distanza, display per comando e controllo centralizzato, collaudo
iniziale con primo avviamento, accessori minori unità interne/
esterne, collegamenti aeraulici, idraulici ed elettrici. Il tutto dovrà
essere completo di mensole di fissaggio e di ogni accessorio ed
onere per dare il sistema perfettamente funzionante ed a regola
d'arte. N.B.: nel prezzo delle singoli voci sono compresi tutti gli
accessori minori sopra menzionati e non, necessari comunque
per il normale ed ottimale funzionamento del sistema.  Impianto
Tipo Daikin VRV IV o equivalente - Unità interna: FXLQ20P

SOMMANO... cadauno 7,00

146 SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO SPLIT SYSTEM A
P.00.10.13.c POMPA DI CALORE A VOLUME DI GAS VARIABILE.

Fornitura e posa in opera di sistema di condizionamento split
system a pompa di calore a volume di gas variabile composto da
unità interne evaporanti a pavimento e/o parete e/o
controsoffitto, unità esterna motocondensante controllata da
inverter costituito da: - motocondensante esterna in pompa di
calore regolata da inverter con gas refrigerante ecologico R410; -
ventilanti interne da parete/pavimento complete di pompa di
drenaggio condensa [se necessaria], filtro aria, elettrovalvola di
espansione elettronica regolata da microprocessore per la
regolazione della portata del gas refrigerante con regolazione
PID; - comandi digitali per ciascun ambiente con connessione a
filo/bordo macchina con autodiagnosi del sistema e comando/
controllo; - commutatore stagionale; - collettori in rame per
distribuzione gas frigorigeno con opportuna coibentazione; -
tubazioni in rame per distribuzione gas frigorigeno con
opportuna coibentazione e carica gas R410, collettori,
derivazioni ed accessori. Completo inoltre di comando a
distanza, display per comando e controllo centralizzato, collaudo
iniziale con primo avviamento, accessori minori unità interne/
esterne, collegamenti aeraulici, idraulici ed elettrici. Il tutto dovrà
essere completo di mensole di fissaggio e di ogni accessorio ed
onere per dare il sistema perfettamente funzionante ed a regola
d'arte. N.B.: nel prezzo delle singoli voci sono compresi tutti gli
accessori minori sopra menzionati e non, necessari comunque
per il normale ed ottimale funzionamento del sistema.  Impianto
Tipo Daikin VRV IV o equivalente - Unità interna: FXLQ25P

SOMMANO... cadauno 6,00

147 SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO SPLIT SYSTEM A
P.00.10.13.d POMPA DI CALORE A VOLUME DI GAS VARIABILE.

Fornitura e posa in opera di sistema di condizionamento split
system a pompa di calore a volume di gas variabile composto da
unità interne evaporanti a pavimento e/o parete e/o
controsoffitto, unità esterna motocondensante controllata da
inverter costituito da: - motocondensante esterna in pompa di
calore regolata da inverter con gas refrigerante ecologico R410; -
ventilanti interne da parete/pavimento complete di pompa di
drenaggio condensa [se necessaria], filtro aria, elettrovalvola di
espansione elettronica regolata da microprocessore per la
regolazione della portata del gas refrigerante con regolazione
PID; - comandi digitali per ciascun ambiente con connessione a
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filo/bordo macchina con autodiagnosi del sistema e comando/
controllo; - commutatore stagionale; - collettori in rame per
distribuzione gas frigorigeno con opportuna coibentazione; -
tubazioni in rame per distribuzione gas frigorigeno con
opportuna coibentazione e carica gas R410, collettori,
derivazioni ed accessori. Completo inoltre di comando a
distanza, display per comando e controllo centralizzato, collaudo
iniziale con primo avviamento, accessori minori unità interne/
esterne, collegamenti aeraulici, idraulici ed elettrici. Il tutto dovrà
essere completo di mensole di fissaggio e di ogni accessorio ed
onere per dare il sistema perfettamente funzionante ed a regola
d'arte. N.B.: nel prezzo delle singoli voci sono compresi tutti gli
accessori minori sopra menzionati e non, necessari comunque
per il normale ed ottimale funzionamento del sistema.  Impianto
Tipo Daikin VRV IV o equivalente - Unità interna: FXLQ32P

SOMMANO... cadauno 5,00

148 SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO SPLIT SYSTEM A
P.00.10.13.e POMPA DI CALORE A VOLUME DI GAS VARIABILE.

Fornitura e posa in opera di sistema di condizionamento split
system a pompa di calore a volume di gas variabile composto da
unità interne evaporanti a pavimento e/o parete e/o
controsoffitto, unità esterna motocondensante controllata da
inverter costituito da: - motocondensante esterna in pompa di
calore regolata da inverter con gas refrigerante ecologico R410; -
ventilanti interne da parete/pavimento complete di pompa di
drenaggio condensa [se necessaria], filtro aria, elettrovalvola di
espansione elettronica regolata da microprocessore per la
regolazione della portata del gas refrigerante con regolazione
PID; - comandi digitali per ciascun ambiente con connessione a
filo/bordo macchina con autodiagnosi del sistema e comando/
controllo; - commutatore stagionale; - collettori in rame per
distribuzione gas frigorigeno con opportuna coibentazione; -
tubazioni in rame per distribuzione gas frigorigeno con
opportuna coibentazione e carica gas R410, collettori,
derivazioni ed accessori. Completo inoltre di comando a
distanza, display per comando e controllo centralizzato, collaudo
iniziale con primo avviamento, accessori minori unità interne/
esterne, collegamenti aeraulici, idraulici ed elettrici. Il tutto dovrà
essere completo di mensole di fissaggio e di ogni accessorio ed
onere per dare il sistema perfettamente funzionante ed a regola
d'arte. N.B.: nel prezzo delle singoli voci sono compresi tutti gli
accessori minori sopra menzionati e non, necessari comunque
per il normale ed ottimale funzionamento del sistema.  Impianto
Tipo Daikin VRV IV o equivalente - Unità interna: FXLQ40P

SOMMANO... cadauno 4,00

149 SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO SPLIT SYSTEM A
P.00.10.13.f POMPA DI CALORE A VOLUME DI GAS VARIABILE.

Fornitura e posa in opera di sistema di condizionamento split
system a pompa di calore a volume di gas variabile composto da
unità interne evaporanti a pavimento e/o parete e/o
controsoffitto, unità esterna motocondensante controllata da
inverter costituito da: - motocondensante esterna in pompa di
calore regolata da inverter con gas refrigerante ecologico R410; -
ventilanti interne da parete/pavimento complete di pompa di
drenaggio condensa [se necessaria], filtro aria, elettrovalvola di
espansione elettronica regolata da microprocessore per la
regolazione della portata del gas refrigerante con regolazione
PID; - comandi digitali per ciascun ambiente con connessione a
filo/bordo macchina con autodiagnosi del sistema e comando/
controllo; - commutatore stagionale; - collettori in rame per
distribuzione gas frigorigeno con opportuna coibentazione; -
tubazioni in rame per distribuzione gas frigorigeno con
opportuna coibentazione e carica gas R410, collettori,
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derivazioni ed accessori. Completo inoltre di comando a
distanza, display per comando e controllo centralizzato, collaudo
iniziale con primo avviamento, accessori minori unità interne/
esterne, collegamenti aeraulici, idraulici ed elettrici. Il tutto dovrà
essere completo di mensole di fissaggio e di ogni accessorio ed
onere per dare il sistema perfettamente funzionante ed a regola
d'arte. N.B.: nel prezzo delle singoli voci sono compresi tutti gli
accessori minori sopra menzionati e non, necessari comunque
per il normale ed ottimale funzionamento del sistema.  Impianto
Tipo Daikin VRV IV o equivalente - Unità interna: FXLQ50P

SOMMANO... cadauno 2,00

150 SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO SPLIT SYSTEM A
P.00.10.13.g POMPA DI CALORE A VOLUME DI GAS VARIABILE.

Fornitura e posa in opera di sistema di condizionamento split
system a pompa di calore a volume di gas variabile composto da
unità interne evaporanti a pavimento e/o parete e/o
controsoffitto, unità esterna motocondensante controllata da
inverter costituito da: - motocondensante esterna in pompa di
calore regolata da inverter con gas refrigerante ecologico R410; -
ventilanti interne da parete/pavimento complete di pompa di
drenaggio condensa [se necessaria], filtro aria, elettrovalvola di
espansione elettronica regolata da microprocessore per la
regolazione della portata del gas refrigerante con regolazione
PID; - comandi digitali per ciascun ambiente con connessione a
filo/bordo macchina con autodiagnosi del sistema e comando/
controllo; - commutatore stagionale; - collettori in rame per
distribuzione gas frigorigeno con opportuna coibentazione; -
tubazioni in rame per distribuzione gas frigorigeno con
opportuna coibentazione e carica gas R410, collettori,
derivazioni ed accessori. Completo inoltre di comando a
distanza, display per comando e controllo centralizzato, collaudo
iniziale con primo avviamento, accessori minori unità interne/
esterne, collegamenti aeraulici, idraulici ed elettrici. Il tutto dovrà
essere completo di mensole di fissaggio e di ogni accessorio ed
onere per dare il sistema perfettamente funzionante ed a regola
d'arte. N.B.: nel prezzo delle singoli voci sono compresi tutti gli
accessori minori sopra menzionati e non, necessari comunque
per il normale ed ottimale funzionamento del sistema.  Impianto
Tipo Daikin VRV IV o equivalente - Comando a bordo
macchina: BRC2E52C

SOMMANO... cadauno 25,00

151 SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO SPLIT SYSTEM A
P.00.10.13.h POMPA DI CALORE A VOLUME DI GAS VARIABILE.

Fornitura e posa in opera di sistema di condizionamento split
system a pompa di calore a volume di gas variabile composto da
unità interne evaporanti a pavimento e/o parete e/o
controsoffitto, unità esterna motocondensante controllata da
inverter costituito da: - motocondensante esterna in pompa di
calore regolata da inverter con gas refrigerante ecologico R410; -
ventilanti interne da parete/pavimento complete di pompa di
drenaggio condensa [se necessaria], filtro aria, elettrovalvola di
espansione elettronica regolata da microprocessore per la
regolazione della portata del gas refrigerante con regolazione
PID; - comandi digitali per ciascun ambiente con connessione a
filo/bordo macchina con autodiagnosi del sistema e comando/
controllo; - commutatore stagionale; - collettori in rame per
distribuzione gas frigorigeno con opportuna coibentazione; -
tubazioni in rame per distribuzione gas frigorigeno con
opportuna coibentazione e carica gas R410, collettori,
derivazioni ed accessori. Completo inoltre di comando a
distanza, display per comando e controllo centralizzato, collaudo
iniziale con primo avviamento, accessori minori unità interne/
esterne, collegamenti aeraulici, idraulici ed elettrici. Il tutto dovrà
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essere completo di mensole di fissaggio e di ogni accessorio ed
onere per dare il sistema perfettamente funzionante ed a regola
d'arte. N.B.: nel prezzo delle singoli voci sono compresi tutti gli
accessori minori sopra menzionati e non, necessari comunque
per il normale ed ottimale funzionamento del sistema.  Impianto
Tipo Daikin VRV IV o equivalente - Unità esterna: RYYQ18T

SOMMANO... cadauno 1,00

152 SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO SPLIT SYSTEM A
P.00.10.13.i POMPA DI CALORE A VOLUME DI GAS VARIABILE.

Fornitura e posa in opera di sistema di condizionamento split
system a pompa di calore a volume di gas variabile composto da
unità interne evaporanti a pavimento e/o parete e/o
controsoffitto, unità esterna motocondensante controllata da
inverter costituito da: - motocondensante esterna in pompa di
calore regolata da inverter con gas refrigerante ecologico R410; -
ventilanti interne da parete/pavimento complete di pompa di
drenaggio condensa [se necessaria], filtro aria, elettrovalvola di
espansione elettronica regolata da microprocessore per la
regolazione della portata del gas refrigerante con regolazione
PID; - comandi digitali per ciascun ambiente con connessione a
filo/bordo macchina con autodiagnosi del sistema e comando/
controllo; - commutatore stagionale; - collettori in rame per
distribuzione gas frigorigeno con opportuna coibentazione; -
tubazioni in rame per distribuzione gas frigorigeno con
opportuna coibentazione e carica gas R410, collettori,
derivazioni ed accessori. Completo inoltre di comando a
distanza, display per comando e controllo centralizzato, collaudo
iniziale con primo avviamento, accessori minori unità interne/
esterne, collegamenti aeraulici, idraulici ed elettrici. Il tutto dovrà
essere completo di mensole di fissaggio e di ogni accessorio ed
onere per dare il sistema perfettamente funzionante ed a regola
d'arte. N.B.: nel prezzo delle singoli voci sono compresi tutti gli
accessori minori sopra menzionati e non, necessari comunque
per il normale ed ottimale funzionamento del sistema.  Impianto
Tipo Daikin VRV IV o equivalente - Comando centralizzato
ITM: DCM601A51

SOMMANO... cadauno 1,00

153 Fornitura e posa di termoventilatori elettrico da parete per
P.00.11.14.0 riscaldamento primario, protetto contro gli spruzzi, resistenza
3 elettrica, termostato di funzionamento e di sicurezza, funzione

antigelo, accessori ed oneri per dare il tutto perfettamente
funzionante ed a regola d'arte.  TERMOVENTILATORE Tipo
VORTICE Mod. MICRORAPID 1500-V0 - P= 1500 W

SOMMANO... cadauno 2,00

154 Fornitura e posa di gruppo di pressurizzazione/autoclave acqua
P.00.14.09.a monoblocco costituito da n. 1 elettropompa con inverter, quadro

elettrico di comando pompe, manometro, pressostati di minima e
di massima tarabili, idroaccumulatori dimensionati dal
costruttore, valvole di ritegno  e di esclusione a sfera
sull'aspirazione, valvole a sfera sulla mandata pompa, giunti
antivibranti, motore a due poli, collegamenti idraulici, cablaggi
elettrici, grado di protezione minimo IP55.  Completo di
posizionamento, allacciamento a pozzo esistente, box di
contenimento con porta e chiave, allacciamenti elettrici ed
idraulici ed ogni onere per dare il tutto perfettamente
funzionante. Qmax=20 lt/min - H= 45 m c.a.

SOMMANO... cadauno 1,00

155 Fornitura e posa in opera di pozzetto filtrante 100x100x100 cm
P.00.15.05 come da disegno di particolare per  profondità variabile, posto in
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opera su letto di cemento, esclusa la fornitura e posa di
coperchio in ghisa. Compresi gli oneri per sigillatura con malta
cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico,
scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO

SOMMANO... n 2,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E   euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)

Oneri di sicurezza aziendali euro _________________________

Costi della manodopera euro  ____________________________

     Data, __________

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)

---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
---------------------------------------
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