
lunghezza corrimano

2380

lunghezza corrimano

3000

lunghezza corrimano

238020 20

lunghezza elemento a "L" di base

7800

1

nuovo cordolo in c.a.

angolare ad "L" 110x110x5mm

vite Ø10 L=100mm/50cm per calcestruzzo
in acciaio inox
con testa esagonale flangiata
e rondella integrata

montanti principali in metallo effetto corten
dimensione 100x5mm

vite Ø10 L=40mm per metallo in acciaio inox
con testa esagonale flangiata e rondella integrata,
distanziatore in metallo inox e dado terminale

corrimano in metallo effetto corten
dimensione 100x5mm

montanti secondari in metallo effetto corten
dimensione 50x5mm/103mm

profilo base con angolare ad "L" 110x110x5mm
da inghisare al cordolo in c.a.
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montanti principali in metallo effetto corten
dimensione 100x5mm

montanti secondari in metallo effetto corten
dimensione 50x5mm/103mm

corrimano in metallo effetto corten
dimensione 100x5mm

strada
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vite Ø10 L=100mm/50cm
per calcestruzzo
in acciaio inox
con testa esagonale
flangiata
e rondella integrata

saldatura

cordolo in c.a.

vite Ø10 L=40mm per metallo in acciaio inox
con testa esagonale flangiata e rondella integrata,
distanziatore in metallo inox e dado terminale
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lunghezza corrimano

2380 20

lunghezza corrimano

3001 20

lunghezza corrimano

2380

lunghezza traversa orizontale

2991

lunghezza elemento di base

2550

lunghezza elemento di base

2550

500

1
0
9

0

20

145

1
0
0

103

5

vite Ø10 L=100mm/50cm per calcestruzzo
in acciaio inox
con testa esagonale flangiata
e rondella integrata

montanti principali in metallo
effetto corten
dimensione 100x5mm

montanti secondari in metallo effetto corten
dimensione 50x5mm/103mm

corrimano in metallo effetto corten
dimensione 100x5mm

elemento di  base in metallo effetto corten
dimensione 100x10mm
da inghisare al cordolo in c.a.

cordolo in c.a.

elemento orizzontale in metallo effetto
corten dimensione 100x5mm

manufatto consorzio in c.a.
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strada

cordolo in c.a.

elemento di  base in metallo effetto corten
dimensione 100x10mm

da inghisare al cordolo in c.a.

montanti principali in metallo effetto corten
dimensione 100x5mm

montanti secondari in metallo effetto corten
dimensione 50x5mm/103mm

corrimano in metallo effetto corten
dimensione 100x5mm
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nuova sovravolta in c.a. sp=13cm

manto stradale tipo monostrato bituminoso sp=7cm

volta in mattoni esistente da restaurare sp=25cm

strato di sabbia di "separazione" volta
in laterizio da soletta in c.a. di rinforzo

tubazioni in corrugato per nuove condotte
linea  telefonica e  illuminazione pubblica
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. FATTORETTO RENATO

settore Lavori Pubblici

Comune di Campagna Lupia

REV DATA DESCRIZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

1:2

scala 1:10

C 03 b

STATO DI PROGETTO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

PONTE SUL TRONCO DI MEZZODI'

particolare n. 2

1:10

dettaglio parapetto lato nord in metallo effetto corten

1:25

dettaglio parapetto lato sud in metallo effetto corten

1:25

particolare n. 1

1:10

dettaglio di aggancio b

1:2

dettaglio di aggancio a

1:2

sezione stradale ponte

1:10


