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cavidotto corrugato interrato
con cavo di alimentazione
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NUOVO APPARECCHIO ILLUMINANTE SUL PALO
CON PANNELLO FOTOVOLTAICO E BATTERIA

NUOVO APPARECCHIO ILLUMINANTE A
TERRA TIPO RIFLETTORE

CAVIDOTTO CORRUGATO INTERRATO CON CAVO DI ALIMENTAZIONE

VIA 2 GIUGNOPROPRIETA' PRIVATA

RECINZIONE

modulo fotovoltaico 40Vdc 240Wp 1600x1000mm

corpo illuminante con piastra a  LED
4400 lux bianco freddo (6000K)

3
.
8

0

box in acciao zincato verniciato a polvere anti strappo
con n.2 batterie 100A 12Vcc e elettronica di gestione illuminazione

palo rastremato in acciaio zincato 168/102 spes. 4mm

braccio per corpo illuminante in acciao zincato
 sez. 60mm L 100mm incl. 10°

armatura stradale in fusione di alluminio CUT-OFF
regolabile per inclinazioni 0-90°

massetto esistente in cls

sottofondo in sabbia-cemento per posa nuova pavimentazione
pavimento in lastre di trachite di dimensioni max 80x40x3 cm

terreno vegetale di riporto
profilo terreno esistente

PROGETTAZIONE

DANILO BATTISTA ingegnere

MARINA PACCHIANI urbanista

MARKO MARZIC architetto

via Piave 15/1, 30031 Dolo (VE)

tel. 041/464906 fax. 041/464906

e-mail: info@sistemiterritoriali.net

sistemiterritorialisrl

RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA E VALORIZZAZIONE  DELLA

STRADA LA VIA DELLE VALLI O DEI PALUDI

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

Regione Veneto

 DGR n.1924 del 28 ottobre 2014

"Fondo regionale per la riqualificazione ed il risanamento del paesaggio veneto. Programma biennale

2014-2015, LR 10/2011. Progetto "Interventi di riqualificazione, risanamento e valorizzazione dei paesaggi

degradati", art. 143, comma 4, Dlgs. 42/2004; art.17, L.R. 1/2009. Deliberazione/CR 103/2014

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. FATTORETTO RENATO

settore Lavori Pubblici

Comune di Campagna Lupia

REV DATA DESCRIZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

PIANTA 1:50

PROSPETTO SUD 1:25

PROSPETTO EST 1:25

PROSPETTO OVEST 1:25

PROSPETTO NORD 1:25

00 02-2016 CONSEGNA

1:50

scala 1:25

C 03 c

STATO DI PROGETTO - PIANTE, PROSPETTI

SISTEMAZIONE AMBITO CAPITELLO S. ANTONIO

N

PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1:200

DETTAGLIO NUOVO CORPO ILLUMINANTE 1:50

FOTOINSERIMENTO NUOVO CORPO ILLUMINANTE

nuovo apparecchio illuminante a
pavimento tipo riflettore


