
B B

A A

C

C

Trave di collegamento in C.A.
B

B
Trave di collegamento in C.A.

soletta in C.A. sovrastante

manufatto consortile (d'unione

al rinforzo in C.A.della volta)

ingombro basamento + soletta

in C.A. di rinforzo

ingombro basamento + soletta

in C.A. di rinforzo

ingombro di partenza (alla

base) rinforzo volta in C.A.
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ingombro soletta in C.A.

sovrastante volta ponte

3+3 Ø12

1+1 Ø8

Nuovo parapetto metallico

linea acqua

Manufatto paratoia
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

Nuovo parapetto metallico

Nuova soletta in C.A. H=20cm

Volta in mattoni H=25cm

Nuovo manto stradale
(Nuova configurazione)

Tubazioni servizi

"Sovravolta" in C.A.

Soletta esistente

Nuovo cordolo in C.A.

Manufatto in C.A.
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

Ingombro volta

ingombro scatolare

consortile

Pietra "chiave" esistentePietra "chiave" esistente

Agganci soletta - nuovi cordoli

strato di sabbia di "separazione" volta in
laterizio da soletta in c.a. di rinforzo

nuove condotte linea  telefonica e
illuminazione pubblica

6+6 Ø14

2 Ø14

7 Ø143+3 Ø14

6+6 Ø14

2 Ø14

Manto stradale esistente Manto stradale esistente

Pos. 4

Pos. 4

Pos. 5

Reti Ø8/20x20cm

Pos. 6

Reti Ø8/20x20cm

Pos. 7

Pos. 4

Pos. 4

Pos. 5

A

B

C

B

C1 Getto di sovrapposizione

Volta in mattoni H=25cm

Manufatto paratoia Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

Basamento in C.A.

basamento murario

Trave di collegamento in C.A.

Nuova soletta in C.A.H=20cm

Nuovo manto stradale
(Nuova configurazione)

"Sovravolta" in C.A.

Nuovo parapetto metallico

Tubazioni servizi

pendenza 5%

linea acqua

strato di sabbia di "separazione" volta in
laterizio da soletta in c.a. di rinforzo

3+3 Ø12

1+1 Ø8

3+3 Ø12

Pos. 4

Pos. 5

Pos. 6

A

B

linea acqua

Nuovo parapetto metallicoNuovo parapetto metallico

Nuovo manto stradale
(Nuova configurazione)

"Sovravolta" in C.A.

Volta in mattoni H=25cm

Nuova soletta in C.A. H=20cm

Tubazioni servizi

Soletta esistente

Nuovo cordolo in C.A.

Manufatto in C.A.
Consorzio di Bonifica
Acque Risorgive

Ingombro volta

ingombro scatolare

consortile

Riempimento con materiale inerte

cordolo di nuova

realizzazione

strato di sabbia di "separazione" volta in
laterizio da soletta in c.a. di rinforzo
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staffa Ø10/20; lt = 240

20

4
5

staffa Ø10/20; lt = 150
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5
5

staffa Ø10/20; lt = 160

STAFFE BASAMENTI IN C.A.

4
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2
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Pos. 1
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STAFFE TRAVI DI

COLLEGAMENTO

GANCI Ø8 (n.3 X mq)

TASSELLI IN ACCIAIO Ø10

INGHISATI CON CHIMICO CON

SEQUENZA ALTERNATA

RETI ELETTROSALDATE Ø8/20X20cm

SOVRAPPOSIZIONE RETI n.2 MAGLIE

LEGENDA

STAFFE TRAVI DI

COLLEGAMENTO

INGOMBRO SCATOLARE

CONSORTILE IN C.A.

STRATO DI SABBIA DI "SEPARAZIONE"

VOLTA IN LATERIZIO DA SOLETTA IN

C.A. DI RINFORZO

Scavo con mezzo meccanico

Scavo manuale

Ingombro nuovo plinto di

fondazione in C.A.

Ingombro scatolare

consortile in C.A. esistente

PROGETTAZIONE

DANILO BATTISTA ingegnere

MARINA PACCHIANI urbanista

MARKO MARZIC architetto

via Piave 15/1, 30031 Dolo (VE)

tel. 041/464906 fax. 041/464906

e-mail: info@sistemiterritoriali.net

sistemiterritorialisrl

RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA E VALORIZZAZIONE  DELLA

STRADA LA VIA DELLE VALLI O DEI PALUDI

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

Regione Veneto

 DGR n.1924 del 28 ottobre 2014

"Fondo regionale per la riqualificazione ed il risanamento del paesaggio veneto. Programma biennale

2014-2015, LR 10/2011. Progetto "Interventi di riqualificazione, risanamento e valorizzazione dei paesaggi

degradati", art. 143, comma 4, Dlgs. 42/2004; art.17, L.R. 1/2009. Deliberazione/CR 103/2014

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

geom. FATTORETTO RENATO

settore Lavori Pubblici

Comune di Campagna Lupia

REV DATA DESCRIZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

SEZIONE C-C

PIANTA

N

DESCRIZIONE MATERIALI

CLS. FONDAZIONE - ELEVAZIONE:

Rck = 300kg/mq (C25/30)

FERRO D'ARMO

FeB 44K controllato (B450C)

TASSELLI CONNETTORI IN

ACCIAIO INOX AISI 316

SEZIONE A-A

SEZIONE "RIBASSATA" B-B

SEZIONE SCAVI

00 02-2016 CONSEGNA

scala 1:25

C 03 g

PROGETTO STRUTTURALE

RESTAURO PONTE SUL TRONCO DI MEZZODI'


