1 2 3 4 5 6 7
PIANO DI CAMPAGNA
RETE ACQUE REFLUE - GEOMETRIA PROFILI
scala 1:500/1:50 CONDOTIA
LUNGHEZZA TRONCO IDRAULICO [m] 25.00 39.00 13.00 26.00 39.00 19.00
SEZIONE TRONCO IDRAULICO [mmq] @250 @250 @250 @250 @250 @250
LUNGHEZZA PROGRESSIVA TRONCO IDRAULICO [m] 77.00 84.00
PENDENZA TRONCO IDRAULICO [m/m] 0.003 m/m 0.003 m/m 0.003 m/m 0.003 m/m 0.003 m/m 0.003 m/m
QUOTA PIANO CAMPAGNA (STATO DI FATTO) [m RISPETTO A ZERO DI RIFERIMENTO] +0.10 +0.10 0.00 -0.20 -0.20 +0.20 +0.20
QUOTA PIANO CAMPAGNA (STATO DI PROGETTO) [m RISPETTO A ZERO DI RIFERIMENTO] +0.05 +0.05 +0.05 +0.05 +0.05 +0.05 +0.05
PROFONDITA' GENERATRICE SUPERIORE TRONCO IDRAULICO [m RISPETTO A ZERO DI RIFERIMENTO] -1.29 -1.21 -1.09 -1.05 097 -0.85 -0.79
PROFONDITA' GENERATRICE INFERIORE TRONCO IDRAULICO [m RISPETTO A ZERO DI RIFERIMENTO] -1.54 -1.46 -1.34 -1.30 -1.22 -1.10 -1.04
12 - LAMINAZIONE 10 2 3 4 6
PIANO DI CAMPAGNA
RETE ACQUE METEORICHE - GEOMETRIA PROFILI
scala 1:500/1:50
CONDOTTA
LUNGHEZZA TRONCO IDRAULICO [m] 24.00 30.00 78.00 9.00 12.00 20.00 32.00
SEZIONE TRONCO IDRAULICO [mmq] 1600x1000 1600x1000 1600x1000 1600x1000 1600x1000 1600x1000 21000
LUNGHEZZA PROGRESSIVA TRONCO IDRAULICO [m] 173.00 32.00
PENDENZA TRONCO IDRAULICO [m/m] 0.001 m/m CIRCA 0.001 m/m CIRCA 0.001 m/m CIRCA 0.001 m/m CIRCA|  0.001 m/m CIRCA 0.001 m/m CIRCA 0.001 m/m CIRCA
QUOTA PIANO CAMPAGNA (STATO DI FATTO) [m RISPETTO A ZERO DI RIFERIMENTO] +0.10 -0.20 +0.20 +0.20 +0.20 +0.20 +0.20 +0.20
QUOTA PIANO CAMPAGNA (STATO DI PROGETTO) [m RISPETTO A ZERO DI RIFERIMENTO] +0.05 +0.05 +0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROFONDITA' GENERATRICE SUPERIORE TRONCO IDRAULICO [m RISPETTO A ZERO DI RIFERIMENTO] -0.45 -0.43 -0.41 -0.35 -0.34 -0.33 -0.32 -0.30
PROFONDITA' GENERATRICE INFERIORE TRONCO IDRAULICO [m RISPETTO A ZERO DI RIFERIMENTO] -1.45 -1.43 -1.41 -1.35 -1.34 -1.33 -1.32 -1.30
5 4 8

PIANO DI CAMPAGNA

RETE ACQUE METEORICHE - GEOMETRIA PROFILI
scala 1:500/1:50

CONDOTTA
LUNGHEZZA TRONCO IDRAULICO [m] 32,00
SEZIONE TRONCO IDRAULICO [mmq] @1000
LUNGHEZZA PROGRESSIVA TRONCO IDRAULICO [m] 32,00

PENDENZA TRONCO IDRAULICO [m/m]

0.001 m/m CIRCA

QUOTA PIANO CAMPAGNA (STATO DI FATTO) [m RISPETTO A ZERO DI RIFERIMENTO] +0.20
QUOTA PIANO CAMPAGNA (STATO DI PROGETTO) [m RISPETTO A ZERO DI RIFERIMENTO] 0.00

PROFONDITA" GENERATRICE SUPERIORE TRONCO IDRAULICO [m RISPETTO A ZERO DI RIFERIMENTO] -0.33
PROFONDITA" GENERATRICE INFERIORE TRONCO IDRAULICO [m RISPETTO A ZERO DI RIFERIMENTO] -1.33

Comune di Villanova di Camposampiero

+0.20

0.00

-0.31

-1.31

RETE ACQUE METEORICHE - GEOMETRIA PROFILI
scala 1:500/1:50

PIANO DI CAMPAGNA

CONDOTTA

LUNGHEZZA TRONCO IDRAULICO [m]

40.00

SEZIONE TRONCO IDRAULICO [mmq]

1600x1000

LUNGHEZZA PROGRESSIVA TRONCO IDRAULICO [m]

40.00

PENDENZA TRONCO IDRAULICO [m/m]

0.001 m/m CIRCA

QUOTA PIANO CAMPAGNA (STATO DI FATTO) [m RISPETTO A ZERO DI RIFERIMENTO]

QUOTA PIANO CAMPAGNA (STATO DI PROGETTO) [m RISPETTO A ZERO DI RIFERIMENTO]

+0.05

PROFONDITA" GENERATRICE SUPERIORE TRONCO IDRAULICO [m RISPETTO A ZERO DI RIFERIMENTO]

-0.34

PROFONDITA" GENERATRICE INFERIORE TRONCO IDRAULICO [m RISPETTO A ZERO DI RIFERIMENTO]

-1.34

+0.20

0.00

-0.32

-1.32
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0 PIANO DI CAMPAGNA
RETE ACQUE METEORICHE - GEOMETRIA PROFILI
scala 1:500/1:50
CONDOTTA
LUNGHEZZA TRONCO IDRAULICO [m] 108.00
SEZIONE TRONCO IDRAULICO [mmq] 1600x1000
LUNGHEZZA PROGRESSIVA TRONCO IDRAULICO [m] 108.00
PENDENZA TRONCO IDRAULICO [m/m] 0.001 m/m CIRCA
QUOTA PIANO CAMPAGNA (STATO DI FATTO) [m RISPETTO A ZERO DI RIFERIMENTO] -0.20
QUOTA PIANO CAMPAGNA (STATO DI PROGETTO) [m RISPETTO A ZERO DI RIFERIMENTO] +0.05
PROFONDITA" GENERATRICE SUPERIORE TRONCO IDRAULICO [m RISPETTO A ZERO DI RIFERIMENTO)] -0.43
PROFONDITA' GENERATRICE INFERIORE TRONCO IDRAULICO [m RISPETTO A ZERO DI RIFERIMENTQO] -1.43
2 1
PIANO DI CAMPAGNA
RETE ACQUE METEORICHE - GEOMETRIA PROFILI
scala 1:500/1:50
CONDOTTA
LUNGHEZZA TRONCO IDRAULICO [m] 46.00
SEZIONE TRONCO IDRAULICO [mmq] 1600x1000
LUNGHEZZA PROGRESSIVA TRONCO IDRAULICO [m] 46.00
PENDENZA TRONCO IDRAULICO [m/m] 0.001 m/m CIRCA
QUOTA PIANO CAMPAGNA (STATO DI FATTO) [m RISPETTO A ZERO DI RIFERIMENTO] +0.20 0.00
QUOTA PIANO CAMPAGNA (STATO DI PROGETTO) [m RISPETTO A ZERO DI RIFERIMENTO] +0.05 +0.05
PROFONDITA" GENERATRICE SUPERIORE TRONCO IDRAULICO [m RISPETTO A ZERO DI RIFERIMENTO)] -0.41 -0.38
PROFONDITA' GENERATRICE INFERIORE TRONCO IDRAULICO [m RISPETTO A ZERO DI RIFERIMENTQO] -1.41 -1.38

+0.50

+0.05

-0.35

-1.35



